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1  Introduzione 
    

Il presente rapporto di classificazione della resistenza al fuoco definisce la classificazione 

 assegnata all’elemento Silicone antifuoco SIL 240 Würth con rinforzo in lana di roccia - sigillo 

di giunti lineari - in conformità alle procedure stabilite dalla norma EN 13501-2:2007 + 

A1:2009. 

 
2  Dettagli del prodotto classificato 
 

2.1 Tipo di funzione 
    

L’elemento Silicone antifuoco SIL 240 Würth con rinforzo in lana di roccia è definito come 

sigillo di giunti. La sua funzione è quella di resistere al fuoco in base alle caratteristiche 

prestazionali dell’incendio riportate al punto 5 dell’UNI EN 13501-2. 

 

2.2 Descrizione 
 

 I sigilli dei giunti lineari sono descritti interamente nel rapporto di prova a supporto della 

 presente classificazione dettagliata al punto 3. 

 
3  Rapporti di prova e risultati delle prove a supporto della 

classificazione 
 
3.1  Riepilogo del rapporto di prova 
 

 Il presente rapporto di classificazione è supportato dai seguenti rapporti di prova: 

 
Laboratorio  
di prova 

Finanziatore 
della prova 

Riferimento 
rapporto di prova 

Metodo di 
prova 

Data prova 

Chiltern International  

Fire Ltd 

Ente notificato n.: 1314 

Adolf Würth 

GmbH & Co. 

KG 

Chilt/FF07003 

Revisione A AR3 

UNI EN 1366-4: 

2006 e UNI EN 

1363-1: 1999 

17 gennaio 

2008 
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3.2  Risultati di prova e classificazione 
 

Criteri prestazionali 
 

Tenuta (E) 
    

La valutazione della tenuta deve essere eseguita sulla base dei seguenti tre criteri: 

 

a) cricche o aperture oltre alle dimensioni date 

b) accensione di un tampone di cotone 

c) fiamme persistenti sul lato non esposto 

 

La classificazione della tenuta deve avvenire a seconda che l’elemento sia classificato anche 

per l’isolamento termico o meno.  

 

Nel caso in cui un elemento sia classificato sia per la tenuta E che per l’isolamento termico I, il 

valore della tenuta deve essere quello determinato da uno qualsiasi dei tre criteri che viene a 

mancare per primo. Nel caso in cui un elemento sia classificato E, ma senza una 

classificazione I, il valore della tenuta è definito come il tempo in cui viene meno solo il criterio 

delle cricche/aperture o delle fiamme persistenti, qualunque manchi per primo.  

 
 

Isolamento termico (I) 
    

Il criterio prestazionale utilizzato per definire la valutazione dell’isolamento termico deve 

essere l’incremento di temperatura massima in qualsiasi punto sulla superficie non esposta, 

limitato a 180°C rispetto alla temperatura iniziale. Non deve essere considerata la 

temperatura media.  
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Metodo di prova 
 

Rapporto di prova n. 
 

Data di emissione 

Parametro Dettagli/Risultato 

UNI EN 1366-4: 2006 e 

UNI EN 1363-1: 1999 

 

Chilt/FF07003 

Revisione A AR3 

 

17 gennaio 2008    

Scenario incendio 
 

Direzione di esposizione  
 

 

 

Costruzione di supporto    

temperatura standard/curva incendio 
 

giunto lineare orizzontale – un lato esposto 
dalla parte sottostante 
 

pavimento in calcestruzzo aerato trattato in 
autoclave e leggermente rinforzato    

Silicone antifuoco SIL 240 Würth con rinforzo in lana di roccia, applicati sia sul 
lato esposto che su quello non esposto (Sigillo G)    

Larghezza giunto 
Spessore sigillo 
Materiale di rinforzo (spessore)    

40 mm 
20 mm 
50 mm lana di roccia    

Risultati della prova   

Sigillo G Tenuta (E)  

- cricche o aperture 
- tampone di cotone 

- fiamme persistenti 

241 minuti, nessun cedimento 
216 minuti 

241 minuti, nessun cedimento    

Isolamento (I)  

- temperatura massima 216 minuti 
 

  

 

 

    

 

Silicone antifuoco SIL 240 

(entrambi i lati) 
150 mm pavimento in calcestruzzo alleggerito

Sistema di sigillatura giunto lineare – Sigillo G 

Lato incendio 

Rinforzo in lana di roccia 

(entrambi i lati) 

Silicone antifuoco SIL 240 
(entrambi i lati) 
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Classificazione e campo di applicazione diretta  
 

Campo di applicazione diretta dei risultati di prova 
 

Il risultati della prova sono applicabili direttamente a costruzioni simili dove si sono attuate una 

o più delle modifiche elencate nell’UNI EN 1366-4: 2006, Punto 13, e la costruzione 

continua ad essere conforme con il codice di progettazione appropriato per la sua rigidezza e 

stabilità. Altre modifiche non sono permesse dal documento.  
 

Su richiesta è disponibile dal CIFL una copia del campo di applicazione diretta. 
 
Referenza della classificazione 
 

La presente classificazione è stata eseguita in conformità alla clausola 7.5.8.1 dell’UNI EN 

13501-2: 2007 + A1: 2009.  
 
Classificazioni 
 

Il prodotto Silicone antifuoco SIL 240 Würth con rinforzo in lana di roccia nel sistema di 

sigillatura di giunti lineari può essere classificato secondo le seguenti combinazioni di 

parametri e classi di prestazione come appropriato: 
 

R E I W  t t - M C S IncSlow sn ef r 

 � �             

 
 

Condizioni di prova Designazione 
Orientamento provino 
 

• Costruzione di supporto orizzontale 
 

• Costruzione di supporto verticale – giunto verticale    
 

• Costruzione di supporto verticale – giunto orizzontale    

 
 

H 
 

V 
 

T 

Capacità di movimento 
 

Movimento non applicato 
 

Movimento indotto in (%) 

 
 

X 
 

M000 

Tipo di giunti 
 

Fabbricati 
 

Sul campo 
 

Sia fabbricati che sul campo    

 
 

M 
 

F 
 

B 

Range larghezza giunto (mm)    W00 fino a 99    
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Considerando le evidenze delle prove presentate per la classificazione, il Silicone antincendio 

SIL 240 Würth con rinforzo in lana di roccia nel sistema di sigillatura (Sigillo G) fornisce la 

seguente classificazione: 
  
  

 

   Classificazione resistenza al fuoco =  E 180 – H – X – W40 
 

       EI 180 – H – X – W40 
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Metodo di prova 
 

Rapporto di prova n. 
 

Data di emissione 

Parametro Dettagli/Risultato 

UNI EN 1366-4: 2006 e 

UNI EN 1363-1: 1999 

 

Chilt/FF07003 

Revisione A AR3 

 

17 gennaio 2008    

Scenario incendio 
 

Direzione di esposizione  
 

 

 

Costruzione di supporto    

temperatura standard/curva incendio 
 

giunto lineare orizzontale – un lato esposto 
dalla parte sottostante 
 

pavimento in calcestruzzo aerato trattato in 
autoclave e leggermente rinforzato    

Silicone antifuoco SIL 240 Würth con rinforzo in lana di roccia, applicati sia sul 
lato esposto che su quello non esposto (Sigillo H)    

Larghezza giunto 
Spessore sigillo 
Materiale di rinforzo (spessore)    

10 mm 
10 mm 
50 mm lana di roccia    

Risultati della prova   

Sigillo H Tenuta (E)  

- cricche o aperture 
- tampone di cotone 

- fiamme persistenti 

241 minuti, nessun cedimento 
241 minuti, nessun cedimento 

241 minuti, nessun cedimento    

Isolamento (I)  

- temperatura massima 241 minuti, nessun cedimento 
 

  

 

 

    

 

150 mm pavimento in calcestruzzo alleggerito

Sistema di sigillatura giunto lineare – Sigillo H 

Lato incendio 

Rinforzo in lana di roccia 

(entrambi i lati) 

Silicone antifuoco SIL 240 

(entrambi i lati) 

Silicone antifuoco SIL 240 

(entrambi i lati) 
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Classificazione e campo di applicazione diretta  
 

Campo di applicazione diretta dei risultati di prova 
 

Il risultati della prova sono applicabili direttamente a costruzioni simili dove si sono attuate una 

o più delle modifiche elencate nell’UNI EN 1366-4: 2006, Punto 13, e la costruzione 

continua ad essere conforme con il codice di progettazione appropriato per la sua rigidezza e 

stabilità. Altre modifiche non sono permesse dal documento.  
 

Su richiesta è disponibile dal CIFL una copia del campo di applicazione diretta. 
 
Referenza della classificazione 
 

La presente classificazione è stata eseguita in conformità alla clausola 7.5.8.1 dell’UNI EN 

13501-2: 2007 + A1: 2009.  
 
Classificazioni 
 

Il prodotto Silicone antifuoco SIL 240 Würth con rinforzo in lana di roccia nel sistema di 

sigillatura di giunti lineari può essere classificato secondo le seguenti combinazioni di 

parametri e classi di prestazione come appropriato: 
 

R E I W  t t - M C S IncSlow sn ef r 

 � �             

 
 

Condizioni di prova Designazione 
Orientamento provino 
 

• Costruzione di supporto orizzontale 
 

• Costruzione di supporto verticale – giunto verticale    
 

• Costruzione di supporto verticale – giunto orizzontale    

 
 

H 
 

V 
 

T 

Capacità di movimento 
 

Movimento non applicato 
 

Movimento indotto in (%) 

 
 

X 
 

M000 

Tipo di giunti 
 

Fabbricati 
 

Sul campo 
 

Sia fabbricati che sul campo    

 
 

M 
 

F 
 

B 

Range larghezza giunto (mm)    W00 fino a 99    
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Considerando le evidenze delle prove presentate per la classificazione, il Silicone antincendio 

SIL 240 Würth con rinforzo in lana di roccia nel sistema di sigillatura (Sigillo H) fornisce la 

seguente classificazione: 
  
  

 

   Classificazione resistenza al fuoco =  E 240 – H – X – W10 
 

       EI 240 – H – X – W10 
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5  Limitazioni 
 

Il presente documento di classificazione non rappresenta il collaudo o la certificazione del 

prodotto.  

 

 

 

Firma: Il documento originale è firmato da: Il documento originale è firmato da: 
 

Nome:   Robert Axe    Vincent Kerrigan 

 

Titolo:    Vice Direttore Dipartimento –   Direttore Tecnico 

    Resistenza al Fuoco 

 

Data emissione:  17-10-2012    17-10-2012 
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