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 CASSETTI 
SU MISURA ...
SUBITO!

Nuovo Servizio di produzione

UN‘ESCLUSIVA 
WÜRTH GRASS POINT 
a Bovisio Masciago
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IL FAI DA TE
NON RENDE PIÙ!

DA OGGI 
SI OTTIMIZZA!
CASSETTI SU MISURA 
PER CUCINE •SUBITO!
Tempi di produzione
• Ordini oggi e hai i cassetti 
    pronti in brevissimo tempo!

Costi di produzione
• Elimini costi di ore di lavoro,   
    spreco di materiali e di energia.

Ordine unico
• Non devi pensare a tutti gli  
   accessori necessari.
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Al WÜRTH GRASS POINT trovi una vasta selezione di articoli specifici per l’industria del mobile, oltre 
alle gamme di punta Würth, tra cui: viteria, tasselli ed ancoranti, utensili a mano, elettrici e a batteria, 
siliconi e sigillanti, colle e lubrificanti, attrezzatura antinfortunistica, e molto altro.

DOvE?

ca. 5.000
articoli
giacenti!

AL NUOvO 
WÜRTH GRASS POINT
a Bovisio Masciago (ex KMazzola)
assembliamo i tuoi cassetti su misura!

• cortesia e competenza
Servizio, cortesia e molto di più. Ogni collabora-
tore del Punto Vendita, grazie ad una formazione 
tecnica dedicata, è preparato e competente per 
servirti ed assisterti nella scelta degli articoli più 
indicati alle tue esigenze, offrendo consigli e 
spiegazioni, e fornendo una consulenza tecnica 
immediata.

• velocità e disponibilità di articoli
Würth vuole offrirti velocità nell’approvvigiona-
mento, semplicità nel trovare quello che cerchi 
e un punto di riferimento costante sul territorio. 
Nei Punti Vendita Würth trovi oltre 5.000 articoli 
subito disponibili!  
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Compila l’apposito modulo d’ordine, fornendoci tutte le 
informazioni necessarie e scegli come ordinare...

… puoi consegnarlo al tuo Venditore Würth di fiducia,

Un tecnico GRASS, nell’officina del WÜRTH GRASS POINT, taglierà e 
preparerà i materiali e gli accessori come da tue indicazioni.

Dopo un breve controllo qualità ...

… puoi consegnare il modulo personalmente allo staff del WÜRTH GRASS 
POINT, o in un altro Punto Vendita Würth della Lombardia,

… puoi inviarcelo via e-mail o fax,

Con un apposito macchinario, unico e brevettato, assemblerà 
i tuoi cassetti da cucina. Saranno pronti in un minuto!

... i cassetti verranno confezionati e preparati per la consegna.

COME PUOI ORDINARE?
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Ritiro personale al WÜRTH GRASS POINT.
Se consegni il modulo d’ordine personalmente al 
WÜRTH GRASS POINT, puoi fermarti ad attende-
re il tuo prodotto. Il tempo di sorseggiare un caffè 
e i cassetti saranno pronti!
Non avrai nessuna spesa di trasporto, nessun 
tempo d’attesa, nessun intermediario. 
Veloce, facile e sicuro!

Ritiro personale al tuo Punto Vendita Würth 
di fiducia in Lombardia.
Puoi scegliere di ritirare i tuoi cassetti in un altro 
Punto Vendita Würth della Lombardia. Il nostro 
tecnico GRASS completerà il lavoro e spedirà la 
merce dove è più comodo per te.
Le spese di trasporto saranno a carico nostro.

Spedizione al tuo indirizzo.
Non hai tempo di uscire dalla falegnameria? 
Ti spediamo i cassetti all’indirizzo che avrai 
indicato sul modulo d’ordine. 
E non dovrai più preoccuparti di nulla.

COME RICEvI I TUOI CASSETTI? 
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CASSETTO 
NOVA PRO CLASSIC H 63 MM 
ASSEMBLATO PER MODULI 
STANDARD 

 Descrizione Modulo/mm Altezza sponda/mm Profondità/mm Prezzo

Cassetto standard assemblato NOVA PRO CLASSIC,
completo di guide Soft-close 40 kg ed agganci frontali.

Finitura sponda RAL 9006 metallic

Cassetto assemblato per moduli standard:
con spessore fianco 18/20 mm larghezza modulo 450 - 600 mm.

Schienale e fondo in truciolare nobilitato grigio chiaro o bianco.

Quantità minima ordinabile = 1 cassetto 

ATTENZIONE:
IN FASE DELL‘ORDINE E‘ MOLTO IMPORTANTE
SPECIFICARE LO SPESSORE DEL FIANCO.

Cassetti fornibili anche fuori standard:
esempio calcolo prezzo: 
cassetto larghezza 500 mm, profondità 500 mm
Si prende prezzo misura più larga Modulo 600 mm         45,94 
+ costo lavorazione                                                            2,00
                                                                                        47,94

450

63

400
41,56

600 43,18
450

450
43,03

600 44,74
450

500
44,11

600 45,94
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Tutte le misure in mm

Istruzioni montaggio frontale Misure taglio/foro schienale Misure taglio fondo (spess. 16 mm)
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28

MET = NL + 3

9.5

22
4

28
8 0

KV

400
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500

550

37

40 kg

LEgENDA
B Fondo
BB Larghezza fondo
BL Lunghezza fondo
FAS Sormonto laterale frontale

KV Bordo mobile
LWK Luce interna mobile
MET Profondità minima montaggio

NL Lunghezza nominale
RW Schienale
RWB Larghezza schienale
RWH Altezza schienale

Viti Euro Ø 6 x 13 mm

Per accessori
chiedi informazioni

al tuo Venditore Würth di fiducia.

**

** fornibili su richiesta, però con tempi di produzione più lunghi
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Descrizione Modulo/mm Altezza sponda/mm Profondità/mm Prezzo

Cassetto standard assemblato NOVA PRO CLASSIC,
completo di guide Soft-close 40 kg ed agganci frontali.

Finitura sponda RAL 9006 metallic.

Cassetto assemblato per moduli standard:
con spessore fianco 18/20 mm larghezza modulo 
300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Schienale e fondo in truciolare nobilitato grigio chiaro o bianco.

Quantità minima ordinabile = 1 cassetto 

ATTENZIONE:
IN FASE DELL‘ORDINE E‘ MOLTO IMPORTANTE
SPECIFICARE LO SPESSORE DEL FIANCO.

Cassetti fornibili anche fuori standard:
esempio calcolo prezzo: 
cassetto larghezza 800 mm, profondità 500 mm
Si prende prezzo misura più larga Modulo 900 mm         43,13 
+ costo lavorazione                                                            2,00
                                                                                        45,13

300

90

270

36,13
450 37,13
600 37,49
900 40,63
1200 44,25
300

300

36,13
450 37,13
600 37,49
900 40,63
1200 44,25
300

350

36,50
450 37,50
600 39,43
900 42,25
1200 46,13
300

400

36,50
450 37,50
600 39,43
900 42,25
1200 46,13
300

450

36,88
450 38,13
600 39,00
900 43,13
1200 46,88
300

500

36,88
450 38,13
600 39,00
900 43,13
1200 46,88

CASSETTO 
NOVA PRO CLASSIC H 90 MM 
ASSEMBLATO PER MODULI 
STANDARD 
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Istruzioni montaggio frontale Misure taglio/foro schienale Misure taglio fondo (spess. 16 mm)
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KV

300

350

400

450

500

550

600

37

40 kg

LEgENDA

Viti Euro Ø 6 x 13 mm

B Fondo
BB Larghezza fondo
BL Lunghezza fondo
FAS Sormonto laterale frontale

KV Bordo mobile
LWK Luce interna mobile
MET Profondità minima montaggio

NL Lunghezza nominale
RW Schienale
RWB Larghezza schienale
RWH Altezza schienale

LEgENDA

Tutte le misure in mm

Per accessori
chiedi informazioni

al tuo Venditore Würth di fiducia.**

**

** fornibili su richiesta, però con tempi di produzione più lunghi
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Descrizione Modulo/mm Altezza sponda/mm Profondità/mm Prezzo

Cestone standard assemblato NOVA PRO CLASSIC 
completo di guide Soft-close 40kg, agganci frontali e ringhiere 
laterali rettangolari.
Finitura sponda RAL 9006 metallic.

Cestone assemblato per moduli standard:
con spessore fianco 18/20 mm larghezza modulo 
300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Schienale e fondo in truciolare nobilitato grigio chiaro o bianco.

Quantità minima ordinabile = 1 cassetto 

ATTENZIONE:
IN FASE DELL‘ORDINE E‘ MOLTO IMPORTANTE
SPECIFICARE LO SPESSORE DEL FIANCO.

Cestoni  fornibili anche fuori standard:
esempio calcolo prezzo: 
cestone larghezza 800 mm, profondità 500 mm
Si prende prezzo misura più larga Modulo 900 mm         48,63
+ costo lavorazione                                                            3,00
                                                                                        51,63

300

90

270

39,88
450 41,13
600 43,63
900 46,63
1200 51,88
300

300

39,88
450 41,13
600 43,63
900 46,63
1200 51,88
300

350

40,50
450 41,88
600 43,63
900 47,25
1200 53,13
300

400

40,50
450 41,88
600 43,63
900 47,25
1200 53,13
300

450

40,50
450 41,88
600 44,63
900 48,13
1200 54,13
300

500

40,50
450 41,88
600 44,63
900 48,63
1200 54,88

CESTONE 
NOVA PRO CLASSIC H 90 MM 
ASSEMBLATO CON RINGHIERE 
RETTANGOLARI PER MODULI 
STANDARD 
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Istruzioni montaggio frontale Misure taglio/foro schienale Misure taglio fondo (spess. 16 mm)

Foratura fissaggio guide

MET = NL + 12

18.5

300
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450

500

550

600

KV
37

40 kg

270
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0

22
4
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8 0

LEgENDA

B Fondo
BB Larghezza fondo
BL Lunghezza fondo
FAS Sormonto laterale frontale

KV Bordo mobile
LWK Luce interna mobile
MET Profondità minima montaggio

NL Lunghezza nominale
RW Schienale
RWB Larghezza schienale
RWH Altezza schienale

LWK
RWB = LWK - 58
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RW

Viti Euro Ø 6 x 13 mm

Per accessori
chiedi informazioni

al tuo Venditore Würth di fiducia.**

**

** fornibili su richiesta, però con tempi di produzione più lunghi

19
0

19
0
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Descrizione Modulo/mm Altezza sponda/mm Profondità/mm Prezzo

Cassetto standard assemblato NOVA PRO CLASSIC,
completo di guide Soft-close 40 kg ed agganci frontali.

Finitura sponda RAL 9006 metallic

Cassetto assemblato per moduli standard:
con spessore fianco 18/20 mm larghezza modulo 
300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Schienale e fondo in truciolare nobilitato grigio chiaro o bianco.

Quantità minima ordinabile = 1 cassetto 

ATTENZIONE:
IN FASE DELL‘ORDINE E‘ MOLTO IMPORTANTE
SPECIFICARE LO SPESSORE DEL FIANCO.

Cassetti fornibili anche fuori standard:
esempio calcolo prezzo: 
cassetto larghezza 800 mm, profondità 500 mm
Si prende prezzo misura più larga Modulo 900 mm         49,38 
+ costo lavorazione                                                            2,00
                                                                                        51,38

300

122

400

42,75
450 43,75
600 45,68
900 48,50
1200 52,38
300

450

43,13
450 44,38
600 45,25
900 49,38
1200 53,13
300

500

43,13
450 44,38
600 45,25
900 49,38
1200 53,13

CASSETTO 
NOVA PRO CLASSIC H122 MM
ASSEMBLATO PER MODULI 
STANDARD SOFT-CLOSE  
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 Tutte le misure in mm

Istruzioni montaggio frontale Misure taglio/foro schienale Misure taglio fondo (spess. 16 mm)
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KV

400

450

500

550
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37

40 kg

LEgENDA

Viti Euro Ø 6 x 13 mm

B Fondo
BB Larghezza fondo
BL Lunghezza fondo
FAS Sormonto laterale frontale

KV Bordo mobile
LWK Luce interna mobile
MET Profondità minima montaggio

NL Lunghezza nominale
RW Schienale
RWB Larghezza schienale
RWH Altezza schienale

Per accessori
chiedi informazioni

al tuo Venditore Würth di fiducia.

**

**

** fornibili su richiesta, però con tempi di produzione più lunghi
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Descrizione Modulo/mm Altezza sponda/mm Profondità/mm Prezzo

Cestone standard assemblato NOVA PRO CLASSIC 
completo di guide Soft-close 40kg, agganci frontali e ringhiere 
laterali rettangolari.
Finitura sponda RAL 9006 metallic

Cestone assemblato per moduli standard:
con spessore fianco 18/20 mm larghezza modulo 
300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Schienale e fondo in truciolare nobilitato grigio chiaro o bianco.

Quantità minima ordinabile = 1 cassetto 

ATTENZIONE:
IN FASE DELL‘ORDINE E‘ MOLTO IMPORTANTE
SPECIFICARE LO SPESSORE DEL FIANCO.

Cestoni  fornibili anche fuori standard:
esempio calcolo prezzo: 
cestone larghezza 800 mm, profondità 500 mm
Si prende prezzo misura più larga Modulo 900 mm         56,13
+ costo lavorazione                                                            3,00
                                                                                        59,13

300

122

400

48,00
450 49,38
600 51,13
900 54,75
1200 60,63
300

450

48,00
450 49,38
600 52,13
900 55,63
1200 61,63
300

500

48,00
450 49,38
600 52,13
900 56,13
1200 62,38

cestone 
NOVA PRO CLASSIC H122 MM 
ASSEMBLATO CON RINGHIERE 
RETTANGOLARI PER MODULI 
STANDARD SOFT-CLOSE  
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Tutte le misure in mm

Istruzioni montaggio frontale Misure taglio/foro schienale Misure taglio fondo (spess. 16 mm)

Foratura fissaggio guide
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Viti Euro Ø 6 x 13 mm

B Fondo
BB Larghezza fondo
BL Lunghezza fondo
FAS Sormonto laterale frontale

KV Bordo mobile
LWK Luce interna mobile
MET Profondità minima montaggio

NL Lunghezza nominale
RW Schienale
RWB Larghezza schienale
RWH Altezza schienale

LEgENDA

Per accessori
chiedi informazioni

al tuo Venditore Würth di fiducia.

**

**

** fornibili su richiesta, però con tempi di produzione più lunghi

19
0

19
0
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Servizio diretto: Lombardia

Albino  Via Provinciale, 114 
fraz. Comenduno
24021 ALBINO (BG) 
Tel. 0471 828 016

Bergamo 
Via Per Curnasco, 76 
24100 BERGAMO 
Tel. 0471 828 087

 WÜRTH GRASS POINT (ex KMAZZOLA) 
      Bovisio Masciago 
Via Bertacciola, 46 - 20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)
Tel. 0471 828 051 • Fax 0471 866 096

Civate - Lecco
Via Papa Giovanni XXIII, 7 
25862 CIVATE (LC) 
Tel. 0471 828 025

Cormano
Via F. Filzi, 54 
20032 CORMANO (MI) 
Tel. 02 615 517 77

Crema
 Via Milano, 17
26013 CREMA (CR) 
Tel. 0471 828 018

Desenzano 
25017 LONATO D. GARDA (BS) 
Via Mantova, 4Q
Tel. 0471 828 107

Gallarate 
Via Pier Capponi, 54 
21013 GALLARATE (VA) 
Tel. 0471 828 042 

Legnano 
Via per Busto, 12/14 
20025 LEGNANO (MI) Tel. 
0471 828 013

Roncadelle 
Via Roncadelle, 66  
25030 CASTEL MELLA (BS) 
Tel. 0471 828 054

Piagno di Cosio 
Via IV Novembre, 34
23013 PIAGNO DI COSIO (SO) 
Tel. 0471 828 019

Segrate 
Via Cassanese, 77
20090 SEGRATE (MI) 
Tel. 0471 828012

Brugherio  Viale Europa, 28 
ang. via degli artigiani 
20047 BRUGHERIO (MI) 
Tel. 0471 828 014

Buccinasco 
Via della Resistenza, 113 
20090 BUCCINASCO (MI) 
Tel. 0471 828108

Cantù 
Via Milano, 58
22063 CANTU’ (CO) 
Tel. 0471 828 056

I Punti Vendita in Lombardia
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 CASSETTI SU MISURA ... SUBITO!

ALTRI SERvIZI SU MISURA:

Ordinare è facile!
Scarica, compila ed invia il modulo d’ordine che trovi su www.wuerth.it
oppure rivolgiti al tuo venditore di fiducia.

GD/© MW Würth Srl -  OT
1384_001 Cassetti su misura  - 0912
Riproduzione ammessa solo previa 
autorizzazione.

Würth Srl
via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
tel. 0471 828 111
fax 0471 828 600
www.wuerth.it
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CAssetti in MUltistrAto di betUllA 

Materiale:	multistrato	di	betulla,	verniciato	naturale,	spessore	15	mm,	bordo	a	vista

Tipo	di	cassetto:	forato	e	spinato,	con	tacche	e	foro	aggancio	posteriore	per	guide	invisibili	(Tipo	B)

Fondo	cassetto:	spessore	5mm	betulla	compensato	verniciato	naturale

Il	cassetto	viene	fornito	smontato	(standard)
Prezzo	aggiuntivo	per	cassetto	assemblato:	1,60	Euro	      

 

Altezza
Profondità

 Larghezza 

tutte le misure sono in mm

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

70
fino a 300

13,24 14,65 16,06 17,47 18,88 20,30 21,71 23,12 24,53 25,94

85
fino a 300

14,22 15,80 17,37 18,95 20,53 22,10 23,68 25,25 26,83 28,41

100
fino a 300

15,26 17,01 18,76 20,51 22,26 24,01 25,76 27,51 29,26 31,00

115
fino a 300

16,26 18,18 20,09 22,01 23,92 25,84 27,75 29,67 31,59 33,50

130
fino a 300

17,27 19,36 21,44 23,53 25,61 27,69 29,78 31,86 33,95 36,03

150
fino a 300

18,67 20,98 23,30 25,62 27,94 30,25 32,57 34,89 37,20 39,52

170
fino a 300

19,98 22,52 25,05 27,59 30,12 32,66 35,20 37,73 40,27 42,80

200
fino a 300

22,05 24,93 27,81 30,69 33,57 36,45 39,33 42,21 45,09 47,97

230
fino a 300

25,93 29,46 32,99 36,51 40,04 43,57 47,10 50,62 54,15 57,68

260
fino a 300

28,28 32,20 36,12 40,04 43,96 47,88 51,80 55,72 59,64 63,56

300
fino a 300

31,24 35,65 40,06 44,47 48,89 53,30 57,71 62,12 66,53 70,95
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Kit Ante Con telAio in AllUMinio

Profilo 1

•	sistema	di	profili	in	alluminio	per	ante	a	battente

•	pronto	per	il	montaggio	(il	vetro	non	viene	fornito)

•	finiture:	anodizzato	argento/brill/scotch	bronzino		 	

	 (tipo	inox)•	utilizzabile	con	vetro	oppure	pannello	in	legno	da	4mm

•	fissaggio	sicuro	mediante	apposite	squadrette	e	viti		 	

	 M4x12	(in	dotazione)

•	fissaggio	delle	cerniere	tramite	viti	autofilettanti

•	tempi	di	consegna:	15	gg.	lavorativi	dalla	data	

	 d’ordine.Composizione anta alluminio:

Profili	in	alluminio	+	guarnizione

Squadrette	da	ordinare	a	parte	

Finitura:•	naturale•	brill•	scotch	bronzino
	 (tipo	inox)

Applicazioni
•	ante	a	battente
•	vasistas•	frontale	cassetti

Opzioni di consegna:

L’articolo	può	essere	ordinato	 

come segue:•	Profilo	tagliato	su	misura	e	forato	 

non assemblato
•	Lunghezza	barre	4100	mm	nelle		 	

	 finiture	indicate		
  

Kit	fissaggio	profilo
Art. 0683 135 296

Guarnizione	coestrusa compresa	nel	profilo

Dimensione	vetro
antina	finita	meno	6	mm

Spessore	vetro

4	mm

13servizi sU MisUrA

PortAPosAte in legno MAssello

I	nostri	portaposate	vengono	lavorati	da	legno	scelto	e,	
oltre	ad	offrire	una	elegante	personalità,	garantiscono	
una	lunga	durata.
Grazie	a	moderne	macchine	a	controllo	numerico	

CNC	fresiamo	10	tipi	diversi	di	portaposate,	secondo	
le	esigenze	e	precisi	al	millimetro.	Per	ordini	rilevanti,	
offriamo	misure	e	forme	speciali.

COSÌ SEMPLICE...
...ordinate	il	portaposate	giusto	per	il	vostro	cassetto:
profondità interna cassetto - 2 mm*
larghezza interna cassetto - 2 mm*

Consigliamo	un	legno	a	pori	chiusi	in	esecuzione	oliata.

Modelli:

larghezza
220-350 mm

larghezza
220-650 mm

profondità
260-340 mm

pr
of

on
di

tà
40

0-
55

0 
m

m

profondità
340-400 mm

profondità
400-550 mm

larghezza
350-500 mm

larghezza
500-650 mm

*tenere	conto	dei	movimenti	del	legno.	Per	le	proprietà	naturali	del	legno	massiccio	i	portaposate	possono	subire	deformazioni	fino	a	5	mm.

modello
Misure in mm

prezzo*
altezza profondità larghezza

Typ1 55 260-340 220-350 	 54,07	
Typ2 55 260-340 350-500 	 73,62	
Typ3 55 260-340 500-650 		 93,18	
Typ4 55 340-400 220-350 		 67,81	
Typ5 55 340-400 350-500 		 89,11	
Typ6 55 340-400 500-650 		 110,41	
Typ7 55 400-550 220-350 		 87,66	
Typ8 55 400-550 350-500 		 113,31	
Typ9 55 400-550 500-650 		 138,96	
TypM 55 400-550 220-650 			119,60

Tipi di legno disponibili
faggio (standard)

rovere,	ciliegio	europeo 25%

acero	europeo,	frassino,	larice,	abete	invecchiato 20%

betulla,	ontano 10%

Finitura
oliato/incerato (standard)
grezzo -4%

*riferito	a	portaposate	in	legno	massello	faggio	con	trattamento	oliato	e	incerato

Cassetti in legno massello
• 6 modelli: per guide a rotelle, per  
 guide invisibili, per cassetti interni,  
 per cassetto sottolavello con taglio  
 sifone centrale, per cassetti sciolti,  
 tipo inglese;
•  numerose essenze (faggio, rovere,  
 abete, larice, betulla, ontano,  
 ciliegio, noce americano,…);
•  3 tipi di assemblaggio: 
 con spine, a coda di rondine, 
 a pettine;
• 4 tipi di fresate.
 
Portaposate 
in legno massello
 
Cassetti 
in multistrato di betulla
 
Kit ante 
con telaio in alluminio4 servizi sU MisUrA

CAssetti in legno MAssello 

Cassetti assemblati a pettine

Nei	nostri
	cassetti	st

andard	us
iamo	l’inc

astro	a	pe
ttine,	

che	garan
tisce	un’ot

tima	tenut
a,	stabilità

	di	forma	
e	

un’ottica	g
radevole	d

egli	angol
i.	La	giunz

ione	a	pet
tine	è	

un’antica	
lavorazion

e	artigian
ale	che	ga

rantisce	a
ncora	

oggi	la	mi
gliore	stab

ilità.

Cassetti assemblati con spine

Con	le	spi
ne	l’assem

blaggio	è
	invisibile,

	per	un	as
petto	

lineare	de
l	cassetto.

	

Cassetti assemblati a coda di rondine

I	cassetti	c
on	incastr

o	a	coda	
di	rondine

	sono	ada
tti	per	

una	finitur
a	d’eccell

enza.	Se	s
i	aggiunge

	un	frontal
e	non	

si	nota	alc
una	differe

nza	con	c
assetti	ad	

incastri	es
eguiti	

manualme
nte.	

Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento e 
senza preavviso, se le modifiche comportano un miglioramento di qualità. 
Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente indicativo e 
potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.  
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita. 


