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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
Nr. LE_ 0681040251_00_M_Windrispenband WZ 

 

 

La presente è la versione tradotta dal tedesco.  

In caso di incertezze si considera valido l'originale in tedesco 

 

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto: 

 

Cinghia di fissaggio WZ 

Prefisso art.: 06810 

 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi 

dell'articolo 11, paragrafo 4 

 

Numero di lotto: stampato sull’imballo 

 

3. Utilizzo/i previsto/i: 

 

Prodotto-tipo Cinghia di fissaggio WZ 

Utilizzo previsto  Prodotti per il legno in legno per impiego strutturale  

Materiale S350GD + Z275 M AC ( 275 g su entrambi i lati) 

 

4. Fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau 

 

5. Mandatario ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 

Non applicabile 

 

6. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V 

 

Sistema 2+ 

 

7. a) Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

 

EN 14545:2008 

Nel caso del punto 7a), allora organismo/i notificato/i 

 

0769 

 

7. b) Se il prodotto di costruzione è supportato da un Documento Europeo di Valutazione 

 

Non applicabile 

 

Nel caso del punto 7b), allora 

Valutazione tecnica europea 
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Non applicabile 

 

Organismo di valutazione tecnica 

 

Non applicabile 

 

Organismo notificato 

 

Non applicabile 

 

8. Prestazione/i dichiarata/e 

 

Caratteristiche 

essenziali 

Prestazione Norma tecnica 

armonizzata 

Tipo di acciaio: S350GD EN 10346 

Geometria: Diametro fori:  0,2 mm 

Distanza fori: 0,5 mm 

DIN EN 14545:2008 

Resistenza meccanica e 

rigidità: 

Limite di snervamento caratteristico Rm in 

N/mm²: min 420 N/mm² (40-60 mm); 

441 N/mm² (80 mm)  

Allungamento a rottura minimo A80 in %: 

min. 16% (40-60 mm ); 24,5% (80 mm) 

EN 10326 

Protezione dalla 

corrosione: 

Z275 M AC (275 g/m² su entrambi i lati)  EN 10346 

 

9. Qualora sia stata usata una documentazione tecnica adeguata e/o la documentazione tecnica specifica, ai sensi 

dell'articolo 37 o 38 

 

Non applicabile 

 

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata/alle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente 

dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del suddetto 

fabbricante. 

 

 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

 

 

   
_________________   _________________ 

Marcel Strobel   Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

(Responsabile gestione prodotto) (Procuratore Responsabile qualità) 

Künzelsau, 30.01.2015 


