
 

Questo documento è una traduzione dalla versione originale in inglese. 

Dichiarazione di Prestazione 
 

1. Identificazione: CP, FLV, NP, NPB & PL 

2. Uso previsto:  Vedasi ITTR-h10/0005 

3. Fabbricante: Simpson Strong-Tie Int. Ltd 
  Gli indirizzi delle filiali locali sono reperibili su www.strongtie.eu 

4. Mandatario: N/A 

5. Sistema di valutazione: 2+ 

6. Specifiche tecniche & organismi notificati: 

7. Prestazione dichiarata: 

                   NPD = Nessuna Prestazione Determinata 

8. Adeguata documentazione tecnica e/o documentazione tecnica specifica:    N/A 

Le prestazioni del/i prodotto/i sopra specificato/i sono in conformità con la serie di prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione, 
conforme al Regolamento (EU) N. 305/2011, è emessa sotto la sola responsabilità del produttore sopra citato. 

 
Firmato in nome e per conto del produttore: 

 
Michael Anderson  
Vice Presidente attivitá europee   (Sainte Gemme La Plaine, Fr.   02/06/2020) 

Norma EN Documento di riferimento Nome no.
EN14545:2008 ITTR-h10/0005 British Board of Agreement 0836 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica 

Resistenza meccanica e stabilità 

Resistenza allo snervamento caratteristica 

(N/mm²)  

     Acciaio S250GD 

     Acciaio Inox 1.4401/1.4404 

  Acciaio Inox 1.4301 

 

250 

240 

230 

EN 14545 punto 6.3.3;   

EN 10002-1 

Allungamento alla (%) 

      Acciaio S250GD 

      Acciaio Inox 1.4401/1.4404 

      Acciaio Inox 1.4301 

 

19 

45 

40 

EN 14545 punto 6.3.3;   

EN 10002-1 

Reazione al fuoco 

Resistenza al fuoco 

A1 

NPD 

- 

- 

Igiene, salute e ambiente Sostanze non pericolose - 

Sicurezza e accessibilità nell'uso   NPD - 

Protezione contro il rumore NPD - 

Risparmio energetico e ritenzione del 
calore 

NPD - 

Uso sostenibile delle risorse naturali NPD - 

Durabilità 

 

 

Acciaio, zincato: Z275 

Classe di servizio 1 & 2  fino a EN 

1995-1-1;  

EN 10346 

 

 

Acciaio Inox 1.4401, 1.4404, 1.4301 

Zincato galvanicamente : ZM310 

Classe di servizio 1, 2 & 3 fino a EN 

1995-1-1 ; 

EN 10088-2 

EN 10346 

Idoneità Idoneità  NPD - 

Identificazione Vedi punto 2. - 

DoP-h10/0005-05 


