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Introduzione 
 

Il presente Rapporto di Classificazione definisce la classificazione assegnata a cinque sistemi di 

attraversamento di tubi (tipo: Sistema Würth “IS-R plus”) e ad altrettanti cinque sistemi di sigillatura di 

attraversamento di tubi (tipo: Sistema Würth “RK I”) in parete verticale in calcestruzzo areato, nonché ad 

ulteriori cinque sistemi di sigillatura di attraversamento di tubi (tipo: Sistema Würth “IS-R plus”) in solaio 

orizzontale in calcestruzzo areato - in conformità con le procedure stabilite nella norma UNI EN 13501-2: 

2007: Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione sulla base 

dei dati di prova derivati da test di resistenza al fuoco, elementi di ventilazione esclusi. 

 

 
 

Il presente rapporto è aggiuntivo rispetto a quello emesso come n. 14027B di data 2009/10/06. Il presente rapporto è stato redatto in conformità con le 

disposizioni dell'Accordo EGOLF EGA 08rev:2012 “Nota d'impiego: Paragrafo 5.10 / 4-2 – Rettifica dei rapporti: cliente che modifica i nomi del 

prodotto/azienda (ii) per questioni commerciali - Pubblicazione di rapporti aggiuntivi”. Il rapporto originale rimane valido e non viene sostituito dal presente 

rapporto. Il prodotto non è stato sottoposto a nuovi test ed il presente rapporto non implica cambiamenti tecnici o revisioni tecniche del rapporto originale. Il nome 

originale ed il nuovo nome del prodotto e della compagnia commercialmente responsabile del prodotto sono documentati dal laboratorio e conservati nei registri 

del laboratorio. 
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1. Dettagli del prodotto classificato 
 

1.1 Generalità 
 

I prodotti vengono definiti come sistemi di sigillatura di attraversamento di tubi del tipo: Sistema Würth “IS-R 

plus” e Sistema Würth “RK I”. Sono valutati nel rispetto delle loro caratteristiche di prestazione al fuoco 

riportate nel Paragrafo 5 della norma UNI EN 13501-2:2007.  

 

1.2 Descrizione del prodotto 
 

I provini sono descritti interamente nei rapporti di prova a supporto del presente Rapporto di Classificazione 

riportati al paragrafo 2.1. I disegni relativi ai rapporti di prova ai quali si fa riferimento nel presente 

Rapporto di Classificazione sono acclusi negli allegati da 1 a 14. 
 

Provini del rapporto di prova Warringtonfiregent n. 14027A (disegni agli allegati 1 e 2): 
 

I provini da n. 1 a 5 sono sistemi di sigillatura di attraversamento di tubi (tipo: Sistema Würth “IS-R plus”) in 

parete verticale in calcestruzzo areato. 
 

Costruzione parete: 
 

Tipo: parete rigida in calcestruzzo aerato; 

- spessore: 150 mm; 

- densità: 550 kg/m³. 
 

Costruzione supporto del tubo: 
 

La struttura di supporto dei tubi è in acciaio. Viene assemblata sul lato non esposto ed i profili di supporto 

principali sono posti a 400 mm e 570 mm dalla parete.  
 

Sigillatura di attraversamento dei tubi: 
 

I sistemi di sigillatura di attraversamento dei tubi vengono posizionati all’interno della parete. I sistemi di 

sigillatura sono composti da prodotti in malta cementizia e intumescenti. 
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Sigillatura di attraversamento di tubi – Provino 1: 
 

[4] tubo – materiale: PVC – diametro: 160 mm – spessore parete tubo: 4,7 mm. 
 

- diametro del foro nella parete: 210 mm; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato esposto: non sigillato; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato non esposto: sigillato; 

- distanze dei supporti del tubo sul lato non esposto: 400 mm e 570 mm. 
 

[10] sigillatura – materiale: malta cementizia – marca e tipo: Sakret ZM – densità: 1944 kg/m³ –  

contenuto d’umidità: 4,7%. 
 

- posizione: tra la parete ed il tubo. 
 

[11] sigillatura intumescente – materiale: a base di grafite – tipo: nastro Würth “IS-R plus” –  

dimensioni della sezione: 2 mm x 50 mm. 
 

- posizione: intorno al tubo all’interno della parete in calcestruzzo aerato; 

- quantità: sei avvolgimenti per due volte; 

- fissaggio: con nastro adesivo. 

 

 

Sigillatura di attraversamento di tubi – Provino 2: 
 

[5] tubo – materiale: PVC – diametro: 50 mm – spessore parete tubo: 3,7 mm. 
 

- diametro del foro nella parete: 102 mm; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato esposto: non sigillato; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato non esposto: sigillato; 

- distanze dei supporti del tubo sul lato non esposto: 400 mm. 
 

[10] sigillatura – materiale: malta cementizia – marca e tipo: Sakret ZM – densità: 1944 kg/m³ –  

contenuto d’umidità: 4,7%. 
 

- posizione: tra la parete ed il tubo. 
 

[11] sigillatura intumescente – materiale: a base di grafite – tipo: nastro Würth “IS-R plus” –  

dimensioni della sezione: 2 mm x 50 mm. 
 

- posizione: intorno al tubo all’interno della parete in calcestruzzo aerato; 

- quantità: due avvolgimenti per due volte; 

- fissaggio: con nastro adesivo. 
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Sigillatura di attraversamento di tubi – Provino 3: 
 

[6] tubo – materiale: ABS – diametro: 50 mm – spessore parete tubo: 3,0 mm. 
 

- diametro del foro nella parete: 102 mm; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato esposto: non sigillato; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato non esposto: sigillato; 

- distanze dei supporti del tubo sul lato non esposto: 400 mm e 570 mm. 
 

[10] sigillatura – materiale: malta cementizia – marca e tipo: Sakret ZM – densità: 1944 kg/m³ –  

contenuto d’umidità: 4,7%. 
 

- posizione: tra la parete ed il tubo. 
 

[11] sigillatura intumescente – materiale: a base di grafite – tipo: nastro Würth “IS-R plus” –  

dimensioni della sezione: 2 mm x 50 mm. 
 

- posizione: intorno al tubo all’interno della parete in calcestruzzo aerato; 

- quantità: due avvolgimenti per due volte; 

- fissaggio: con nastro adesivo. 

 

 

Sigillatura di attraversamento di tubi – Provino 4: 
 

[7] tubo – materiale: PE – diametro: 50 mm – spessore parete tubo: 4,6 mm. 
 

- diametro del foro nella parete: 102 mm; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato esposto: non sigillato; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato non esposto: sigillato; 

- distanze dei supporti del tubo sul lato non esposto: 400 mm e 570 mm. 
 

[10] sigillatura – materiale: malta cementizia – marca e tipo: Sakret ZM – densità: 1944 kg/m³ –  

contenuto d’umidità: 4,7%. 
 

- posizione: tra la parete ed il tubo. 
 

[11] sigillatura intumescente – materiale: a base di grafite – tipo: nastro Würth “IS-R plus” –  

dimensioni della sezione: 2 mm x 50 mm. 
 

- posizione: intorno al tubo all’interno della parete in calcestruzzo aerato; 

- quantità: due avvolgimenti per due volte; 

- fissaggio: con nastro adesivo. 
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Sigillatura di attraversamento di tubi – Provino 5: 
 

[6] tubo – materiale: PE – diametro: 110 mm – spessore parete tubo: 6,3 mm. 
 

- diametro del foro nella parete: 168 mm; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato esposto: non sigillato; 

- configurazione dell’estremità del tubo sul lato non esposto: sigillato; 

- distanze dei supporti del tubo sul lato non esposto: 400 mm e 570 mm. 
 

[10] sigillatura – materiale: malta cementizia – marca e tipo: Sakret ZM – densità: 1944 kg/m³ –  

contenuto d’umidità: 4,7%. 
 

- posizione: tra la parete ed il tubo. 
 

[11] sigillatura intumescente – materiale: a base di grafite – tipo: nastro Würth “IS-R plus” –  

dimensioni della sezione: 2 mm x 50 mm. 
 

- posizione: intorno al tubo all’interno della parete in calcestruzzo aerato; 

- quantità: quattro avvolgimenti per due volte; 

- fissaggio: con nastro adesivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 207e V0 

05/06/2012 

 



 

Il presente Rapporto di Classificazione è una traduzione della versione originale in lingua inglese. Si compone di 14 pagine + 14 allegati 

tradotti in lingua italiana e di altrettante 14 pagine + 14 allegati dell’originale in lingua inglese. Può essere utilizzato o riprodotto esclusivamente 

nella sua integrità e deve essere sempre accompagnato dall’originale. 
 

 

Rapporto di Classificazione n. 14027C Pagina 6 di 14  

 
Provini del rapporto di prova Warringtonfiregent n. 167902 edizione 2 (disegni agli allegati da 3 a 14): 
 

I provini da A a E sono sistemi di sigillatura di attraversamento di tubi (tipo: Sistema Würth “RK I”) in parete 

verticale in calcestruzzo areato. 
 

I provini da F a J sono sistemi di sigillatura di attraversamento di tubi (tipo: Sistema Würth “IS-R plus”) in 

solaio orizzontale in calcestruzzo areato. 

 
Elemento Descrizione 
 

1. Montaggio parete 
Materiale : blocchi di calcestruzzo aerato trattato in autoclave 
Densità a secco : 600 kg/m³ 
Dimensione totale e spessore : altezza 1000 mm x larghezza 1000 mm x spessore 150 mm 
Aperture : nella parete sono presenti cinque aperture, di cui tre di 72 mm, una di 132 

mm ed una di 182 mm di diametro 
Costruzione parete : i blocchi sono stati installati a giunti sfalsati ed uniti utilizzando una malta in 

sabbia/cemento all’interno di una cornice di contenimento in calcestruzzo 
 

2. Montaggio solaio 
Materiale : blocchi di calcestruzzo aerato trattato in autoclave 
Densità a secco : 650 kg/m³ 
Dimensione totale e spessore : n. 2 larghezza 600 mm x lunghezza1200 mm x spessore 150 mm 
Aperture : nel solaio sono presenti cinque aperture, di cui tre di 102 mm, una di 172 mm 

ed una di 225 mm di diametro 
Costruzione parete : le lastre sono state unite centralmente utilizzando una malta in abbia/cemento 

e sono state installate sopra ad un letto di malta in una cornice di 
contenimento in acciaio 

 

Provini montati a parete 
 

3. Provino A 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 72 mm 
Attraversamento : tubo in cloruro di polivinile (PVC) con diametro esterno nominale 50 mm x 1,8 

mm di spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
Sigillatura dell’attraversamento : un manicotto Würth “RK I” è stato montato intorno al tubo su entrambi i lati 

della parete e fissato utilizzando 2 tasselli in acciaio di lunghezza 32 mm x 6 
mm di diametro e viti a testa piana di diametro 4,8 mm x 50 mm di lunghezza 
con rondelle 

Parte intumescente : 2 strati di strisce intumescenti Würth a base di grafite 25 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nella parete ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 350 mm dal lato non 

esposto della parete 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto della parete 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 
 

DS 207e V0 

05/06/2012 



 

Il presente Rapporto di Classificazione è una traduzione della versione originale in lingua inglese. Si compone di 14 pagine + 14 allegati 

tradotti in lingua italiana e di altrettante 14 pagine + 14 allegati dell’originale in lingua inglese. Può essere utilizzato o riprodotto esclusivamente 

nella sua integrità e deve essere sempre accompagnato dall’originale. 
 

 

Rapporto di Classificazione n. 14027C Pagina 7 di 14  

 
4. Provino B 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 132 mm 
Attraversamento : tubo in cloruro di polivinile (PVC) con diametro esterno nominale 50 mm x 1,8 

mm di spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
Sigillatura dell’attraversamento : un manicotto Würth “RK I” è stato montato intorno al tubo su entrambi i lati 

della parete e fissato utilizzando 4 tasselli in acciaio di lunghezza 32 mm x 6 
mm di diametro e viti a testa piana di diametro 4,8 mm x 50 mm di lunghezza 
con rondelle 

Parte intumescente : 4 strati di strisce intumescenti Würth a base di grafite 25 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nella parete ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 350 mm dal lato non 

esposto della parete 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto della parete 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

5. Provino C 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 182 mm 
Attraversamento : tubo in polietilene (PE) con diametro esterno nominale 160 mm x 9,1 mm di 

spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
Sigillatura dell’attraversamento : un manicotto Würth “RK I” è stato montato intorno al tubo su entrambi i lati 

della parete e fissato utilizzando 4 tasselli in acciaio di lunghezza 38 mm x 8 
mm di diametro e viti a testa piana di diametro 7,5 mm x 45 mm di lunghezza 
con rondelle 

Parte intumescente : 5 strati di strisce intumescenti Würth a base di grafite 38 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nella parete ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 350 mm dal lato non 

esposto della parete 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto della parete 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

6. Provino D 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 72 mm 
Attraversamento : tubo in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) con diametro esterno nominale 50 

mm x 3,0 mm di spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
Sigillatura dell’attraversamento : un manicotto Würth “RK I” è stato montato intorno al tubo su entrambi i lati 

della parete e fissato utilizzando 2 tasselli in acciaio di lunghezza 32 mm x 6 
mm di diametro e viti a testa piana di diametro 4,8 mm x 50 mm di lunghezza 
con rondelle 

Parte intumescente : 2 strati di strisce intumescenti Würth a base di grafite 25 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nella parete ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
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Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 350 mm dal lato non 

esposto della parete 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto della parete 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

7. Provino E 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 72 mm 
Attraversamento : tubo in polietilene (PE) con diametro esterno nominale 50 mm x 1,8 mm di 

spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
Sigillatura dell’attraversamento : un manicotto Würth “RK I” è stato montato intorno al tubo su entrambi i lati 

della parete e fissato utilizzando 2 tasselli in acciaio di lunghezza 32 mm x 6 
mm di diametro e viti a testa piana di diametro 4,8 mm x 50 mm di lunghezza 
con rondelle 

Parte intumescente : 2 strati di strisce intumescenti Würth a base di grafite 25 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nella parete ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 350 mm dal lato non 

esposto della parete 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto della parete 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

Provini montati a solaio 
 

8. Provino F 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 102 mm 
Attraversamento : tubo in cloruro di polivinile (PVC) con diametro esterno nominale 50 mm x 3,7 

mm di spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
Sigillatura dell’attraversamento : il nastro Würth “IS-R plus” è stato avvolto intorno al tubo e fissato a filo della 

parte inferiore del solaio 
Parte intumescente : 2 strati di nastro intumescente Würth a base di grafite 50 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nel solaio ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 400 mm e 585 mm 

dal lato non esposto del solaio 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto del solaio 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

9. Provino G 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 172 mm 
Attraversamento : tubo in polietilene (PE) con diametro esterno nominale 110 mm x 6,3 mm di 

spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 

Sigillatura dell’attraversamento : il nastro Würth “IS-R plus” è stato avvolto intorno al tubo e fissato a filo della 

parte inferiore del solaio 
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Parte intumescente : 4 strati di nastro intumescente Würth a base di grafite 50 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nel solaio ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 400 mm e 585 mm 

dal lato non esposto del solaio 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto del solaio 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

10. Provino H 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 225 mm 
Attraversamento : tubo in cloruro di polivinile (PVC) con diametro esterno nominale 160 mm x 

4,7 mm di spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
Sigillatura dell’attraversamento : il nastro Würth “IS-R plus” è stato avvolto intorno al tubo e fissato a filo della 

parte inferiore del solaio 
Parte intumescente : 6 strati di nastro intumescente Würth a base di grafite 50 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nel solaio ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 400 mm e 585 mm 

dal lato non esposto del solaio 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto del solaio 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

11. Provino I 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 102 mm 
Attraversamento : tubo in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) con diametro esterno nominale 50 

mm x 3,0 mm di spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
Sigillatura dell’attraversamento : il nastro Würth “IS-R plus” è stato avvolto intorno al tubo e fissato a filo della 

parte inferiore del solaio 
Parte intumescente : 2 strati di nastro intumescente Würth a base di grafite 50 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nel solaio ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 400 mm e 585 mm 

dal lato non esposto del solaio 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto del solaio 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

12. Provino J 
Dimensione apertura : apertura circolare di diametro 102 mm 
Attraversamento : tubo in polietilene (PE) con diametro esterno nominale 50 mm x 4,6 mm di 

spessore della parete 
Posizione attraversamento : il tubo è stato posizionato centralmente nell’apertura 
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Sigillatura dell’attraversamento : il nastro Würth “IS-R plus” è stato avvolto intorno al tubo e fissato a filo della 

parte inferiore del solaio 
Parte intumescente : 2 strati di nastro intumescente Würth a base di grafite 50 mm x 2 mm 
Sigillatura della fessura : lo spazio tra l’apertura nel solaio ed il tubo è stato riempito con malta in 

sabbia/cemento Sakret 
Supporti dell’attraversamento : il supporto del tubo è stato disposto ad una distanza di 400 mm e 585 mm 

dal lato non esposto del solaio 
Lunghezza del tubo : il tubo si estende per 700 mm dal lato non esposto e per 500 mm dal lato 

esposto del solaio 
Sigillatura estremità del tubo : il tubo è stato sigillato sul lato non esposto con un tappo in fibra minerale 

Rockwool di spessore circa 40 mm 
 

13. Sistema di supporto  I servizi di attraversamento sono stati sostenuti mediante un sistema di 
supporto con profili in acciaio con sezione 40 mm x 40 mm e profili 
trasversali 40 mm x 30 mm. I supporti sono stati fissati alla parete ed al solaio 
mediante viti di ancoraggio in acciaio di diametro 10 mm. I tubi attraverso il 
solaio sono stati fissati con morsetti per tubi. 

 
2. Rapporti e risultati di prova a supporto della classificazione 
 

2.1 Rapporti di prova 
 

Nome del 
laboratorio 

Numero di 
riferimento 

del rapporto 

Proprietario 
del rapporto 

Data della 
prova 

Metodo di prova 

WFRGENT nv 14027A Rolf Kuhn GmbH 10/08/2009 UNI EN 1366-3: 2009 

Warringtonfire 
167902 

Edizione 2 
Rolf Kuhn GmbH 01/11/2007 UNI EN 1366-3: 2004 

 

Condizioni di esposizione durante i test di resistenza al fuoco: 
 

Curva temperatura/tempo: standard come da UNI EN 1363-1:1999. 
 

Direzione dell'esposizione: i sistemi di sigillatura di attraversamento sono simmetrici, un lato era esposto al 

fuoco. 
 

Non è stato applicato alcun carico.  
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Risultati (minuti) 
Sigillatura di attraversamento n. 

J 

 

(1) 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(1) Nessun cedimento al termine della prova. Durata della prova 245 minuti. 

(2) Non misurato. 
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Parametro 

 

Tenuta 

Tempo di accensione  

di un tampone di cotone 

Tempo di comparsa  

di fiamma persistente 

Tempo di cedimento  

di fessura calibrata 

Isolamento termico 

Tempo nel quale l’incremento 

max. di temperatura sul lato non 

esposto raggiunge 180°C 
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3. Classificazione e campo di applicazione 
 

3.1 Riferimento della classificazione 
 

La presente classificazione è stata eseguita in conformità al paragrafo 7.5.8 della norma UNI EN 13501-2: 

2007. 

 

3.2 Classificazione 
 

I sistemi di sigillatura di attraversamento sono classificati in conformità alle seguenti combinazioni di 

parametri di prestazione e delle classi a seconda del caso. 

 

Le seguenti classificazioni sono approvate per entrambi i lati delle sigillature di attraversamento dei 

provini n. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, D, E, F, G, I e J: 
 

 

EI 240-U/C, EI 180-U/C, EI 120-U/C, EI 90-U/C, EI 60-U/C,  

EI 45-U/C, EI 30-U/C, EI 20-U/C, EI 15-U/C 

 

E 240-U/C, E 180-U/C, E 120-U/C, E 90-U/C, E 60-U/C,  

E 45-U/C, E 30-U/C, E 20-U/C, E 15-U/C 
 

 
Le seguenti classificazioni sono approvate per entrambi i lati della sigillatura di attraversamento del 

provino n. C: 
 

 

EI 180-U/C, EI 120-U/C, EI 90-U/C, EI 60-U/C,  

EI 45-U/C, EI 30-U/C, EI 20-U/C, EI 15-U/C 

 

E 180-U/C, E 120-U/C, E 90-U/C, E 60-U/C,  

E 45-U/C, E 30-U/C, E 20-U/C, E 15-U/C 
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Le seguenti classificazioni sono approvate per entrambi i lati della sigillatura di attraversamento del 

provino n. H: 
 

 

EI 90-U/C, EI 60-U/C, EI 45-U/C,  

EI 30-U/C, EI 20-U/C, EI 15-U/C 

 

E 90-U/C, E 60-U/C, E 45-U/C,  

E 30-U/C, E 20-U/C, E 15-U/C 
 

 

Nota: U/C = la configurazione delle estremità delle tubazioni durante la prova era Non sigillato all’interno 

del forno e Sigillato all’esterno del forno. 

 

3.3 Campo di applicazione diretta 
 

I sistemi di sigillatura di attraversamento sono classificati in conformità alle seguenti combinazioni di 

parametri di prestazione e delle classi a seconda del caso. 

 

Costruzione di supporto: 
 

I risultati delle prove dei sistemi di sigillatura di attraversamento n. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D ed E sono 

applicabili solamente a sistemi di sigillatura di attraversamento posti in una parete in calcestruzzo o in 

muratura con uno spessore uguale o maggiore a quello testato e con una densità uguale o maggiore a 

quella testata. 
 

I risultati delle prove dei sistemi di sigillatura di attraversamento n. F, G, H, I e J sono applicabili solamente a 

sistemi di sigillatura di attraversamento posti in un solaio in calcestruzzo o in muratura con uno spessore 

uguale o maggiore a quello testato e con una densità uguale o maggiore a quella testata.  

    

Costruzione di supporto del servizio: 
 

La distanza dalla parete alla posizione del supporto più vicino per i servizi dovrebbe essere minore o uguale 

a 400 mm per i sistemi di sigillatura di attraversamento n. 1, 2, 3, 4, 5, mentre minore o uguale a 350 mm 

per i sistemi di sigillatura di attraversamento n. A, B, C, D, ed E. 
 

La distanza dal pavimento alla posizione del supporto più vicino per i servizi dovrebbe essere minore o 

uguale a 350 mm per i sistemi di sigillatura di attraversamento n. F, G, H, I e J. 
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Configurazione estremità tubi: 
 

I risultati ottenuti dalle prove con “tubazioni in plastica” soggetti alle condizioni di prova U/C (non sigillato 

all’interno del forno e sigillato all’esterno del forno) sono validi anche per la configurazione C/C (entrambe 

le estremità sigillate). 

 

Dispositivi di chiusura del tubo: 
 

I tubi non isolati non coprono i tubi isolati. 

 
4. Durata della validità del Rapporto di Classificazione 
 

Quando è stato pubblicato lo standard EN 13501-2: 2007 non è stata presa alcuna decisione 

relativamente alla durata del documento di classificazione. 

 
5. Avvertenza 
 

Il presente Rapporto di Classificazione non contiene omologazione o certificazione del prodotto.  

 
FIRMATO APPROVATO 

Il documento originale  

è firmato da: 

Caroline Vandenbroucke 

(firma) 
Assistente progetto 

Ghent 

2014.04.09 15:13:34 +02’00’ 

 
Il documento originale  

è firmato da: 

Peter Tack 

(firma) 
Responsabile progetto 

Ghent 

2014.04.09 15:33:02 +02’00’ 
 

Il presente documento è la versione tradotta in italiano del Rapporto di Classificazione originale in lingua 

inglese.  
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Disegni del rapporto di prova Warringtonfiregent n. 12047A 
 

Vista frontale 
 

 

Costruzione di supporto del servizio: 
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Sezioni verticali delle sigillature di attraversamento Würth “IS-R plus” 
 
 
 
 
 

 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO 

 PROVINO 1 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO 

PROVINO 2 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO 

PROVINO 3 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO 

PROVINO 4 

SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTO 

PROVINO 5 
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Disegni del rapporto di prova Warringtonfiregent n. 167902 Edizione 2 
 
 

Figura 1 – Prospetto del lato non esposto della parete illustrante le posizioni degli 
attraversamenti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
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PARETE IN CALCESTRUZZO  

SPESSORE 150 

POSIZIONI DELLE TERMOCOPPIE DEL LATO NON ESPOSTO 

PROSPETTO DEL LATO NON ESPOSTO DELLA PARETE 

ILLUSTRANTE LE POSIZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI 
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Figura 2 – Prospetto del lato non esposto del solaio illustrante le posizioni degli 
attraversamenti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
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POSIZIONI DELLE TERMOCOPPIE DEL LATO NON ESPOSTO 

PROSPETTO DEL LATO NON ESPOSTO DEL SOLAIO 

ILLUSTRANTE LE POSIZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI 
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Figura 3 – Dettaglio del Provino A 
 

 
 
 

 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 

 
 
 

Spessore parete 
150 mm 

Sigillatura attraversamento
Würth “RK I”  Ø 50 mm

Tubo in PVC 
Ø 50 x 1,8 mm 

SEZIONE VERTICALE 

DEL PROVINO A 

PROSPETTO DEL 

MANICOTTO 
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Figura 4 – Dettaglio del Provino B 
 

 

 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 

 

Spessore parete 
150 mm 

Sigillatura attraversamento
Würth “RK I”  Ø 110 mm

Tubo in PVC 
Ø 110 x 5,3 mm 

SEZIONE VERTICALE 

DEL PROVINO B 

PROSPETTO DEL 

MANICOTTO 



 

Il presente Rapporto di Classificazione è una traduzione della versione originale in lingua inglese. Si compone di 14 pagine + 14 allegati 

tradotti in lingua italiana e di altrettante 14 pagine + 14 allegati dell’originale in lingua inglese. Può essere utilizzato o riprodotto esclusivamente 

nella sua integrità e deve essere sempre accompagnato dall’originale. 
 

 
Rapporto di Classificazione n. 14027C Allegato 7 
 

 

Figura 5 – Dettaglio del Provino C 
 

 

  
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
 

 
 
 

Spessore parete 
150 mm 

Sigillatura attraversamento
Würth “RK I”  Ø 160 mm

Tubo in PE 
Ø 160 x 9,1 mm 

SEZIONE VERTICALE 

DEL PROVINO C 

PROSPETTO DEL 

MANICOTTO 
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Figura 6 – Dettaglio del Provino D 
 

 

  
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
 
 
 
 
 
 
 

Spessore parete 
150 mm 

Sigillatura attraversamento
Würth “RK I”  Ø 50 mm

Tubo in ABS 
Ø 50 x 3,0 mm 
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MANICOTTO 
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Figura 7 – Dettaglio del Provino E 
 

 

  
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
 
 
 
 
 
 
 

Spessore parete 
150 mm 

Sigillatura attraversamento
Würth “RK I”  Ø 50 mm

Tubo in PE 
Ø 50 x 1,8 mm 

SEZIONE VERTICALE 
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PROSPETTO DEL 

MANICOTTO 
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Figura 8 – Dettaglio del Provino F 
 

 

  
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
 
 
 
 
 
 
 

Sigillatura attraversamento
Würth “IS-R plus”

Tubo in PVC 
Ø 50 x 3,7 mm 

SEZIONE VERTICALE 

DEL PROVINO F 

PROSPETTO DELLA 

SIGILLATURA 

S
p

es
so

re
 s

o
la

io
 

1
5

0
 m

m
 



 

Il presente Rapporto di Classificazione è una traduzione della versione originale in lingua inglese. Si compone di 14 pagine + 14 allegati 

tradotti in lingua italiana e di altrettante 14 pagine + 14 allegati dell’originale in lingua inglese. Può essere utilizzato o riprodotto esclusivamente 

nella sua integrità e deve essere sempre accompagnato dall’originale. 
 

 
Rapporto di Classificazione n. 14027C Allegato 11 
 

 

Figura 9 – Dettaglio del Provino G 
 

 

  
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
 
 
 
 
  

Sigillatura attraversamento
Würth “IS-R plus”

Tubo in PE 
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Figura 10 – Dettaglio del Provino H 
 

 

  
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
 
 
 
 
  

Sigillatura attraversamento
Würth “IS-R plus”
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Figura 11 – Dettaglio del Provino I 
 

 

  
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
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Figura 12 – Dettaglio del Provino J 
 

 

  
 
 

Non in scala. Tutte le dimensioni sono in mm 
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