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General Part 
 
Technical Assessment Body issuing the 
European Technical Assessment:  

Deutsches Institut für Bautechnik 

Trade name of the construction product  Injection system WIT-VM 250 + SH  
or WIT-Nordic + SH for masonry  

Product family 
to which the construction product belongs  

Injection system for use in masonry  

Manufacturer Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Straße 12-17 
74653 Künzelsau 
DEUTSCHLAND  

Manufacturing plant Werk 3 
       

This European Technical Assessment 
contains 

61 pages including 3 annexes which form an integral part 
of this assessment 

This European Technical Assessment is 
issued in accordance with Regulation (EU) 
No 305/2011, on the basis of 

Guideline for European technical approval of "Metal 
Injection Anchors for Use in Masonry", ETAG 029, April 
2013, 
used as European Assessment Document (EAD) 
according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) 
No 305/2011.  

   

Designato ai 
sensi dell'Articolo 

29 del Regolamento 
(UE) N. 305/2011 e 

membro dell'EOTA (Or-
ganizzazione Europea 

per la Valutazione 
Tecnica)

Membro di

Valutazione Tecnica  
Europea

ETA-16/0757
del 15 dicembre 2016

Traduzione in lingua italiana del testo originale in lingua tedesca. In caso di controversie o interpretazioni 
divergenti, prevale il testo in lingua tedesca.

Parte generale

Organismo di valutazione tecnica che rilascia 
la Valutazione Tecnica Europea:

Deutsches Institut für Bautechnik

Denominazione commerciale del prodotto da 
costruzione

Sistema a iniezione per muratura Würth WIT-VM 250 + 
SH o WIT-Nordic + SH

Famiglia di prodotti a cui appartiene il 
prodotto da costruzione

Sistema a iniezione per uso in muratura

Fabbricante Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau
DEUTSCHLAND

Stabilimento di produzione: Werk 3

La presente Valutazione Tecnica Europea 
include

61 pagine compresi 3 allegati che costituiscono parte 
integrante del documento

La presente Valutazione Tecnica Europea 
viene rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 
N. 305/2011, sulla base della

Linee guida per l'approvazione tecnica europea di 
“Ancoranti a iniezione metallici per uso in calcestruzzo”, 
ETAG 029, aprile 2013,  
usato come Documento di Valutazione Europea 
(EAD) conformemente all'Articolo 66 Paragrafo 3 del 
Regolamento (UE) N. 305/2011.

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Ente di certificazione per prodotti da costruzione e sistemi di 
costruzione

Bautechnisches Prüfamt
Ente di controllo edilizio

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des 
öffentlichen Rechts
Un ente di diritto pubblico comune riconosciuto dallo Stato Federale e 
dei Land tedeschi
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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language. 
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the 
original issued document and shall be identified as such. 

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, 
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing 
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such. 

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in 
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation 
(EU) No 305/2011. 
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La Valutazione Tecnica Europea viene pubblicata dall'ente preposto nella propria lingua ufficiale. Le 
traduzioni della presente Valutazione Tecnica Europea in altre lingue devono essere conformi all’originale e 
vanno contrassegnate in quanto tali.

Qualsiasi riproduzione della presente Valutazione Tecnica Europea, inclusa la trasmissione per via 
elettronica, deve avvenire in versione integrale. La riproduzione parziale è tuttavia ammissibile solo con 
assenso scritto dell’Organismo di Valutazione Tecnica emittente. In tal caso, la riproduzione parziale dovrà 
essere contrassegnata come tale.

La presente Valutazione Tecnica Europea può essere ritirata dall'organismo emittente, in particolare 
conformemente alle informazioni della Commissione, ai sensi dell'Articolo 25 (3) del Regolamento (UE) N. 
305/2011.
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Specific Part 

1 Technical description of the product 

 The Injection system WIT-VM 250 + SH or WIT-Nordic + SH is a bonded anchor (injection type) 
consisting of a mortar cartridge with injection mortar WIT-VM 250 or WIT-Nordic, a perforated 
sleeve and an anchor rod with hexagon nut and washer. The steel elements are made of zinc 
coated steel or stainless steel.  

 The anchor rod is placed into a drilled hole filled with injection mortar and is anchored via the 
bond between steel element, injection mortar and masonry and mechanical interlock. 

 The Illustration and the description of the product are given in Annex A.  

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

 The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications 
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance
Characteristic resistance for steel elements See Annex C2 

Characteristic resistance for anchors in masonry units See Annex C3 – C45 

Displacements under shear and tension loads See Annex C4 – C45 

Reduction Factor for job site tests (β-Factor) See Annex C1 

Edge distances and spacing See Annex C3 – C45 

Group factor for group fastenings See Annex C3 – C45 

3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance
Reaction to fire Class A1 

Resistance to fire No performance assessed  

3.3 Hygiene, health and the environment (BWR 3) 
 Regarding dangerous substances there may be requirements (e.g. transposed European 

legislation and national laws, regulations and administrative provisions) applicable to the 
products falling within the scope of this European Technical Assessment. In order to meet the 
provisions of Regulation (EU) No 305/2011, these requirements need also to be complied with, 
when and where they apply. 
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Parte specifica

1	 Descrizione tecnica del prodotto

Il Sistema a iniezione WIT-VM 250 + SH o WIT-Nordic + SH è un ancorante chimico (tipo a 
iniezione) composto da una cartuccia di ancorante chimico WIT-VM 250 o WIT-Nordic, una 
bussola forata e una barra d’ancoraggio con dado esagonale e rondella. Gli elementi in acciaio 
sono realizzati con acciaio zincato o acciaio inox.
La barra filettata viene ancorata per inserimento in un foro di perforazione riempito di ancorante 
chimico e per aderenza e/o adattamento di forma tra parte in acciaio, resina d’iniezione e muratura.
L'illustrazione e la descrizione del prodotto sono riportate nell'Allegato A.

2	� Indicazione della destinazione d’uso in conformità al Documento di Valutazione Europea 
pertinente

Le prestazioni indicate nella Sezione 3 sono valide solo se l'ancorante viene utilizzato in conformità 
con le specifiche e le condizioni riportate nell'allegato B.
La presente Valutazione Tecnica Europea si basa su metodi di verifica e valutazione che portano 
a presupporre una durata operativa dell'ancoraggio di almeno 50 anni. Le indicazioni fornite 
circa la durata operativa non devono interpretarsi come una garanzia fornita dal fabbricante, ma 
devono essere utilizzate esclusivamente come strumento per la selezione dei prodotti appropriati 
in relazione alla durata operativa economicamente ragionevole prevista per le opere.

3	 Prestazione del prodotto e indicazione dei metodi di valutazione

3.1	 Stabilità e resistenza meccanica (BWR 1)

Caratteristica rilevante Prestazione
Resistenza caratteristica per elementi in acciaio V. Allegato C2
Resistenza caratteristica per ancoraggio in blocchi in muratura V. Allegato C3 - C45
Spostamenti sotto a carichi di taglio e trazione V. Allegato C4 – C45
Coefficiente di riduzione per test in loco (Fattore β) V. Allegato C1
interasse e distanze dal bordo V. Allegato C3 - C45
Fattore per fissaggi di gruppo V. Allegato C3 - C45

3.2	 Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristica rilevante Prestazione
Reazione al fuoco Classe A1
Resistenza al fuoco Nessuna prestazione determinata

3.3	 Igiene, salute e ambiente (BWR 3)
Relativamente alle sostanze pericolose, potrebbero essere previsti requisiti (ad esempio la 
legislazione europea trasposta e le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali) 
applicabili ai prodotti che rientrano nell'ambito applicativo della presente Valutazione Tecnica 
Europea. Per soddisfare le disposizioni del Regolamento (UE) N. 305/2011, anche questi requisiti 
devono essere rispettati dove e quando applicabili.
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3.4 Safety in use (BWR 4) 
 The essential characteristics regarding Safety in use are included under the Basic Works 

Requirement Mechanical resistance and stability. 

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with guideline for European technical approval ETAG 029, April 2013 used as 
European Assessment Document (EAD) according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) 
No 305/2011 the applicable European legal act is: [97/177/EC]. 

 The system to be applied is: 1 

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for 
in the applicable European Assessment Document 

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the 
control plan deposited at Deutsches Institut für Bautechnik.  

Issued in Berlin on 15 December 2016 by Deutsches Institut für Bautechnik 
 
 
 
Uwe Bender beglaubigt: 
Head of Department Baderschneider 
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3.4	 Sicurezza durante l’uso (BWR 4)
Le caratteristiche essenziali relative alla Sicurezza durante l'uso sono incluse nei Requisiti base 
per il lavoro relativamente a stabilità e resistenza meccanica.

4	� Valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) applicate al sistema, con 
riferimento alla relativa base giuridica

In conformità con la direttiva per l'approvazione tecnica europea ETAG 029, aprile 2013 utilizzata 
come Documento di Valutazione Europea (EAD) ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 305/2011, l'atto giuridico europeo pertinente è: [97/177/CE].
Il sistema da applicare è: 1

5	� Dettagli tecnici necessari per l'implementazione del sistema AVCP, in conformità al 
Documento di Valutazione Europea pertinente

I dettagli tecnici necessari per l‘implementazione del sistema AVCP sono definiti nel piano di 
controllo depositato presso il Deutsches Institut für Bautechnik.

Pubblicato a Berlino il 15 dicembre 2016 dal Deutsches Institut für Bautechnik

Uwe Bender	 autenticato da:
Responsabile del dipartimento	 Baderschneider
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Descrizione del prodotto
Condizione dopo installazione

Installazione in blocchi forati; barra filettata e barra filettata con filetto interno con bussola

Installazione in blocchi pieni; barra filettata e barra filettata con filetto interno con bussola

Installazione in blocchi pieni; barra filettata e barra filettata con filetto interno senza bussola

Allegato A 1

d0	 =	 diametro nominale foro
tfix	 =	 spessore dell’elemento da fissare
Tinst,max	 =	 coppia di serraggio max per l'installazione

h	 =	 spessore del supporto
h0	 =	 profondità del foro
hef	 =	 profondità di ancoraggio effettiva
hnom	 =	 profondità di ancoraggio nominale
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Cartuccia: WIT-VM 250 o WIT-Nordic

cartuccia da 150 ml, 280 ml, 300 ml fino a 333 ml e 380 ml fino a 420 ml (Tipo: coassiale)

Marcatura: WIT-VM 250 o WIT-Nordic
istruzioni di impiego, numero di lotto, data di scadenza, 
temperatura di conservazione, identificazione dei pericoli, 
tempi di indurimento e di lavorazione (a seconda della 
temperatura), opzionale con scala graduata

Marcatura: WIT-VM 250 o WIT-Nordic, istruzioni 
di impiego, numero di lotto, data di scadenza, 
identificazione dei pericoli, tempi di indurimento e di 
lavorazione (a seconda della temperatura), opzionale con 
scala graduata

Marcatura: WIT-VM 250 o WIT-Nordic, istruzioni di impiego, 
numero di lotto, data di scadenza, identificazione dei pericoli, 
tempi di indurimento e di lavorazione (a seconda della 
temperatura), opzionale con scala graduata

Tappo ad avvitamento

Tappo ad avvitamento

Tappo ad avvitamento

cartuccia da 235 ml, 345 ml fino a 360 ml e 825 ml (Tipo: “side-by-side”)

cartuccia da 165 ml e 300 ml (Tipo: "tubo in lamina di alluminio").

Miscelatore statico

Descrizione del prodotto
Sistema a iniezione

Allegato A 2
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Barra filettata M8, M10, M12, M16

Barra filettata con filetto interno IG-M6, IG-M8, IG-M10

Tacca della profondità 
di posa

Marchio del produttore

Marcatura: es.   
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 M8

Barra standard commerciale con:
-	 Materiali, dimensioni e proprietà meccaniche conformi alla Tabella A1
-	 Certificato di ispezione 3.1 ai sensi della norma EN 10204:2004. Il documento deve essere conservato.
-	 Tacca della profondità di posa

RondellaDado

Descrizione del prodotto
Barre d’ancoraggio

Allegato A 3
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Tabella A1: Materiali
Definizione Materiale
Acciaio zincato ≥ 5 µm conf. a EN ISO 4042:1999 o Acciaio,
zincato a caldo ≥ 40 µm conf. a EN ISO 1461:2009 e EN ISO 10684:2004+AC:2009

Barra d’ancoraggio
Elementi in acciaio, EN 10087:1998 o EN 10263:2001
Classe di resistenza 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8 conf. a
EN 1993-1-8:2005+AC:2009
As > 8% allungamento a rottura

Dado esagonale, EN ISO 4032:2012
Acciaio conf. a EN 10087:1998 o EN 10263:2001
Classe di resistenza 4 (per barra di classe 4.6, 4.8) EN ISO 898-2:2012
Classe di resistenza 5 (per barre di classe 5.6, 5.8) EN ISO 898-2:2012
Classe di resistenza 8 (per barre di classe 8.8) EN ISO 898-2:2012

Rondella, EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, 
EN ISO 7093:2000, o EN ISO 7094:2000 Elementi in acciaio, zincato o zincato a caldo

Barra filettata con filetto interno Acciaio, zincato
Classe di resistenza 5.6, 5.8 e 8.8 EN ISO 898-1:2013

Elementi in acciaio inox

Barra d’ancoraggio
Materiale 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1:2014,
Classe di resistenza 70 EN ISO 3506-1:2009
Classe di resistenza 80 EN ISO 3506-1:2009

Dado esagonale, EN ISO 4032:2012
Materiale 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 EN 10088-1:2014,
Classe di resistenza 70 (per barre di classe 70) EN ISO 3506-2:2009
Classe di resistenza 80 (per barre di classe 80) EN ISO 3506-2:2009

Rondella, EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, 
EN ISO 7093:2000, o EN ISO 7094:2000 Materiale 1.4401, 1.4404 o 1.4571, EN 10088-1:2014

Barra filettata con filetto interno Acciaio inox: 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1:2014
Classe di resistenza 70 (per barre di classe 70) EN ISO 3506-1:2009

Acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR)

Barra d’ancoraggio
Materiale 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014,
Classe di resistenza 70 EN ISO 3506-1:2009
Classe di resistenza 80 EN ISO 3506-1:2009

Dado esagonale, EN ISO 4032:2012
Materiale 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014,
Classe di resistenza 70 (per barre di classe 70) EN ISO 3506-2:2009
Classe di resistenza 80 (per barre di classe 80) EN ISO 3506-2:2009

Rondella, EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, 
EN ISO 7093:2000, o EN ISO 7094:2000 Materiale 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014

Barra filettata con filetto interno Acciaio inox: 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014
Classe di resistenza 70 (per barre di classe 70) EN ISO 3506-1:2009

Bussola di plastica

Bussola forata Materiale: Polipropilene

Descrizione del prodotto
Materiali

Allegato A 4
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Tabella A2: Bussola (plastica)

Tabella A3: Dimensioni bussola

Bussola

12
x8

0

16
x8

5

16
x1

30

20
x8

5

20
x1

30

20
x2

00

Diametro bussola ds =
dnom

[mm] 12 16 16 20 20 20

Lunghezza bussola Ls [mm] 80 85 130 85 130 200
Profondità di ancoraggio effettiva hef [mm] 80 85 130 85 130 200
Profondità di posa complessiva hnom [mm] 80 85 130 85 130 200

Tabella A4: Acciaio

Barra filettata

IG
-M

6

IG
-M

8

IG
-M

10

M
8

M
10

M
12

M
16

Diametro esterno dell'ancorante d1 =
dnom

[mm] 101) 121) 161) 8 10 12 16

Diametro del filetto interno d2 [mm] 6 8 10 - - - -
Profondità di avvitamento
Min/max lIG [mm] 8/20 8/20 10/25 - - - -

Lunghezza totale dell'elemento 
in acciaio Iges [mm] Con bussola: hef - 5mm

Senza bussola: hef
hef + tfix
+ 9,5

hef + tfix
+ 11,5

hef + tfix
+ 17,5

hef + tfix
+ 20,0

1)	 Barra filettata internamente con filettatura metrica esterna

Descrizione del prodotto
Bussole

Allegato A 5
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Destinazione d’uso
Specifiche

Allegato B 1

Specifiche della destinazione d'uso:

Ancoraggi soggetti a:
-- Carichi statici e quasi statici

Materiale base (o materiale di supporto o semplicemente supporto):
-- Calcestruzzo aerato autoclavato (Categoria d'uso d) ai sensi dell'Allegato B2
-- Muratura in blocchi pieni (Categoria d'uso b), ai sensi dell'Allegato B2.
-- Muratura in blocchi forati (Categoria d'uso c), ai sensi dell'Allegato B2 e B3
-- Classe di resistenza della malta per muratura M2,5 min., conformemente a EN 998-2:2010.
-- Per altri blocchi da muratura pieni, forati o perforati, la resistenza caratteristica dell'ancorante può essere 

stabilita tramite prove in situ conformemente a ETAG 029, Allegato B in considerazione del fattore β secondo 
quanto indicato nell'Allegato C1, Tabella C1.

Nota: La resistenza caratteristica per blocchi pieni e calcestruzzo aerato autoclavato è valida anche per dimensioni di blocchi 
maggiori e resistenze alla compressione più elevate del blocco in muratura.

Intervallo di temperatura:
-- Ta: da - 40 °C a +40 °C   (temperatura max a breve termine +40 °C e a lungo termine +24 °C)
-- Tb: da - 40 °C a +80 °C   (temperatura max a breve termine +80 °C e a lungo termine +50 °C)
-- Tc: da - 40 °C a +120 °C (temperatura max a breve termine +120 °C e a lungo termine +72 °C)

Condizioni d'uso (condizioni ambientali):
-- Struttura asciutta e umida (relativamente alla resina da iniezione).
-- Strutture soggette a condizioni d'uso in luogo chiuso e asciutto (acciaio zincato, acciaio inox o acciaio ad alta 

resistenza alla corrosione).
-- Strutture soggette a condizioni d'uso in luogo esterno esposto agli agenti atmosferici (compresi ambienti marini 

e industriali) e luoghi al chiuso caratterizzati da umidità continua, se non sussistono particolari condizioni 
aggressive (acciaio inox o acciaio ad alta resistenza alla corrosione).

-- Strutture soggette a condizioni d'uso in luogo esterno esposto agli agenti atmosferici e in luoghi al chiuso caratterizzati 
da umidità continua, se sussistono particolari condizioni aggressive (acciaio ad alta resistenza alla corrosione).

Nota: Le condizioni particolarmente aggressive sono, ad esempio, immersione permanente o alternata in acqua di mare o posizione 
in zone soggette a schizzi di acqua marina, atmosfera con presenza di cloro delle piscine al coperto o atmosfera caratterizzata da 
inquinamento chimico estremo (es. impianti di desolforazione o gallerie stradale dove vengono impiegati materiali antighiaccio).

Categorie d'uso relativamente a installazione e impiego:
-- Categoria d/d:	 Installazione e uso in muratura asciutta
-- Categoria w/w:	� Installazione e uso in muratura asciutta o umida (compresa installazione w/d in muratura 

umida e impiego in muratura asciutta)

Progettazione:
-- Le note e i disegni di calcolo verificabili vengono preparati tenendo conto della muratura pertinente nella 

zona d’ancoraggio, dei carichi che vengono trasmessi e della loro trasmissione ai supporti della struttura. La 
posizione degli ancoraggi è indicata nei disegni progettuali.

-- Gli ancoraggi sono progettati conformemente a ETAG 029, Allegato C, metodo progettuale A, sotto la 
responsabilità di un ingegnere esperto nel campo degli ancoraggi e delle opere in calcestruzzo.

-- NRk,p = NRk,b v. Allegato C4 s C45; NRk,s v. Allegato C3; NRk,pb v. ETAG 029, Allegato C
-- VRk,b e VRk,c v. Allegato C4 - C45; VRk,s v. Allegato C3; VRk,pb v. ETAG 029, Allegato C
-- Per applicazione con bussola con foro di dimensione ≤ 15 mm in giunti non riempiti di resina.

○○ NRk,p,j = 0,18 * NRk,p e NRk,b,j = 0,18 * NRk,b	 (NRk,p = NRk,b v. Allegato C4 - C45)
○○ VRk,c,j = 0,15 * VRk,c e VRk,b,j = 0,15 * VRk,b	 (VRk,b e VRk,c v. Allegato C4 - C45)

-- L'applicazione senza bussola in giunti non riempiti di resina non è consentita.

Installazione:
-- Strutture umide o asciutte
-- Installazione dell'ancoraggio eseguita da personale adeguatamente qualificato e sotto la supervisione del 

responsabile delle questioni tecniche sul campo.
-- Le viti di fissaggio o le barre filettate (compresi dado e rondella) devono essere conformi alla classe di 

resistenza e materiale appropriata della barra filettata con filetto interno.
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Tabella B1:	� Panoramica dei tipi e proprietà dei blocchi con elementi di fissaggio corrispondenti 
(ancoranti e bussole)

N
. b

lo
cc

o

Tipo blocco Immagine

Dimensione 
blocco

lunghezza
larghezza

altezza re
si

st
en

za
 a

 
co

m
pr

es
si

on
e 

Densità 
volume-

trica Bussola - Tipo di ancorante

A
lle

ga
to

[mm] [N/mm2] [kg/dm3]
Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato conformemente a EN 771-4

1

Calcestruzzo
Aerato

Autoclavato
AAC6

Page 11 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 

499
240
249

6 0,6 M8/M10/M12/M16/IG-M6/IG-M8/IG-M10 C4 - 
C5

Blocchi in muratura in silicato di calcio conformemente a EN 771-2

2
Blocco pieno in 
silicato di calcio

KS-NF

Page 11 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 

240
115
71

10
20
27

2,0

M8/M10/M12/M16/IG-M6/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 - Ml 2/M16/IG-M8/IG-M10

C6 - 
C8

3
Blocco forato in 
silicato di calcio

KSL-3DF
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240
175
113

8
12
14

1,4

SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 - Ml 2/M16/IG-M8/IG-M10

C9 - 
C11

4
Blocco forato in 
silicato di calcio

KSL-12DF
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498
175
238

10
12
16

1,4

SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C12 - 
C14

Blocchi in muratura in argilla conformemente a EN 771-1

5
Blocco pieno in 

argilla
Mz-DF
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240
115
55

10
20
28

1,6

M8/M10/M12/M16/IG-M6/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C15 - 
C17

6
Blocco forato in 

argilla
Hlz-16DF
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497
240
238

6
8

12
14

0,8

SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C18- 
C20

7

Blocco forato in 
argilla

Porotherm
Homebric
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500
200
299

4
6

10
0,7

SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C21 - 
C23

Destinazione d’uso
Tipi e proprietà dei blocchi con corrispondenti elementi di fissaggio

Allegato B 2
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Tabella B1:	� Panoramica dei tipi e proprietà dei blocchi con elementi di fissaggio corrispondenti 
(ancoranti e bussole) (continua)

N
. b

lo
cc

o

Tipo blocco Immagine

Dimensio-
ne blocco
lunghezza
larghezza

altezza

Resistenza a 
compressione

Densità 
volume-

trica Bussola - Tipo di ancorante

A
lle

ga
to

[mm] [N/mm2] [kg/dm3]

Blocchi in muratura in argilla conformemente a EN 771-1

8

Blocco 
forato in 
argilla

BGV Thermo
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500
200
314

4
6

10
0,6

SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C24 - 
C26

9

Blocco 
forato in 
argilla

Calibric R+
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500
200
314

6
9

12
0,6

SH 12x80 - MS
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 -M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C27-
C29

10

Blocco 
forato in 
argilla

Urbanbric
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560
200
274

6
9

12
0.7

SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130- M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C30 - 
C32

11

Blocco 
forato in 
argilla
Brique 

creuse C40
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500
200
200

4
8

12
0.7

SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C33-
C35

12

Blocco 
forato in 
argilla 
Blocchi 
Leggeri
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250
120
250

4
6
8

12

0,6

SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/1G-M8/IG-M10
SH 20x200 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C36 - 
C38

13

Blocco 
forato in 
argilla

Doppio Uni
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250
120
120

10
16
20
28

0,9

SH 12x80- M8
SH 16x85 -M8/M10/IG-M6
SH 16x130-M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C39-
C41

Calcestruzzo leggero conformemente a EN 771-3

14

Blocco di 
calcestruzzo 

leggero forato 
Bloc creux

B40
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494
200
190

4 0,8

SH 12x80- M8
SH 16x85- M8/M10/IG-M6
SH 16x130 -M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C42 - 
C43

15 Calcestruzzo 
leggero pieno
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300
123
248

2 0,6

M8/M10/M12/M16/IG-M6/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 - M8
SH 16x85 - M8/M10/IG-M6
SH 16x130 - M8/M10/IG-M6
SH 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 - M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 - M12/M16/IG-M8/IG-M10

C44 - 
C45

Destinazione d’uso
Tipi e proprietà dei blocchi con corrispondenti elementi di fissaggio

Allegato B 3
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Destinazione d’uso
Parametri di installazione e spazzolino per la pulizia

Allegato B 4

Installazione: Spazzolino di acciaio
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Tabella B2:	� Parametri di installazione in calcestruzzo aerato autoclavato AAC e muratura piena  
(senza bussola)

Dimensione ancorante M8 M10 IG-M6 M12 IG-M8 M16 IG-M10
Diametro nominale foro d0 [mm] 10 12 14 18
Profondità foro h0 [mm] 80 90 100 100
Profondità di ancoraggio effettiva hef [mm] 80 90 100 100
Spessore minimo della parete hmin [mm] hef + 30
Diametro del foro passante 
nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 9 12 7 14 9 18 12

Diametro dello spazzolino di 
acciaio db [mm] 12 14 16 20

Diametro minimo dello spazzolino 
di acciaio db,min [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5

Coppia di serraggio max per 
l'installazione Tinst,max [Nm] 2 (14 per Mz DF)

Tabella B3:	� Parametri di installazione in muratura piena e vuota (con bussola)

Dimensione ancorante M8 M8 / M10 / IG-M6 M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10

Bussola

12
x8

0

16
x8

5

16
x1

30

20
x8

5

20
x1

30

20
x2

00
Diametro nominale foro d0 [mm] 12 16 16 20 20 20
Profondità foro h0 [mm] 85 90 135 90 135 205
Profondità di ancoraggio effettiva hef [mm] 80 85 130 85 130 200
Spessore minimo della parete hmin [mm] 115 115 175 115 175 240
Diametro del foro passante 
nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 9 7 (IG-M6) /

9 (M8) / 12 (M10)
9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) /  

14 (M12) / 18 (M16)
Diametro dello spazzolino di 
acciaio db [mm] 14 18 22

Diametro minimo dello spazzolino 
di acciaio db,min [mm] 12,5 16,5 20,5

Coppia di serraggio max per 
l'installazione Tinst,max [Nm] 2
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Destinazione d’uso
Tempi di indurimento e lavorazione

Allegato B 5

Tabella B4: �Tempi massimi di lavorazione e tempi minimi di indurimento  
WIT-VM 250

Temperatura nel 
materiale di supporto T

Temperatura della 
cartuccia

Tempi massimi di 
lavorazione

Tempi minimi di indurimento nel 
materiale di supporto asciutto1)

- 10°C a - 6°C da +15°C a + 40°C 90 min 24 h
-5°C a - 1°C

da +5°C a +40°C

90 min 14 h
0°C a + 4°C 45 min 7 h

+ 5°C a + 9°C 25 min 2 h
+ 10°C a + 19 °C 15 min 80 min
+ 20 °C a + 29 °C 6 min 45 min
+ 30 °C a + 34 °C 4 min 25 min
+ 35 °C a + 39 °C 2 min 20 min

+ 40 °C 1,5 min. 15 min
1)	 Nel materiale di supporto bagnato i tempi di indurimento devono essere raddoppiati

Tabella B5: �Tempi massimi di lavorazione e tempi minimi di indurimento  
WIT-Nordic

Temperatura nel 
materiale di supporto T

Temperatura della 
cartuccia

Tempi massimi di 
lavorazione

Tempi minimi di indurimento nel 
materiale di supporto asciutto1)

- 20 °C a - 16 °C

-20°C - +10°C

75 min 24 h
da - 15 °C a - 11 °C 55 min 16 h

- 10 °C a - 6 °C 35 min 10 h
- 5 °C a - 1 °C 20 min 5 h

0 °C a + 4°C 10 min 2,5 h
+ 5°C a + 9°C 6 min 80 min

+ 10°C 6 min 60 min
1)	 Nel materiale di supporto bagnato i tempi di indurimento devono essere raddoppiati
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Destinazione d’uso
Istruzioni per l’installazione Muratura piena e Calcestruzzo aerato autoclavato

Allegato B 6

Istruzioni per l’installazione

Installazione in muratura piena (senza bussola)

Preparazione della cartuccia

 1. Rimuovere il tappo, agganciare il miscelatore statico fornito in dotazione e caricare la 
cartuccia nel dispositivo di erogazione. In caso di cartuccia con tubo in lamina di alluminio, 
tagliare la clip prima dell'uso. In caso di interruzioni del lavoro per un tempo superiore a 
quello di lavorazione (Tabella B4 e B5) e per l'applicazione di nuove cartucce è necessario 
usare un nuovo miscelatore statico.

 2. La resina che viene estrusa all’inizio non è idonea al fissaggio dell'ancorante. Prima 
dell'applicazione nel foro d’ancoraggio, estrudere la cartuccia separatamente per almeno 
tre corse complete della leva (nel caso di cartucce in lamina di alluminio sei corse complete) 
ed eliminare i componenti non miscelati in modo omogeneo fino a quando la resina non 
presenta un colore grigio uniforme.

 3. Fori da eseguire perpendicolarmente alla superficie del materiale di supporto usando un 
trapano a percussione con punta hard-metal. Eseguire il foro con il metodo di perforazione 
conforme a quanto indicato nell'Allegato C4-C45 nel materiale di supporto, con il diametro 
nominale e la profondità richiesti dall'ancorante scelto. In caso di foro mal riuscito, riempirlo 
con della resina.

 5. Partendo dal fondo o dalla parte posteriore del foro d’ancoraggio pulito, riempirlo con la 
resina per almeno due terzi. Ritrarre lentamente il miscelatore statico evitando così di 
creare bolle d'aria. Rispettare i tempi di lavorazione riportati nella Tabella B4 e B5.

 6. La posizione della profondità di ancoraggio verrà segnata sulla 
barra filettata. Inserire la barra filettata nel foro d’ancoraggio 
eseguendo una leggera rotazione per assicurarsi una 
distribuzione uniforme della resina fino a raggiungere la 
profondità di ancoraggio. L'ancorante deve essere privo di 
sporco, grasso, olio o altro materiale estraneo.

 4. Soffiare aria sul fondo del foro due volte. Attaccare 
uno spazzolino delle giuste dimensioni (> db,min 
Tabella B2 o B3) a un trapano o un avvitatore a 
batteria, pulire il foro spazzolandolo due volte e 
infine soffiare aria sempre due volte.

 7. Assicurarsi che lo spazio anulare sia completamente pieno di resina. Se non si 
vede uscire la resina in eccesso fuori dal foro, l'applicazione deve essere ripetuta

 8. Prima di applicare qualsiasi carico o coppia, lasciare indurire la resina per il tempo 
indicato. Non muovere o caricare l'ancorante fin quando non si è completamente 
indurito (v. Tabella B4 e B5).

 9. Una volta raggiunto il tempo totale di indurimento, l’elemento da fissare può essere 
installato con la coppia di serraggio max. (v. Allegato B4) usando una chiave 
dinamometrica appositamente calibrata.

min. 3 corse 
complete
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Installazione in muratura piena e vuota (con bussola)
 3. Eseguire i fori perpendicolarmente alla superficie del materiale di supporto usando un 

trapano a percussione con punta hard-metal. Eseguire il foro con il metodo di perforazione 
conforme a quanto indicato nell'Allegato C4-C45 nel materiale di supporto, con il diametro 
nominale e la profondità richiesti dall'ancorante scelto.

 4. Soffiare aria sul fondo del foro due volte. 
Attaccare lo spazzolino delle giuste dimensioni 
(> db,min Tabella B3) a un trapano o un avvitatore 
a batteria, pulire il foro spazzolandolo due volte 
e infine soffiare aria sempre due volte.

 7. La posizione della profondità di ancoraggio verrà segnata sulla barra 
filettata. Inserire la barra filettata nel foro d’ancoraggio eseguendo 
una leggera rotazione per assicurarsi una distribuzione uniforme della 
resina fino a raggiungere la profondità di ancoraggio. L'ancorante 
deve essere privo di sporco, grasso, olio o altro materiale estraneo.

 5. Inserire la bussola forata a filo con la superficie della muratura o dell'intonaco. Usare solo 
bussole della giusta lunghezza. Non tagliare mai la bussola.

 6. Partendo dal fondo o dalla parte posteriore riempire la bussola con la resina. Per profondità 
di ancoraggio uguali o maggiori di 130 mm sarà necessario usare una prolunga per il 
miscelatore statico. Per le quantità di resina attenersi alle istruzioni per l’installazione 
riportate sull'etichetta delle cartucce.
Rispettare i tempi di lavorazione riportati nella Tabella B4 e B5.

 8. Prima di applicare qualsiasi carico o coppia, lasciare indurire la resina per il tempo 
indicato. Non muovere o caricare l'ancorante fin quando non si è completamente indurito 
(v. Tabella B4 e B5).

 9. Una volta raggiunto il tempo totale di indurimento, l’elemento da fissare può essere 
installato con la coppia di serraggio max. (v. Allegato B4) usando una chiave dinamometrica 
appositamente calibrata.

Destinazione d’uso
Istruzioni per l’installazione Blocco forato

Allegato B 7
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Prestazioni
Fattori β per prove in situ sotto carico di trazione

Allegato C 1

Tabella C1:   fattore β per prove in situ sotto carico di trazione

N. blocco
e

abbreviazione

Categoria di 
installazione e uso

fattore β

Ta: 40°C/24°C Tb: 80°C/50°C Tc: 120°C/72°C

d/d w/d
w/w d/d w/d

w/w d/d w/d
w/w

1
AAC6

Per tutte le 
dimensioni 0,95 0,86 0,81 0,73 0,81 0,73

2
KS-NF

d0 ≤ 14 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
d0 ≥ 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65

3
KSL-3DF

d0 ≤ 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
d0 ≥ 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65

4
KSL-12DF

d0 ≤ 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
d0 ≥ 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65

5
MZ-DF

Per tutte le 
dimensioni 0,86 0,86 0,86 0,86 0,73 0,73

6
HIZ-16DF

7
Porotherm Flomebric

8
BGV-Thermo

9
Calibric R+

10
Urbanbric

11
Brique creuse C40

12
Blocchi Leggeri

13
Doppio Uni

14
Bloc creux B40

d0 ≤ 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
d0 ≥ 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65

15
Calcestruzzo leggero pieno

d0 ≤ 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
d0 ≥ 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
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Prestazioni
Resistenza caratteristica sotto carichi di trazione e di taglio - rottura dell'acciaio

Allegato C 2

Tabella C2:   Resistenza caratteristica dell'acciaio

Dimensione IG-M6 IG-M8 IG-M10 M8 M10 M12 M16
Resistenza caratteristica alla trazione

acciaio, classe di resistenza 4.6
NRk,s [kN] - - - 15 23 34 63
γMs [-] - 2,0

acciaio, classe di resistenza 4.8
NRk,s [kN] - - - 15 23 34 63
γMs [-] - 1,5

acciaio, classe di resistenza 5.6
NRk,s [kN] 10 18 29 18 29 42 79
γMs [-] 2,0 2,0

acciaio, classe di resistenza 5.8
NRk,s [kN] 10 17 29 18 29 42 79
γMs [-] 1,5 1,5

acciaio, classe di resistenza 8.8 NRk,s [kN] 16 27 46 29 46 67 126
γMs [-] 1,5 1,5

Acciaio inox A4 / HCR, classe di resistenza 70
NRk,s [kN] 14 26 41 26 41 59 110
γMs [-] 1,87 1,87

Acciaio inox A4 / HCR, classe di resistenza 80 NRk,s [kN] 16 29 46 29 46 67 126
γMs [-] 1,6 1,6

Resistenza caratteristica al taglio

acciaio, classe di resistenza 4.6
VRk,s [kN] - - - 7 12 17 31
γMs [-] - 1,67

acciaio, classe di resistenza 4.8 VRk,s [kN] - - - 7 12 17 31
γMs [-] - 1,25

acciaio, classe di resistenza 5.6
VRk,s [kN] 5 9 15 9 15 21 39
γMs [-] 1,67 1,67

acciaio, classe di resistenza 5.8
VRk,s [kN] 5 9 15 9 15 21 39
γMs [-] 1,25 1,25

acciaio, classe di resistenza 8.8
VRk,s [kN] 8 14 23 15 23 34 63
γMs [-] 1,25 1,25

Acciaio inox A4 / HCR, classe di resistenza 70
VRk,s [kN] 7 13 20 13 20 30 55
γMs [-] 1,56 1,56

Acciaio inox A4 / HCR, classe di resistenza 80
VRk,s [kN] 8 15 23 15 23 34 63
γMs [-] 1,33 1,33

Momento flettente resistente caratteristico

acciaio, classe di resistenza 4.6
MRk,s [Nm] - - - 15 30 52 133
γMs [-] - 1,67

acciaio, classe di resistenza 4.8
MRk,s [Nm] - - - 15 30 52 133
γMs [-] - 1,25

acciaio, classe di resistenza 5.6
MRk,s [Nm] 8 19 37 19 37 66 167
γMs [-] 1,67 1,67

acciaio, classe di resistenza 5.8
MRk,s [Nm] 8 19 37 19 37 66 167
γMs [-] 1,25 1,25

acciaio, classe di resistenza 8.8
MRk,s [Nm] 12 30 60 30 60 105 266
γMs [-] 1,25 1,25

Acciaio inox A4 / HCR, classe di resistenza 70
MRk,s [Nm] 11 26 52 26 52 92 233
γMs [-] 1,56 1,56

Acciaio inox A4 / HCR, classe di resistenza 80
MRk,s [Nm] 12 30 60 30 60 105 266
γMs [-] 1,33 1,33
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Prestazioni
Distanza dal bordo e Interasse degli ancoranti

Allegato C 3

Interasse e distanze dal bordo

ccr	 =	 Distanza dal bordo caratteristica
cmin	 =	 Distanza minima dal bordo
scr	 =	 Interasse caratteristico
smin	 =	 Interasse minimo

scr,II ; (smin,Il)	 =	 Interasse caratteristico (minimo) per ancoranti posizionati parallelamente al giunto orizzontale
scr, Ʇ; (smin,Ʇ)	 =	� Interasse caratteristico (minimo) per ancoranti posizionati perpendicolarmente al giunto 

orizzontale

Direzione di carico
Posizione  
dell'ancorante

Carico di trazione Carico di taglio parallelo al 
bordo libero

Carico di taglio 
perpendicolare al bordo 

libero

Posizioni degli ancoranti 
paralleli al giunto orizzontale 
scr,II ; (smin,Il)
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Posizioni degli ancoranti 
perpendicolari al giunto 
orizzontale scr, Ʇ; (smin,Ʇ)
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αg,N,II =	 Fattore di gruppo in presenza di carico di trazione per ancoranti posizionati parallelamente al giunto orizzontale
αg,V,II =	 Fattore di gruppo in presenza di carico di taglio per ancoranti posizionati parallelamente al giunto orizzontale
αg,N,┴ =	 Fattore di gruppo in presenza di carico di trazione per ancoranti posizionati perpendicolarmente al giunto orizzontale
αg,V,┴ =	 Fattore di gruppo in presenza di carico di taglio per ancoranti posizionati perpendicolarmente al giunto orizzontale

Gruppo di due ancoranti:	 NgRk = αg,N * NRk	 e	 VgRk = αg,V * VRk

Gruppo di quattro ancoranti:	 NgRk = αg,N,II* αg,N,┴ * NRk	 e	 VgRk = αg,V,II* αg,V,┴ * VRk

	 (NRk:NRk,b or NRk,b,j per ccr)
	 (VRk: VRk,c; VRk,c,j; VRk,b or VRk,b,j per ccr)
	 (con relativo αg)
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Prestazioni del calcestruzzo aerato autoclavato - AAC6
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 4

Tipo blocco: Calcestruzzo aerato autoclavato - AAC6
Tabella C3:  Descrizione del blocco

Tipo blocco Calcestruzzo aerato autoclavato
AAC6
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Densità volumetrica	 ρ [kg/dm3] 0,6
Resistenza a compressione	 fb ≥ [N/mm2] 6
Norma di riferimento EN 771-4
Produttore (norma di riferimento della nazione) es. Porit (DE)
Dimensioni del blocco	 [mm] 499 x 240 x 249
Metodo di perforazione Rotativo

Tabella C4:  Parametri di installazione

Dimensione ancorante [-] M8 M10/IG-M6 M12/IG-M8 M16/IG-M10
Profondità di ancoraggio effettiva [mm] 80 90 100 100
Distanza dal bordo ccr [mm] 1,5*hef

Distanza minima dal bordo
cmin,N [mm] 75
cmin,V,II (cmm,V,Ʇ)1) [mm] 75 (1,5*hef)

Interasse scr [mm] 3*hef

Interasse minimo smin [mm] 100
1)	 cmin,V,II per carico di taglio parallelo al bordo libero; cmin,V,Ʇ per carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tabella C5: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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125 (M8:120) 100
αg,N,II

[-]

1,8

1,5*hef 3*hef 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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75 100
αg,N,Ʇ

1,4

1,5*hef 3*hef 2,0

Tabella C6: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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75 100
αg,V,II

[-]

1,2

1,5*hef 3*hef 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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1,5*hef 3*hef αg,V,Ʇ 2,0
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Tipo blocco: Calcestruzzo aerato autoclavato - AAC6
Tabella C7:	Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 

parallelamente al 
giunto orizzontale
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1,5*hef 3,0*hef αg,V,II

[-]

2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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1,5*hef 3,0*hef αg,V,Ʇ 2,0

Tabella C8:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Dimensione 
ancorante

Profondità 
d’ancorag-
gio effettiva

Resistenza caratteristica
Categorie d'uso

d/d w/w
w/d

d/d
w/d
w/w

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C
Tutti gli 

intervalli di 
temperatura

hef NRk,b = NRk,p 1) NRk,b = NRk,p 1) VRk,b2)3)

[mm] [kN]
Resistenza a compressione fb ≥ 6 N/mm2

M8 80 2,5 (2,0) 2,5(1,5) 2,0(1,2) 2,5(1,5) 2,0(1,5) 1,5(1,2) 6,0
M10/IG-M6 90 4,0 (2,5) 3,0 (2,0) 2,5(1,5) 3,5(2,5) 3,0 (2,0) 2,5(1,5) 10,0
M12/IG-M8 100 5,0 (3,5) 4,0 (3,0) 3,0 (2,5) 4,5 (3,0) 3,5 (2,5) 3,0 (2,5) 10,0

M16/IG-M10 100 6,5 (4,5) 5,5(3,5) 4,0 (3,0) 5,5 (4,0) 5,0 (3,5) 4,0 (3,0) 10,0
1)	 I valori sono validi per ccr, i valori tra parentesi sono validi per i singoli ancoraggi con cmin
2)	 Per il calcolo di VRk,c v. ETAG029, Allegato C;
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Tabella C9: Spostamenti

Dimensione 
ancorante

hef N δN / N δN0 δN∞ V δV0 δV∞

[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 80 0,9

0,18
0,16 0,32 1,3 0,8 1,20

M10/IG-M6 90 1,4 0,26 0,51 1,8 1,2 1,80
M12/IG-M8 100 1,8

0,08
0,14 0,29 2,1 1,4 2,10

M16/IG-M10 100 2,3 0,19 0,37 2,3 1,5 2,25

Prestazioni del calcestruzzo aerato autoclavato - AAC6
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio / Spostamenti

Allegato C 5
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Tipo blocco: Blocco pieno in silicato di calcio KS-NF
Tabella C10:	 Descrizione del blocco

Tipo blocco Blocco pieno in silicato di calcio
KS-NF

Densità volumetrica	 ρ [kg/dm3] 2,0
Resistenza a compressione	 fb ≥ [N/mm2] 10, 20 o 27
Norma di riferimento EN 771-2
Produttore (norma di riferimento della nazione) es. Wemding (DE)
Dimensioni del blocco	 [mm] 240 x 115 x 71
Metodo di perforazione Trapano a percussione

Tabella C11:	 Parametri di installazione

Dimensione ancorante [-] tutte le dimensioni
Distanza dal bordo ccr [mm] 1,5*hef

Distanza minima dal bordo cmin [mm] 60
Interasse scr [mm] 3*hef

Interasse minimo smin [mm] 120

Tabella C12:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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60 120
αg,N,II

[-]

1,0
140 120 1,5

1,5*hef 3*hef 2,0
Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,N,Ʇ

0,5
1,5*hef 120 1,0
1,5*hef 3*hef 2,0

Tabella C13:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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60 120
αg,V,II

[-]

1,0
115 120 1,7

1,5*hef 3*hef 2,0
Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,V,Ʇ

1,0
1,5*hef 120 1,0
1,5*hef 3*hef 2,0

Tabella C14:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale

Page 22 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 

60 120
αg,V,II

[-]

1,0

1,5*hef 3*hef 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,V,Ʇ

1,0

1,5*hef 3*hef 2,0

Prestazioni dei blocchi pieni in calcio KS-NF
Parametri di installazione

Allegato C 6

Page 22 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 



Page 23 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 

Sistema a iniezione per muratura WIT-VM 250 + SH o WIT-Nordic + SH

Pagina 23 della Valutazione Tecnica Europea
ETA-16/0757 del 15 dicembre 2016

Traduzione in lingua italiana del testo originale in lingua tedesca. In caso di 
controversie o interpretazioni divergenti, prevale il testo in lingua tedesca.

Tipo blocco: Blocco pieno in silicato di calcio KS-NF
Tabella C15:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Dimen-
sione 
anco-
rante

Bussola

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

[mm]

Resistenza caratteristica
Categorie d'uso

d/d w/d
w/w

d/d
w/d
w/w

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C
Per tutti gli 
intervalli di 

temperatura
hef NRk,b = NRk,p 1) NRk,b = NRk,p 1) VRk,b2)3)

[mm] [kN]
Resistenza a compressione fb ≥ 10 N/mm2

M8 - 80 4,5 (2,0) 4,5 (2,0) 3,0 (1,5) 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 2,5 (1,2) 2,5 (1,5)
M10 / 
IG-M6 - 90 4,5 (2,0) 4,5 (2,0) 3,0 (1,5) 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 2,5 (1,2) 3,0 (2,0)

M12 / 
IG-M8 - 100 4,5 (2,0) 4,5 (2,0) 3,0 (1,5) 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 2,5 (1,2) 2,5 (1,5)

M16 / 
IG-M10 - 100 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 2,5 (1,2) 3,0 (1,5) 3,5 (1,5) 2,0 (0,9) 2,5 (1,5)

M8 12x80 80 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 2,5 (1,2) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,5 (1,5)
M8 / 
M10/ 
IG-M6

16x85 85 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 2,0 (0,9) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,5 (1,5)

16x130 130 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 2,0 (0,9) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,5 (1,5)

M12 / 
M16 / 

IG-M8 / 
IG-M10

20x85 85 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,0 (0,9) 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,0 (0,9) 2,5 (1,5)
20x130 130 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,0 (0,9) 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,0 (0,9) 2,5 (1,5)

20x200 200 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,0 (0,9) 3,0 (1,5) 2,5 (1,2) 2,0 (0,9) 2,5 (1,5)

Resistenza a compressione fb ≥ 20 N/mm2

M8 - 80 6,0 (3,0) 5,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 3,5 (1,5) 4,0 (2,5)
M10 / 
IG-M6 - 90 6,0 (3,0) 5,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 3,5 (1,5) 4,5 (2,5)

M12/ 
IG- M8 - 100 6,0 (3,0) 5,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 3,5 (1,5) 4,0 (2,5)

M16 / 
IG-M10 - 100 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 3,5(1,5) 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 3,5 (1,5) 4,0 (2,5)

M8 12x80 80 5,5 (2,5) 5,0 (2,5) 3,5 (1,5) 4,5 (2,0) 4,5 (2,0) 3,0 (1,5) 4,0 (2,5)
M8 / 
M10/ 

IG- M6

16x85 85 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5 (1,5) 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5 (1,5) 4,0 (2,5)

16x130 130 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5 (1,5) 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5 (1,5) 4,0 (2,5)

M12 / 
M16 / 

IG-M8 / 
IG-M10

20x85 85 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,0 (1,5) 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,0 (1,5) 4,0 (2,5)
20x130 130 4,0(2,0) 4,0 (2,0) 3,0 (1,5) 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,0 (1,5) 4,0 (2,5)

20x200 200 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,0 (1,5) 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,0(1,5) 4,0 (2,5)
1)	 I valori sono validi per ccr, i valori tra parentesi sono validi per i singoli ancoraggi con cmin
2)	 Per il calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C; i valori tra parentesi VRk,b = VRk,c per singoli ancoraggi con cmin
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Prestazioni dei blocchi pieni in calcio KS-NF
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 7
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Prestazioni dei blocchi pieni in calcio KS-NF
Valori caratteristici di resistenza sotto carico di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 8

Tipo blocco: Blocco pieno in silicato di calcio KS-NF
Tabella C16:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

Dimen-
sione an-
corante

Bussola

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

[mm]

Resistenza caratteristica
Categorie d'uso

d/d w/d
w/w

d/d
w/d
w/w

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C
Per tutti gli 
intervalli di 

temperatura
hef NRk,b = NRk,p 1) NRk,b = NRk,p 1) VRk,b2)3)

[mm] [kN]
Resistenza a compressione fb ≥ 27 N/mm2

M8 - 80 7,0 (3,5) 6,5 (3,0) 5,0 (2,5) 6,0 (3,0) 5,5 (2,5) 4,0 (2,0) 4,5 (2,5)
M10 /
IG-M6 - 90 7,0 (3,5) 6,5 (3,0) 5,0 (2,5) 6,0 (3,0) 5,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,5 (3,0)

M12 /
IG-M8 - 100 7,0 (3,5) 6,5 (3,0) 5,0 (2,5) 6,0 (3,0) 5,5 (2,5) 4,0 (2,0) 4,5 (2,5)

M16 /
IG-M10 - 100 6,0 (3,0) 5,5 (2,5) 4,5 (2,0) 6,0 (3,0) 5,5 (2,5) 4,0 (2,0) 4,5 (2,5)

M8 12x80 80 6,5 (3,0) 6,0 (3,0) 4,5 (2,0) 5,5 (2,5) 5,0 (2,5) 3,5(1,5) 4,5 (2,5)
M8 /
M10/

IG- M6

16x85 85 5,5 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,5 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 4,5 (2,5)

16x130 130 5,5 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,5 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 4,5 (2,5)

M12 /
M16 /

IG-M8 /
IG-M10

20x85 85 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5(1,5) 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5(1,5) 4,5 (2,5)
20x130 130 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5(1,5) 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5(1,5) 4,5 (2,5)

20x200 200 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5(1,5) 5,0 (2,5) 4,5 (2,0) 3,5(1,5) 4,5 (2,5)
1)	 I valori sono validi per ccr, i valori tra parentesi sono validi per i singoli ancoraggi con cmin
2)	 Per il calcolo ccr di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C; i valori tra parentesi VRk,b = VRk,c per singoli ancoraggi con cmin
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Tabella C17:	 Spostamenti

Dimensione 
ancorante Bussola

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

N δN / N δN0 δN∞ V δV0 δV∞

[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 - 80

2,0

0,15

0,30 0,60

1,7 0,90 1,35
M10 /
IG-M6 - 90 2,0 1,10 1,65

M12 /
IG-M8 - 100

1,7 0,90 1,35

M16 /
IG-M10 - 100 1,7 0,26 0,51

M8 12x80 80
M8/M10/

IG-M6
16x85 85 1,4 0,21 0,4316x130 130

M12/M16/ 
IG-M8 

 IG-M10

20x85 85
1,3 0,19 0,3920x130 130

20x200 200
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Prestazioni del blocco forato in calcio KS L-3DF
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 9

Tipo blocco:	 Blocco forato in silicato di calcio KS L-3DF
Tabella C18:	 Descrizione del blocco

Tipo blocco Blocco forato in silicato di calcio
KSL-3DF
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Densità volumetrica	 ρ [kg/dm3] 1,4
Resistenza a compressione	 fb ≥ [N/mm2] 8, 12 o 14
Norma di riferimento EN 771-2
Produttore (norma di riferimento della nazione) es. Wemding (DE)
Dimensioni del blocco	 [mm] 240 x 175 x 113
Metodo di perforazione Rotativo

Tabella C19:	 Parametri di installazione

Dimensione ancorante [-] tutte le dimensioni
Distanza dal bordo ccr [mm] 100 (120)1)

Distanza minima dal bordo cmin [mm] 60

Interasse
scr,II [mm] 240
scr,Ʇ [mm] 120

Interasse minimo smin [mm] 120
1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85; SH20x130 and SH20x200

Tabella C20:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione
Configurazione con c ≥ con s ≥

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale

Page 25 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 

60 120
αg,N,II

[-]

1,5

Ccr 240 2,0
160 120 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,N,Ʇ

1,0

ccr 120 2,0
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Tipo blocco: Blocco forato in silicato di calcio KS L-3DF
Tabella C21:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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60 120
αg,V,II

[-]

1,0
160 120 1,6
ccr 240 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,V,Ʇ

1,0

ccr 120 2.0

Tabella C22:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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60 120
αg,V,II

[-]

1,0

ccr 240 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,V,Ʇ

1,0

ccr 120 2,0

Tabella C23:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Dimensione 
ancorante Bussola

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva

Resistenza caratteristica
Categorie d'uso

d/d w/d; w/w d/d; w/d; 
w/w

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C
Tutti gli 

intervalli di 
temperatura

hef NRk,b = NRk,p 1) NRk,b = NRk,p 1) VRk,b4)

[mm] [kN]

M8 12x80 80 1,5 1,5 1,2 1,5 1,2 0,9 2,52) (0,9)3)

M8/M10 / 
IG-M6

16x85 85 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 4,02) (1,5)3)

16x130 130 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 4,02) (1,5)3)

M12 / 
M16 / 

IG-M8 / 
IG-M10

20x85 85 4,5 4,0 3,0 4,5 4,0 3,0 4,02) (1,5)3)

20x130 130 4,5 4,0 3,0 4,5 4,0 3,0 4,02) (1,5)3)

20x200 200 4,5 4,0 3,0 4,5 4,0 3,0 4,02) (1,5)3)

Resistenza a compressione fb ≥ 12 N/mm2

M8 12x80 80 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,2 3,02) (1,2)3)

M8/M10 / 
IG-M6

16x85 85 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 4,52) (1,5)3)

16x130 130 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 1,5 4,52) (1,5)3)

M12 / 
M16 / 

IG-M8 / 
IG-M10

20x85 85 6,0 5,5 4,0 6,0 5,5 4,0 4,52) (1,5)3)

20x130 130 6,0 5,5 4,0 6,0 5,5 4,0 4,52) (1,5)3)

20x200 200 6,0 5,5 4,0 6,0 5,5 4,0 4,52) (1,5)3)

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 VRk,c,II = VRk,b valido per carico di taglio parallelo al bordo libero
3)	 VRk,c,Ʇ = VRk,b (valori tra parentesi) valido per carico di taglio in direzione del bordo libero
4)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Prestazioni del blocco forato in calcio KS L-3DF
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 10
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Prestazioni del blocco forato in calcio KS L-3DF
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 11

Tipo mattone: Mattone forato in silicato di calcio KS L-3DF
Tabella C24:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

Dimensio-
ne anco-

rante
Bussola

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva

Resistenza caratteristica
Categorie d'uso

d/d w/d
w/w

d/d; w/d; 
w/w

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C
Tutti gli 

intervalli di 
temperatura

hef NRk,b = NRk,p 1) NRk,b = NRk,p 1) VRk,b4)

[mm] [kN]
Resistenza a compressione fb ≥ 14 N/mm2

M8 12x80 80 2,5 2,5 1,5 2,0 2,0 1,5 3,52) (1,5)3)

M8 / M10
/ IG-M6

16x85 85 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 1,5 6,02) (2,0)3)

16x130 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 6,02) (2,0)3)

M12 /
M16 /

IG-M8 /
IG-M10

20x85 85 6,5 6,0 4,5 6,5 6,0 4,5 6,02) (2,0)3)

20x130 130 6,5 6,0 4,5 6,5 6,0 4,5 6,02) (2,0)3)

20x200 200 6,5 6,0 4,5 6,5 6,0 4,5 6,02) (2,0)3)

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 VRk,c,II = VRk,b valido per carico di taglio parallelo al bordo libero
3)	 VRk,c,┴ = VRk,b (valori tra parentesi) valido per carico di taglio in direzione del bordo libero
4)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
Tabella C25:	 Spostamenti

Dimensione 
ancorante Bussola

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

[mm]

N δN / N δN0 δN∞ V δV0 δV∞

[kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80

0,71

0,90

0,64 1,29
1,0 1,0 1,50

M8/M10/
IG-M6

16x85 85

1,7 1,9 2,85
16x130 130

M12/M16/
IG-M8 /
IG-M10

20x85 85
1,86 1,67 3,3420x130 130

20x200 200
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Tipo blocco:	 Blocco forato in silicato di calcio KS L-12DF
Tabella C26:	 Descrizione del blocco

Tipo blocco Blocco forato in silicato di calcio
KSL-12DF
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Densità volumetrica	 ρ [kg/dm3] 1,4
Resistenza a compressione	 fb ≥ [N/mm2] 10, 12 o 16
Norma di riferimento EN 771-2
Produttore (norma di riferimento della nazione) es. Wemding (DE)
Dimensioni del blocco	 [mm] 498 x 175 x 238
Metodo di perforazione Rotativo

Tabella C27:	 Parametri di installazione

Dimensione ancorante [-] tutte le dimensioni
Distanza dal bordo ccr [mm] 100 (120)1)

Distanza minima dal bordo cmin2) [mm] 100 (120)1)

Interasse
scr,II [mm] 498
scr,Ʇ [mm] 238

Interasse minimo smin [mm] 120
1)	 Il valore tra parentesi per SH20x35 e SH20x130
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C

Tabella C28:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione
Configurazione con c ≥ con s ≥

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale

Page 28 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 

60 120
αg,N,II

[-]

1,0

ccr 498 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,N,Ʇ

1,0

ccr 238 2,0

Prestazioni del blocco forato in calcio KS L-12DF
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 12
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Tipo blocco: Blocco forato in silicato di calcio KS L-12DF
Tabella C29:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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ccr 498 αg,V,II

[-]

2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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ccr 238 αg,V,Ʇ 2,0

Tabella C30:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale

Page 29 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 

ccr 498 αg,V,II

[-]

2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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ccr 238 αg,V,Ʇ 2,0

Tabella C31:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Dimensione 
ancorante Bussola

Profondità 
di 

ancoraggio 
effettiva

Resistenza caratteristica
Categorie d'uso

d/d w/d
w/w

d/d
w/d
w/w

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C
Tutti gli 

intervalli di 
temperatura

hef NRk,b = NRk,p 1) NRk,b = NRk,p 1) VRk,b2)3)

[mm] [kN]
Resistenza a compressione fb ≥ 10 N/mm2

M8 12x80 80 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 2,5
M8/M10/

IG-M6
16x85 85 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 5,5

16x130 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 5,5
M12/M16/

IG-M8/
IG-M10

20x85 85 1,5 1,5 0,9 1,5 1,5 0,9 5,5

20x130 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 5,5

Resistenza a compressione fb ≥ 12 N/mm2

M8 12x80 80 0,75 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 3,0
M8/M10/

IG-M6
16x85 85 0,75 0,6 0,5 0,75 0,6 0,5 6,5

16x130 130 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 6,5
M12/M16/

IG-M8 /
IG-M10

20x85 85 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 6,5

20x130 130 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 6,5
1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 120 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Prestazioni del blocco forato in calcio KS L-12DF
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 13
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Tipo blocco: Blocco forato in silicato di calcio KS L-12DF
Tabella C32:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

Dimensione 
ancorante Bussola

Profondità 
di 

ancoraggio 
effettiva

Resistenza caratteristica
Categorie d'uso

d/d w/d
w/w

d/d
w/d
w/w

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C
Tutti gli 

intervalli di 
temperatura

hef NRk,b = NRk,p 1) NRk,b = NRk,p 1) VRk,b2)3)

[mm] [kN]
Resistenza a compressione fb ≥ 16 N/mm2

M8 12x80 80 0,9 0,9 0,6 0,75 0,75 0,5 3,5
M8/M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6 8,0

IG-M6 16x130 130 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5 2,5 8,0
M12 / M16/

IG-M8 /
IG-M10

20x85 85 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 8,0

20x130 130 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5 2,5 8,0
1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 120 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Tabella C33:	 Spostamenti

Dimensione 
ancorante Bussola

Profondità di 
ancoraggio effettiva

hef

N δN / N δN0 δN∞ V δV0 δV∞

[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80

0,26

0,90

0,23 0,46
1,0 1,3 1,95

M8/M10/
IG-M6

16x85 85

2,3 2,5 3,75
16x130 130 1,14 1,03 2,06

M12/M16
/ IG-M8 /
IG-M10

20x85 85 0,57 0,51 1,03

20x130 130 1,14 1,03 2,06

Prestazioni del blocco forato in calcio KS L-12DF
Valori caratteristici di resistenza sotto carico di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 14
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Prestazioni blocco pieno in argilla Mz-DF
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 15

Tipo blocco: Blocco pieno in argilla Mz-DF
Tabella C34:	 Descrizione del blocco

Tipo blocco Blocco pieno in argilla
Mz-DF

Densità volumetrica	 ρ [kg/dm3] 1,6
Resistenza a compressione	 fb ≥ [N/mm2] 10, 20 o 28
Norma di riferimento EN 771-1
Produttore (norma di riferimento della nazione) es. Wemding (DE)
Dimensioni del blocco	 [mm] 240 x 115 x 55
Metodo di perforazione Trapano a percussione

Tabella C35:	 Parametri di installazione

Dimensione ancorante [-] tutte le dimensioni
Distanza dal bordo ccr [mm] 1,5*hef

Distanza minima dal bordo cmin [mm] 60
Interasse scr [mm] 3*hef

Interasse minimo smin [mm] 120

Tabella C36:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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60 120
αg,N,II

[-]

0,7

1,5*hef 3*hef 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,N,Ʇ

0,5
1,5*hef 120 1,0
1,5*hef 3*hef 2,0

Tabella C37:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥
II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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60 120
αg,V,II

[-]

0,5
90 120 1,1

1,5*hef 3*hef 2,0
Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,V,Ʇ

0,5
1,5*hef 120 1,0
1,5*hef 3*hef 2,0

Tabella C38:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Configurazione con c ≥ con s ≥

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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60 120
αg,V,II

[-]

0,5
1,5*hef 120 1,0
1,5*hef 3*hef 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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60 120
αg,V,Ʇ

0,5
1,5*hef 120 1,0
1,5*hef 3*hef 2,0
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Prestazioni blocco pieno in argilla Mz-DF
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 16

Tipo blocco: Blocco pieno in argilla Mz-DF
Tabella C39:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Dimensione 
ancorante Bussola

Profondità 
d’ancoraggio 

effettiva

Resistenza caratteristica
Categorie d'uso

d/d
w/d
w/w

d/d
w/d
w/w

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C Tutti gli intervalli 
di temperatura

hef NRk,b = NRk,p 1) VRk,b2)3)

[mm] [kN]
Resistenza a compressione fb ≥ 10 N/mm2

M8 - 80 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 2,5 (1,2) 3,5 (1,2)
M10 / IG-M6 - 90 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 3,5 (1,2)
M12 / IG-M8 - 100 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,5 (1,5) 3,5 (1,2)

M16 / IG-M10 - 100 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,5 (1,5) 5,5 (1,5)
M8 12x80 80 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 3,0 (1,2) 3,5 (1,2)

M8 / M10 /
IG-M6

16x85 85 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 3,5 (1,2)
16x130 130 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 3,5 (1,2)

M12/M16/
IG-M8 /
IG-M10

20x85 85 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 3,5 (1,2)
20x130 130 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 3,5 (1,2)
20x200 200 3,5 (1,5) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 3,5 (1,2)

Resistenza a compressione fb ≥ 20 N/mm2

M8 - 80 4,5 (2,5) 4,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
M10 / IG-M6 - 90 5,5 (2,5) 5,5 (2,5) 4,5 (2,0) 5,0 (1,5)
M12 / IG-M8 - 100 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,0 (1,5)

M16 / IG-M10 - 100 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 8,0 (2,5)
M8 12x80 80 4,5 (2,5) 4,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)

M8/M10/
IG-M6

16x85 85 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
16x130 130 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)

M12/M16/
IG-M8 /
IG-M10

20x85 85 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
20x130 130 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
20x200 200 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)

Resistenza a compressione fb ≥ 28 N/mm2

M8 - 80 5,5 (2,5) 5,5 (2,5) 4,5 (2,5) 5,5 (2,0)
M10 / IG-M6 - 90 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
M12 / IG-M8 - 100 7,0 (3,5) 7,0 (3,5) 6,0 (3,0) 5,5 (2,0)

M16 / IG-M10 - 100 7,0 (3,5) 7,0 (3,5) 6,0 (3,0) 9,0 (3,0)
M8 12x80 80 5,5 (2,5) 5,5 (2,5) 4,5 (2,5) 5,5 (2,0)

M8 / M10 /
IG-M6

16x85 85 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
16x130 130 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)

M12/M16/
IG-M8 /
IG-M10

20x85 85 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
20x130 130 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
20x200 200 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)

1)	 I valori sono validi per ccr, i valori tra parentesi sono validi per i singoli ancoraggi con cmin
2)	 Per il calcolo ccr di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C; i valori cmin tra parentesi VRk,b = VRk,c
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8



Page 33 of European Technical Assessment 
ETA-16/0757 of 15 December 2016

English translation prepared by DIBt 

 Z78569.16 8.06.04-243/16 

Sistema a iniezione per muratura WIT-VM 250 + SH o WIT-Nordic + SH

Pagina 33 della Valutazione Tecnica Europea
ETA-16/0757 del 15 dicembre 2016

Traduzione in lingua italiana del testo originale in lingua tedesca. In caso di 
controversie o interpretazioni divergenti, prevale il testo in lingua tedesca.

Tipo blocco: Blocco pieno in argilla Mz-DF
Tabella C40:	 Spostamenti

Dimensione 
ancorante Bussola

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

N δN / N δN0 δN∞ V δV0 δV∞

[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 - 80 1,3

0,15

0,19 0,39
1,9

1,00 1,50

M10 / IG-M6 - 90 1,6 0,24 0,47
M12 / IG-M8 - 100

1,7 0,26 0,51
M16 / IG-M10 - 100 2,9

M8 12x80 80

1,3 0,19 0,39 1,9

M8/M10/
IG-M6

16x85 85
16x130 130

M12/M16/
IG-M8 /
IG-M10

20x85 85
20x130 130
20x200 200

Prestazioni blocco pieno in argilla Mz-DF
Spostamenti

Allegato C 17
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Tipo blocco:	 Blocco forato in argilla HLz-16-DF
Tabella C41:	 Descrizione del blocco

Tipo blocco Blocco forato in argilla
HLz-16D-F
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Densità volumetrica	 ρ [kg/dm3] 0,8
Resistenza a compressione	 fb ≥ [N/mm2] 6, 8, 12 o 14
Norma di riferimento EN 771-1
Produttore (norma di riferimento della nazione) es. Unipor DE)
Dimensioni del blocco	 [mm] 497 X 240 x 238
Metodo di perforazione Rotativo

Tabella C42:	 Parametri di installazione

Dimensione ancorante [-] tutte le dimensioni
Distanza dal bordo ccr [mm] 100 (120)1)

Distanza minima dal bordo cmin2) [mm] 100 (120)1)

Interasse
scr,II [mm] 497
scr,Ʇ [mm] 238

Interasse minimo smin [mm] 100
1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85; SH20x130 and SH20x200
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C

Tabella C43:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione
Configurazione con c ≥ con s ≥

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al giunto 

orizzontale
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ccr 100
αg,N,II

[-]

1,3

ccr 497 2,0

Ʇ: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale
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ccr 100
αg,N,Ʇ

1,1

ccr 238 2,0

Prestazioni blocco forato in argilla HLz-16DF
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 18
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Resistenza a compressione fb ≥ 8 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 6 N/mm2

Bussola Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva 
Dimensione 
ancorante

Configurazione

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco forato in argilla HLz-16DF
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 22

Tabella C46:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Tabella C44:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Tabella C45: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco forato in argilla HLz-16-DF

Categorie d'uso
Resistenza caratteristica

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 125 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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Bussola
Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

Dimensione 
ancorante

Prestazioni blocco forato in argilla HLz-16DF
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 20

Categorie d'uso

Bussola
Tutti gli intervalli 
di temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva Dimensione 
ancorante

Resistenza a compressione fb ≥ 14 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 12 N/mm2

Resistenza caratteristica

Tabella C48:	 Spostamenti

Tipo blocco: Blocco forato in argilla HLz-16-DF
Tabella C47:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 125 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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con s ≥con c ≥

Prestazioni blocco forato in argilla Porotherm Homebric
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 21

Configurazione

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Interasse minimo

Interasse

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tabella C51:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C50: Parametri di installazione

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

Rotativo

es. Wienerberger (FR)

Blocco forato in argilla
Porotherm HomebricTipo blocco

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Porotherm Homebric
Tabella C49:	 Descrizione del blocco

1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85 e SH20x130
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C
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Resistenza a compressione fb ≥ 6 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 4 N/mm2

Bussola

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva Dimensione 
ancorante

Configurazione

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco forato in argilla Porotherm Homebric
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 22

Tabella C54:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Tabella C52:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Tabella C53:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco forato in silicato di argilla Porotherm Homebric

Categorie d'uso
Resistenza caratteristica

Tutti gli intervalli di 
temperatura

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 200 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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Bussola

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

Dimensione 
ancorante

Prestazioni blocco forato in argilla Porotherm Homebric
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 23

Categorie d'uso

Bussola
Tutti gli intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva Dimensione 
ancorante

Resistenza ai compressione fb ≥ 10 N/mm2

Resistenza caratteristica

Tabella C56:	 Spostamenti

Tipo blocco: Blocco forato in silicato di argilla Porotherm Homebric
Tabella C55:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 200 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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con s ≥con c ≥

Prestazioni blocco forato in argilla BGV Thermo
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 24

Configurazione

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Interasse minimo

Interasse

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tabella C59:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C58: Parametri di installazione

Rotativo

es. Leroux (FR)

Blocco forato in argilla
BGV ThermoTipo blocco

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Calibric R+
Tabella C57:	 Descrizione del blocco

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85 e SH20x130
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C
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Configurazione

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco forato in argilla BGV Thermo
Parametri di installazione (continua)

Allegato C 25

Tabella C60: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Tabella C61: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco forato in argilla BGV Thermo
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Prestazioni blocco forato in argilla BGV Thermo
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio
Spostamenti

Allegato C 26

Categorie d'uso

Bussola
Tutti gli intervalli di 

temperatura

Profondità 
di 

ancoraggio 
effettiva 

Dimensione 
ancorante

Resistenza ai compressione fb ≥ 10 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 6 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 4 N/mm2

Resistenza caratteristica

Tabella C63:	 Spostamenti

Tipo blocco: Blocco forato in argilla BGV Thermo
Tabella C62: Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 125 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

BussolaDimensione 
ancorante

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef
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con s ≥con c ≥

Prestazioni blocco forato in argilla Calibric R+
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 27

Configurazione

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Interasse minimo

Interasse

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tabella C66:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C65:	Parametri di installazione

Rotativo

es. Terreal (FR)

Blocco forato in argilla
Calibric R+Tipo blocco

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Calibric R+
Tabella C64:	 Descrizione del blocco

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85 e SH20x130
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C
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Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 9 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 6 N/mm2

Resistenza caratteristica

Bussola Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva Dimensione 
ancorante

Configurazione

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco forato in argilla Calibric R+
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 28

Tabella C69:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Tabella C67:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Tabella C68:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Calibric R+

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 250 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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Prestazioni blocco forato in argilla Calibric R+
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 29

Bussola

Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 12 N/mm2

Resistenza caratteristica

Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva

Tabella C71:	Spostamenti

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Calibric R+
Tabella C70:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 190 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Bussola
Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

Dimensione 
ancorante

Dimensione 
ancorante
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con s ≥con c ≥

Prestazioni blocco forato in argilla Urbanbric
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 30

Configurazione

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Interasse minimo

Interasse

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tabella C74:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C73: Parametri di installazione

Rotativo

es. Imerys (FR)

Blocco forato in argilla
UrbanbricTipo blocco

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Urbanbric
Tabella C72: Descrizione del blocco

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85 e SH20x130
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C
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Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 9 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 6 N/mm2

Resistenza caratteristica

Bussola Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva Dimensione 
ancorante

Configurazione

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco forato in argilla Urbanbric
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 31

Tabella C77:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Tabella C75:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Tabella C76:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Urbanbric

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 190 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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Prestazioni blocco forato in argilla Urbanbric
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 32

Bussola

Bussola

Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 12 N/mm2

Resistenza caratteristica

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva

Dimensione 
ancorante

Tabella C79:	Spostamenti

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Urbanbric
Tabella C78:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

Dimensione 
ancorante

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 190 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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con s ≥con c ≥

Prestazioni blocco forato in argilla Brique creuse C40
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 33

Configurazione

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Interasse minimo

Interasse

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tabella C82:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C81:	Parametri di installazione

Rotativo

es. Terreal (FR)

Blocco forato in argilla
Brique creuse C40Tipo blocco

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Brique creuse C40
Tabella C80:	 Descrizione del blocco

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85 e SH20x130
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C
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Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 8 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 4 N/mm2

Resistenza caratteristica

Bussola Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva Dimensione 
ancorante

Configurazione

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco forato in argilla Brique creuse C40
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 34

Tabella C85:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Tabella C84:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Brique creuse C40
Tabella C83:	Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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Prestazioni blocco forato in argilla Brique creuse C40
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 38

Bussola

Bussola

Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 12 N/mm2

Resistenza caratteristica

Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva

Dimensione 
ancorante

Tabella C87:	Spostamenti

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Brique creuse C40
Tabella C86:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

Dimensione 
ancorante

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef
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con s ≥con c ≥

Prestazioni blocco forato in argilla Blocchi Leggeri
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 36

Configurazione

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Interasse minimo

Interasse

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tabella C90:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C89:	Parametri di installazione

Rotativo

es. Wienerberger (IT)

Blocco forato in argilla
Blocchi LeggeriTipo blocco

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Blocchi Leggeri
Tabella C88:	 Descrizione del blocco

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85; SH20x130 e SH20x200
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Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 6 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 4 N/mm2

Resistenza caratteristica

BussolaDimensione 
ancorante

Configurazione

Valido solo per VRK,b conformemente ai valori tra parentesi riportati nella Tabella C93 e C94

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco forato in argilla Blocchi Leggeri
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 37

Tabella C93:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Tabella C92:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Blocchi Leggeri
Tabella C91: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Valido solo per VRK,b conformemente ai valori tra parentesi riportati nella Tabella C93 e C94

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva 

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 125 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 Valori tra parentesi VRk,c = VRk,b per ancoraggi con cmin
4)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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Prestazioni blocco forato in argilla Blocchi Leggeri
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 38

Bussola

Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb > 12 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 8 N/mm2

Resistenza caratteristica

Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva

Tabella C95:	 Spostamenti

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Blocchi Leggeri
Tabella C94:	 Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

Dimensione 
ancorante

tutte le dimensionitutte le dimensionitutte le dimensioni

Bussola

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

Dimensione 
ancorante

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 125 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 Valori tra parentesi VRk,c = VRk,b per ancoraggi con cmin
4)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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con s ≥con c ≥

Prestazioni blocco forato in argilla Doppio Uni
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 39

Configurazione

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Interasse minimo

Interasse

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tabella C98:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C97:	Parametri di installazione

Rotativo

es. Wienerberger (IT)

Blocco forato in argilla
Doppio UniTipo blocco

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Doppio Uni
Tabella C96: Descrizione del blocco

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85; SH20x130 and SH20x200
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C
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Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 16 N/mm2

Resistenza ai compressione fb ≥ 10 N/mm2

Resistenza caratteristica

Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Configurazione

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco forato in argilla Doppio Uni
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Allegato C 40

Tabella C101: Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Tabella C100: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Doppio Uni
Tabella C99:	Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Bussola

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva Dimensione 
ancorante

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Prestazioni blocco forato in argilla Doppio Uni
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)
Spostamenti

Allegato C 41

Bussola

Categorie d'uso

Resistenza a compressione fb ≥ 28 N/mm2

Resistenza a compressione fb ≥ 20 N/mm2

Resistenza caratteristica

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva

Tabella C103:	Spostamenti

Tipo blocco: Blocco forato in argilla Doppio Uni
Tabella C102:   Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio (continua)

Bussola

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

Dimensione 
ancorante

tutte le dimensionitutte le dimensionitutte le dimensioni

Dimensione 
ancorante

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C.
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8
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Prestazioni blocco di calcestruzzo leggero forato Bloc creux B40
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 42

Configurazione con s ≥con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Interasse minimo

Interasse

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tabella C106:	Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C105:	Parametri di installazione

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

Rotativo

es. Sepa (FR)

Blocco di calcestruzzo leggero forato
Bloc creux B40Tipo blocco

Tipo blocco: Blocco di calcestruzzo leggero forato Bloc creux B40
Tabella C104: Descrizione del blocco

1)	 Il valore tra parentesi per SH20x85 e SH20x130 
2)	 Per VRk,c: cmin ai sensi della norma ETAG 029, Allegato C
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Categorie d'uso
Resistenza caratteristica

Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

Configurazione

Configurazione

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Prestazioni blocco di calcestruzzo leggero forato Bloc creux B40
Parametri di installazione (continua)
Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio / Spostamenti

Allegato C 43

Tabella C109: Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Tabella C108:	 Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tipo blocco: Blocco di calcestruzzo leggero forato Bloc creux B40
Tabella C107:   Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

tutte le dimensionitutte le dimensionitutte le dimensioni

Bussola

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva 
Dimensione 
ancorante

1)	 I valori sono validi per ccr e cmin
2)	 Calcolo di VRk,c v. ETAG 029, Allegato C, tranne per carico di taglio parallelo al bordo libero con c ≥ 250 mm: VRk,c,II = VRk,b
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8

Tabella C110:	 Spostamenti

Resistenza a compressione fb ≥ 4N/mm2

Bussola

Profondità di 
ancoraggio 

effettiva Dimensione 
ancorante
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Prestazioni blocco di calcestruzzo leggero pieno - LAC
Descrizione del blocco
Parametri di installazione

Allegato C 44

Metodo di perforazione
Dimensioni del blocco
Produttore (norma di riferimento della nazione)
Norma di riferimento
Resistenza a compressione
Densità volumetrica

Rotativo

es. Bisotherm (DE)

Blocco di calcestruzzo leggero pieno

Configurazione

Configurazione

Configurazione

Interasse minimo

con s ≥

con s ≥

con c ≥

con c ≥

con s ≥con c ≥

Interasse

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

┴: ancoranti posizionati 
perpendicolarmente al 

giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

II: ancoranti posizionati 
parallelamente al 
giunto orizzontale

Distanza minima dal bordo
Distanza dal bordo

tutte le dimensioniDimensione ancorante

Tipo blocco

Tabella C115: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio perpendicolare al bordo libero

Tabella C114: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di taglio parallelo al bordo libero

Tabella C113: Fattore di gruppo per ancoranti in presenza di carico di trazione

Tabella C112: Parametri di installazione

Tipo blocco: Blocco di calcestruzzo leggero pieno - LAC
Tabella C111: Descrizione del blocco
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Prestazioni blocco di calcestruzzo leggero pieno - LAC
Valori caratteristici di resistenza sotto carico di trazione e di taglio
Spostamenti

Allegato C 45

Categorie d'uso

Tutti gli 
intervalli di 

temperatura

BussolaDimensione 
ancorante

Resistenza a compressione fb ≥ 2N/mm2

Resistenza caratteristica

Tabella C117:	 Spostamenti

Tipo blocco: Blocco di calcestruzzo leggero pieno - LAC
Tabella C116:  Valori caratteristici di resistenza sotto carichi di trazione e di taglio

Profondità di 
ancoraggio 
effettiva hef

Bussola

Profondità 
di anco-
raggio 

effettiva 

Dimensio-
ne anco-

rante

1)	 I valori sono validi per ccr, i valori tra parentesi sono validi per i singoli ancoraggi con cmin
2)	 Per il calcolo di VRk,c v. ETAG029, Allegato C
3)	 I valori sono validi per acciaio 5.6 o superiore. Per acciaio 4.6 e 4.8 moltiplicare VRk,b per 0,8 


