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1 Anlass und Auftrag

Mit Schreiben vom 07.01.2020 beauftragte die Adolf Wirth GmbH & Co. KG, Kiinzelsau die Erstellung
einer gutachterlichen Stellungnahme hinsichtlich der Beurteilung von belasteten Wirth Varifix® Schie-
nenmontagesystemen in Verbindung mit Gewindestangen befestigt in Massivbauteilen hinsichtlich der
Tragféahigkeit und der Verformung bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeit-
kurve (ETK) geméafR DIN EN 1363-1.

Die gutachterliche Stellungnahme fur die zu bewertenden Konstruktionen erfolgt auf der Grundlage

der folgenden Dokumente:
[1] DIN EN 1363-1: 2012-10, Feuerwiderstandpriifungen Teil1: Allgemeine Anforderungen,

[2] Muster-Richtlinie Uiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Lei-
tungsanlagen-Richtlinie (MLARY)) in der Fassung vom 10.02.2015,

[3] Prifbericht Nr. (3612/5526)-CM vom 25.08.2009, ausgestellt auf die Adolf Wiirth GmbH & Co.

KG, Kilinzelsau und

[4] Wdurth Varifix® Schienenmontagesysteme, Technische Datenblatter der Adolf Wiirth GmbH &
Co. KG, Kiinzelsau.

Die Bemessung fur die Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme in Verbindung mit Gewindestangen
befestigt in Massivbauteilen erfolgt auf Grundlage der durchgefiihrten Brandpriifungen. Die Techni-
schen Richtlinien und Technischen Spezifikationen, die Produkte fur die Installation von Leitungsan-
lagen fur den Brandfall regeln, stellen derzeit kein volistédndiges Bemessungskonzept fiir folgend be-
schriebene Befestigungssysteme zur Verfiigung. Derzeit existiert laut Angaben der Adolf Wiirth GmbH
& Co. KG, Kiinzelsau, fur die Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme in Verbindung mit Gewin-
destangen befestigt in Massivbauteilen kein vollstandiger bauaufsichtlicher Nachweis (z.B. ETA), der

die hier beschriebene Ausflihrung fir den Brandfall regelt.
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2 Beschreibung der Konstruktionen

Die Wurth Varifix® Schienenmontagesysteme sind Montagesysteme aus verzinktem Stahl, die fiir die
Befestigung von Leitungsanlagen verwendet werden. Die aufgebrachten Lasten werden Giber die Mon-
tageschiene und die angeschlossenen Gewindestangen in Verbindung mit geeigneten Befestigungs-
mitteln in den Verankerungsgrund eingeleitet. Die Befestigungen im Untergrund miissen gemaR Ab-

schnitt 4.4 ausgeflihrt werden.

In den Anlagen 1 bis 4 sind die einzelnen konstruktiven Ausflihrungen im Detail dargestellt. Neben den
konstruktiven Ausfiihrungen werden fur die Bemessung dann noch die jeweiligen Lastfalle unterschie-
den (Einzellast, Mehrfachlast, ,Geichlast").

Die Abh&ngung der Montageschienen muss mindestens mit Gewindestangen M10 bzw. M12 (Festig-
keitsklasse = 4.8) erfolgen.

Bei der Montage von Mehrfeldsystemen (Durchlauftrdger) mussen die Zwischenauflager in Form von
Gewindestangenabhéangungen M12 ausgeflihrt werden. Zudem missen die maximal zuldssigen
Stahlspannungen fiir die Gewindestangen am Zwischenauflager eingehalten werden. MaRgeblich ist
die maximal zuldssige Stahlspannung, die sich bezogen auf den rechnerischen Kernquerschnitt der
Gewindestangen M10 (As = 58 mm?) bzw. M12 (As = 84,3 mm?) aus der Belastung der seitlichen
Abhangung ergibt.

Die konstruktive Ausbildung der Knotenpunkte zwischen den Schienen und Gewindestangen ist durch
beidseitig angeordnete Varifix® Halteklammer 41 & 11 bzw. & 13 in Verbindung mit entsprechenden
Muttern (Festigkeitsklasse 8) herzustellen. Der Abstand fur den seitlichen Schienenliberstand, ausge-
hend von der Mittelachse der vertikalen Befestigung (Gewindestange, Gewindebolzen), betragt
a = 50 mm. Die Befestigung an der Schiene erfolgt im vorhandenen Durchgangsloch der Montage-
schiene. Der maximale Uberstand der Muttern und Gewindestangen unterhalb der Schienen soll ii =
30 mm nicht iiberschreiten. Bei einem groReren Uberstand (i > 30 mm) der Gewindestangen, ist der

Betrag Uist — 30 mm zum ermittelten Mindestabstand min. a hinzu zu addieren.

Fir die Aufstanderung werden die Installationen von oben in den Wiirth Varifix® Schienenmontage-
systemen mit Varifix® Hammerkopfbefestiger = M10 bzw. beidseitig mit Varifix® Halteklammer 41 & 11
bzw. & 13 und Muttern befestigt. Eine Abhangung von Installationen ist méglich, die Gewindestangen
werden hierfur durch das Durchgangsloch gefiihrt, die Befestigung erfolgt beidseitig mit Varifix® Hal-
teklammer 41 & 11 bzw. & 13 und Muttern.

In der folgenden Tabelle sowie den Anlagen sind konstruktive Angaben (Herstellerangaben) zu den

Wiirth Varifix® Schienenmontagesystemen zusammengefasst. Weitere Informationen kénnen den
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Technischen Datenbléttern (z.B. Montageanleitung) der Adolf Wirth GmbH & Co. KG, Kiinzelsau,

entnommen werden.

Tabelle 1: Produktiibersicht der Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme

Bezeichnung Montage" Maximale Schellenanbindung
Spann-
L weite
Montageart/ Abhangung / Anbin- [mm] in Verbindung mit Muttern und Ge-
dung an die Schiene windebolzen

[ Varifix® Hammerkopfbefestiger 2
M10 mit Varifix® Halteklammer 41
< 11 bzw. & 13 bzw.
Varifix® Schnellbefestiger Systemfix

. _ Deckenmontage, 850 | 2 M10 mit Varifix® Halteklammer 41
Varifix® 41x41x2,5 befestigt im Massivuntergrund mit @ 11 bzw. @ 13 bzw

»=abgehéngte Montage"* Diibel / Gewindestangen = M10 (4.8), .
(Schienenriicken unten) | Muttern und Varifix® Halteklammer 41 Varifix® Halteklammer 41 & 11 bzw.

& 11 bzw. & 13 & 13 mit Muttern, beidseitig
1250 Nur fir ,Gleichlasten”
Varifix®-Konsole 36/36 Decken/-Wandmontage, 570
(Schienenriicken unten) befestigt im Massivuntergrund mit Varifix® Hammerkopfbefestiger =
. Dibel / Gewindestangen = M10 (4.8), M10 mit Varifix® Halteklammer 41
Varifix®-Konsole Schwer | \yttern und Varifix® Halteklammer 41 870 @ 11 bzw. @ 13 bzw.
(Schienenriicken unten) @ 11 bzw. & 13 Varifix® Schnellbefestiger Systemfix
Varifix®-Konsole 41/41 Decken/-Wandmontage, 745 = M10 mit Varifix® Halteklammer 41
(Schienenriicken unten) | befestigt im Massivuntergrund mit Di- < 11 bzw. & 13 bzw.
Varifix®-Konsole Schwer bel / Gewindestangen = M10 (4.8), Varifix® Halteklammer 41 @& 11 bzw.
41/41 Muttern und Varifix® Halteklammer 41 890 @ 13 mit Muttern, beidseitig
(Schienenriicken unten) 11 bzw. D 13

1) Die Ausfiihrung ist vom jeweiligen Montagesystem, der maximalen Belastung und der Anordnung

der Leitungsanlage abhangig.

3 Beurteilung der Konstruktion

Gegenstand dieser brandschutztechnischen Bewertung sind Wirth Varifix® Schienemontagesyste-
men in Verbindung mit Gewindestangen befestigt in Massivbauteilen hinsichtlich der Tragfahigkeit und
der Verformung bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) geman
DIN EN 1363-1.

Die brandschutztechnische Bewertung beschrénkt sich auf vorwiegend statische (ruhende) Belastun-
gen in Verbindung mit Massivbauteilen, die mindestens in die Feuerwiderstandsklasse entsprechend

der Feuerwiderstandsdauer der Befestigungssysteme eingestuft sein miissen.

Die brandschutztechnische Auslegung hinsichtlich ,Knicken der montierten Installationen (Aufstén-

derung, Gewindestange) infolge der Brandbeanspruchung ist nicht Gegenstand dieser Beurteilung.
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Beim Anschluss von Systemkomponenten an Massiv-Wande ist sicherzustellen, dass diese im Brand-

fall die auftretenden Zug- bzw. Druckkréfte aufnehmen kénnen.

Bei den beurteilten Systemen werden Einzellasten mittig bzw. Mehrfachlasten symmetrisch verteilt in
das Schienenmontagesystem eingeleitet. Sofern dies nicht méglich ist, miissen die Lasten so bemes-
sen werden, dass die maximal zuldssigen Stahlspannungen in den Gewindestangen eingehalten wer-
den. Die maximal zuldssigen Stahispannungen fir den jeweiligen Lastfall errechnen sich aus den auf
die Gewindestangen der Abhéngung wirkenden Normalkrafte (siehe auch Ny gemas Abschnitt 3)
bezogen auf den rechnerischen Kernquerschnitt der Gewindestangen M10 (As = 58 mm?).

Die Lastangaben fiir Einzellasten bzw. Mehrfachlasten (Anordnung nebeneinander) sind die maxima-
len Belastungen an einem Befestigungspunkt an der Schiene. Das bedeutet, dass die angegebene
Last, bei gleichzeitiger Aufstdnderung und Abhéngung in einem Punkt der Schiene in der Summe =

Gesamtbelastung nicht Uberschritten werden darf.

Bei den beurteilten Systemen werden ,Gleichlasten® (maximaler Abstand zu den Abhangungen a <
50 mm) auf das Schienenmontagesystem aufgelegt. Die Lasten missen so bemessen werden, dass
die maximal zulassigen Lasten eingehalten werden. In den Anlagen werden die jeweiligen maximalen

Belastungen fiir die Systeme mit Abhdngungen M10 bzw. M12 angegeben.

Anforderungen an Befestigungen und Montagesysteme (z.B. Rohrschellen, Montageschienen, Pen-
delabhénger,...) hinsichtlich der Tragfahigkeit Nrrery und der Verformung fy werden in Verbindung mit
Leitungsanlagen gestellt (sieche z.B. Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)) in der Fassung vom 10.02.2015, Ab-
schnitte 2.1 und 3.5). Die Befestigung gehért gemal MLAR zur Leitungsanlage, besondere Anforde-
rungen konnen sich hierdurch z.B. in Verbindung mit Unterdecken (gemaft MLAR, Abschnitt 3.5) er-
geben. Auch in Verbindung mit Abschottungen kénnen sich aus dem bauaufsichtlichen Nachweis An-

forderungen an die Befestigung von Leitungsanlagen ergeben.

Auf der Basis der in den Anlagen angegebenen Verformungen kann der jeweils erforderlichen Min-
destabstand min. a ermittelt werden. Die folgend angegebenen Verformungen beziehen sich nur auf
die Montageschienen in Verbindung mit Gewindestangen unter Brandbeanspruchung. Zusatzliche
Verformungen aus den Leitungsanlagen (z.B. die Verformung einer Rohrleitung) miissen gesondert

berlicksichtigt werden.
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Abbildung 1: Exemplarische Darstellung einer Montageschiene im Zwischendeckenbereich abge-
héngter Unterdeckenkonstruktionen gemaR Muster-Richtlinie Gber brandschutztechni-
sche Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLARY)) in
der Fassung vom 10.02.2015, Abschnitte 3.5.3.

Mindestabstand min. a = Mindestabstand zwischen Oberseite einer Unterdecke und der Unterseite

der Montageschiene.

Bei Kombinationen aus Montageschienen und nach unten abgehangten Rohrschellen missen die
erforderlichen Mindestabsténde min. a der einzelnen Montageelemente zu einem Gesamtmindest-

abstand min. a gesamt addiert werden.

MiN. @Gesamt = MIN. Aschiene + MIN. Aschelle

min. acesamt: Gesamtabstand

min. aschiene: Abstand geméaf den folgenden Abschnitten

min. aschelle:  Abstand gemaf entsprechendem Priifbericht oder Gutachten
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Abbildung 2: Exemplarische Darstellung einer Montageschiene in Verbindung mit einer Rohrschellen-

installation

Die nachfolgende Beurteilung fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme schlieRt eine Anwen-
dung fir Konstruktionen aus, die als Gesamtsystem eine Feuerwiderstandsklasse bzw. eine Funkti-
onserhaltsklasse erfiillen missen (z.B. Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt und E-Kanale
nach DIN 4102-12 : 1998-11). Fir derartige Anwendungen sind weitergehende Beurteilungen und
Prifungen des Gesamtsystems erforderlich.

Unabhéngig von der brandschutztechnischen Bewertung muss die Eignung der Wiirth Varifix® Schie-
nenmontagesysteme in Verbindung mit Gewindestangen, Befestigungsmitteln und dem Untergrund
auch fir den kalten Einbauzustand nachgewiesen sein. Sollten flr den normalen Verwendungszweck
gemal den Technischen Datenblattern [4] der Adolf Wiirth GmbH & Co. KG, Kiinzelsau geringere

Lasten gelten, sind diese mafigebend.
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3.1 Beurteilung der Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme in Verbindung mit Ge-
windestangen

Die Bemessungsvorschlage fir die Warth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbeanspru-

chung bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 kdnnen den Anlagen entnom-

men werden.

Stahlversagen

Hinsichtlich des Tragverhaltens unter Brandbeanspruchung kann zwischen Stahlversagen und Ver-

sagen des Untergrundes unterschieden werden.

Bei den hier nachgewiesenen Warth Varifix® Schienenmontagesystemen war das Versagen der Wiirth
Varifix® Schienenmontagesysteme in Verbindung mit Gewindestangen (Stahlversagen) maRgeblich.
Der Nachweis der Befestigung zum Untergrund muss separat erfolgen.

In den folgenden Abschnitten werden fiir die Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme Bemessungs-
vorschlage hinsichtlich Belastung der Montageschienen in Verbindung mit Gewindestangen in Abhén-

gigkeit der Feuerwiderstandsdauer gemacht.

Nire(t = Tragfahigkeit unter Brandbeanspruchung in Abhangigkeit der Zeit

Verformung

Fur Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme kann in brandschutztechnischer Hinsicht bei der Einhal-
tung eines entsprechenden Mindestabstands min. a (siehe auch Abbildung 1) unter Berlicksichtigung
der Verformung fmaxty der Montageschienen eine Beeintrachtigung unterseitig angeordneter Bauteile
(z.B. einer Unterdecke) durch die Montageschienen in Verbindung mit Gewindestangen, ausgeschlos-

sen werden.

In den folgenden Abschnitten werden Bemessungsvorschlage fiir die Warth Varifix® Schienenmonta-
gesysteme (Lastfélle Einfachlast und Gleichlast) hinsichtlich der Verformung der Montagschiene in
Verbindung mit Gewindestangen in Abhangigkeit der Feuerwiderstandsdauer und der Abhangehothe

gemacht.

fo = Verformungen in Abhéngigkeit der Belastung, der Zeit und Abh&ngehdhe
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3.1.1 Bewertung hinsichtlich der maximalen Belastung und der maximalen Verformung der
Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme in Abhédngigkeit der Feuerwiderstands-
dauer

Fur die Wrth Varifix® Schienenmontagesysteme in Verbindung mit Gewindestangen bei einer Brand-

beanspruchung nach DIN EN 1363-1 sind in den Anlagen 14 bis 21 Bemessungsvorschléage hinsicht-

lich der maximalen Lasten und maximalen Verformungen (fur ,Einzellasten® und ,Gleichlasten") in

Abhangigkeit der Feuerwiderstandsdauer angegeben. Die Verformung entspricht hier der Summe aus

der Durchbiegung und Léangenénderung der Montageschiene in Verbindung mit den Gewindestangen,

die wahrend der Brandbeanspruchung auftritt. Die Werte fiir die Verformungen werden in Abhangigkeit

der Abhangehdhe angegeben.

max. Nrrey = Bemessungswert der maximalen Tragfahigkeit in Abh&ngigkeit der Feuerwider-

standsdauer

Frnax(t) => maximale Verformungen in Abhéangigkeit der Belastung (,Einzellast* bzw. ,Gleich-
last"), der Zeit und Abhangehohe

Die Bewertungen zu den einzelnen Systemen kénnen den Anlagen entnommen werden:
Anlagen 14 bis 15: Bewertung ,Abgehangte Montage, ,Einzellast® und ,Gleichlast"

Anlagen 16 bis 18: Maximalen Verformung der Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme, ,Einzel-
last"

Anlagen 19 bis 21: Maximalen Verformung der Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme, ,Gleichlast*

4 Besondere Hinweise

4.1 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fir
die Leitungsanlagen glltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbau-
ordnung bzw. den Vorschriften flir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen

ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Luftungstechnik o. a.

4.2 Diese gutachterliche Stellungnahme stellt keinen Verwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtli-
chen Verfahren dar. Die Flihrung eines entsprechenden Nachweises obliegt dem Hersteller/Er-

richter der Konstruktion.
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Berlicksichtigung der Randbedingungen der Technischen Datenbléatter der Adolf Wiirth GmbH
& Co. KG, Kiinzelsau.

4.4  Die Bemessung gilt fiir Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme befestigt in Massivbauteilen.
Der Untergrund und die Befestigung zum Untergrund missen entsprechend der Feuerwider-
standsfahigkeit der jeweiligen Montageschienen mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfa-

higkeit aufweisen.

4.5 Die Gliltigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 09.06.2025.

4.6  Die Gultigkeitsdauer dieser gutachierlichen Stellungnahme kann auf Antrag und in Abhéngig-

~stalt g
keit vom Stand der Technik v_%ga ol

=/ MPA

&

IAI L,{ \ —— LA.
ORH?“Dﬁ-In . G. Blume Dipl.-Ing. Ch. Maertins
Fachbereichsleiter Sachbearbeiter
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Produktiibersicht: Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme

ismg A
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Zeile | Bezeichnung Bemerkung Art. Nr. Material / Oberflache Festigkeits
Wiirth klasse
Stahl , Oberfldache send- | S 280 GD +
Varifix® C-Profil 41/41/2,5 Montageschiene | 0862001006 | zimirverzinkt 2150/275
1 0862001226
0862001231
Stahl , Oberflache galva-
2 Varifix Konsole 36/36/2,5 Konsole 0862009019 - | nisch verzinkt 1.0037
0862009023
Varifix Konsole 36/36/2,5 Stahl , Oberfliche Feuer-
3 Schwer Konsole 0862009040 - | stiickverzinkt 1.0037
0862009044
Stahl , Oberflache Feuer-
4 Varifix Konsole 41/41/2,5 Konsole 0862009059 - | stiickverzinkt 1.0037
0862009062
Varifix Konsole 41/41/2,5 Stahl , Oberflache Feuer-
5 Schwer Konsole 0862009030 - | stiickverzinkt 1.0037
0862009034
6 Gewindestrange M10 Abhdngung bzw. | 0958 10 Stahl, DIN 976-1, verzinkt | 4.8
Lastanbindung
Stahl , DIN 934 , galvansich
7 Muttern M10 Knotenpunkt / 0317 10 verzinkt 8
Muttern M12 Lastanbindung 0317 12
Halteklammer & Stahl , Oberfliche galva-
Halteklammer 11mm 0862005152 | nisch verzinkt -
8 Halteklammer & Stahl , Oberflache galva-
13mm 0862005153 [ nisch verzinkt -
Stahl , Oberflache galva-
Hammerkopfbefestiger 0862100040 | nisch verzinkt 4.6
9 Stahl , Oberflache galva-
0862100053 [ nisch verzinkt
Stahl, Oberflache galva-
10 Systemfix 36 M10 0862102150 - | nisch verzinkt 4.6
0862102153
Stahl , Oberflache galva-
11 Systemfix 41 M10 bzw. M12 0862104120 - | nisch verzinkt 4.6
0862104133
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Einbauzeichnungen Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme
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Befestigungsmittel mit brandschutz-
technischen Nachweis
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Abbildung: Ausflhrung als abgehangte Montage
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/

Abbildung: Ausflihrung als abgehdngte Montage mit abgehéngten Rohrschellen
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Einbauzeichnungen Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme

" Befesfigungsmitte! mit brandschutz-
I technischen Nachweis

™~ Gewindestab M10

- 6-ki-Mutter M10
. _ | _~~_— Hadlieklammer
= = P &
Q\ L }:— - mindestens Konsole 36/36

\ 6k-Mutter M10

T~
“~._ " Halteklommer
Halteklommer \\ &kt-Mutter M10

* Befestigungsmittel mit brandschutz-
technischen Nachweis

Abbildung: Ausflihrung als abgehangte Montage in Verbindung mit Konsolen

\\-\.
~ Befestigungsmittel mit brandschutz-
NG technischen Nachweis
-\-\\" ~
™ Gewindestab M10
=+
s &k+-Mutter M10
-"z Halteklommer
/
// Halteklammer - GkiMutter M10
- 4 /, 6ki-Mutter M10 "~ Halteklammer

i:-—'—- - = u$|:— mindestens Konsole 36/36
e i S

.~ Halteklammer
= &ki-Mutter M10

Abbildung: Ausflihrung als abgehéangte Montage in Verbindung mit Konsolen

*)Die Ausfuihrungen kénnen alternativ mit Konsolen 41/41 ausgefiihrt werden.



MPA BRAUNSCHWEIG
Anlage 4 | Gutachterliche Stellungnahme Nr. (2102/593/20) — CM vom 09.06.2020 i B M B

TU BRAUNSCHWEIG

Einbauzeichnungen Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme

Befestigungsmittel mit brandschutz-
1y technischen Nachweis

"~ Gewindestab M10

_~ &ki-Multer M10
al _~~_— Holieklammer
= Iy | il 1 L —
\_\. — mindestens Konsole 36/36 schwer

g

\\ 6ki-Mutter M10
* Halteklommer

pi

_— Halteklommer
=~ bki-Mutter M10

\ Befestigungsmittel mit brandschutz-
technischen Nachweis

Abbildung: Ausfihrung als abgehangte Montage in Verbindung mit Konsolen
*) Die Ausflihrungen kénnen alternativ mit Konsolen Schwer 41/41 ausgefihrt werden.

i .
~ Befestigungsmittel mit brandschutz-
technischen Nachweis
- Gewindestab M10
q _~ 6-kt-Mutter M10
WLLLLILLLLLLLLL |~ Halteklammer
: = G | “:;
. Halteklammer

- 6-kt-Mutter M10

Abbildung: Ausfihrung als abgehéngte Montage (,Gleichlast®)
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Datenblitter Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme”
*)Herstellerinformationen

VARIFIX® C-MONTAGESCHIENE 41 /41 Vielféltige Montagemaglich-

keiten mit umfangreichen

= S Systembauteilen
- - : o Optisch saubere Lésung ohne
e ‘ j( scharfkantige Ecken
LE durch Verwendung der Abschluss-
Rl kappen
= S
N ;,5_/ S — Leichtere Ausrichtung der
7‘”/ ._D L0 CO| schienen
& 14 durch seilliche Skalierungsstriche
Schalldimmelemente fiir alle

Breite (B} 41 mm Schienenabmessungen
Héhe (H) - - 41 mm
'bﬁllung:weife (Bs) - 22 mm Hohe Beluslung
Langlochlange (LL,} 20 mm durch giinstige Profilquerschnitie
Langlochbreite (LB,) 12,5 mm
Falzhohe (H,) 75 mm Cradle to Cradle®-zertifiziert
Lochabstand (LA,) 35 mm * Aufwertung des Gebdgudes durch
Oberfliche - | Versinki ) | schadstoffgeprifte Materialien
Werkstoff Stah! * Erweiterter Anwendungsbereich fir

GreenBuilding und Gebaudezertifizie-

rungen nach LEED®, BREEAM® und

DGNB
ArtNr. 0862001006 | 0862001 226 | 0862001 231
VE [0 s 24 =
Materialstarke () 2,5mm 2,5 mm 2,5 mm
SL_hienenliingo (L | 2m [3m Z_m B
Licferumfang 5 Stk. mit Léinge 2m | 5 Stk. mit Lange 3m | 4 Stk. mit Lange 6m
Gewicht pro Meter | 2450¢g 2450 g 2450 g
Brandschutzgeprift Ja Ja Ja




MPA BRAUNSCHWEIG
Anlage 6 | Gutachterliche Stellungnahme Nr. (2102/593/20) - CM vom 09.06.2020

ismp A

TU BRAUNSCHWEIG

Datenblatter Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme”
*)Herstellerinformationen

VARIFIX® KONSOLE 41 /41 - €2C

Schienenendstopfen im Liefer-
umfang enthalten

i~

Cradle to Cradie®-zertifiziert
I | * Aufwertung des Gebé&udes durch
= l ool ! schadstoffgepriifte Materialien

S | ¢ Erweiterter Anwendungsbereich fiir
5] GreenBuilding und Gebdudezertifizie-
cocoo o rungen nach LEED®, BREEAM® und
e Qe DGNB

Grundplattenhihe [H) 126 mm -

Grund-;raﬂenbreire (E) 50 mm o

Grundprﬂenditke U] N |8 mm B

Profilhshe (H) | 41 mm B

Profilbreite (B,) 41 mm

Profilstarke (t,) 2,5 mm

Langlochlénge {LL,) 20 mm

[ Langlochbreite {LB,) 13 mm
‘fl.ochubshnd {LA)) - - 75 mm =
:T.anglochl&nge 2 (I.I.,)_ N 20 mm
| Langlochbreite 2 (LB,) 12,5 mm ,1 “a

Lochabstand 2 (LA,} 35 mm A N y

Oberflache Verzinkt uucletoaude ; \
[ werkstoff Bausihl, 1.0037 friher 5235 R - o Winner 2007

Art.Nr. | 0862 009 058 | 0862 009 059 | 0862009 060 | 0862009061 |0862009062 | 0862009 063
VE n K [ 1 1 1 )
Effektive Konsolenlénge (X) J 1015 mm 1210 mm 1315 mm 455 mm | 630 mm 770 mm
Zulassige Belastung bei Belastungsfall 1 10,86 kN/m | 8,76 kN/m B I_S,?é kN/m 4,2 kN/m | 2,19 kN/m 1,47 kiN/m
Zul&ssige Belastung bei Belastungsfall 2 J_p,&é kN ]4,1 4 kN :ﬁN_ 1,91 kN 11,38 kN 1,134N
Zultissige Belastung bei Belastungsfall 3 |043kN l-2£7 kN | V3BKN 0,96 kN 0,69 kN 0,56 kN
Zuléissige Belastung bei Belastungsfall 4 | 0,43 kN | 2,07 kN | 1,38kN 0,96 kN | 0,69 kN 0,56 kN
Zulassige Belastung bei Belashungsfall 5 | 0,28 kN 138N [092kN 0,64 kN 10,46 kN 03skN |
Brandschutzgeprift E_Nein I l da |da Ja |Ja Nein
| Produktgewicht (per Stiick) |31709 l930g [1124g 1456 g 1806,1 g 2276,2¢
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Datenblitter Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme”
*) Herstellerinformationen

VARIFIX® KONSOLE SCHWER 41 /41 - C2C _ Universell verwendbare Wand-

konsole zum Befestigen von

isMp¥ A

TU BRAUNSCHWEIG

P
k Rohrleitungen etc.
: ‘ * Schienenendstopfen im Lieferumfang
1 | enthalten
| * Aggregate mit Spannungs-
, schwingungsbreite < 26 N/mm?
Cradle to Cradle®-zertifiziert
: * Aufwertung des Gebé&udes durch
f Qm-‘ schadstoffgepriifte Materialien
& » Erweiterter Anwendungshereich fir
i GreenBuilding und Gebdudezerfifizie-
rungen nach LEED®, BREEAM® und
DGNB
ﬂ]ﬁ]ﬂ L) [ ¢ Q
e | — Nim) G
— ; Lo [% Ry e
2l / ! e
Belosiungs-  Belastungs-  Belostungss  Belastungs-
fall 7 fall 8 fall 4und®  fall 6
| Breite (B) - | 49.5 mm o
Profilbreite (B,} 41 mm
Profilhdhe {H,;) 41 mm
Profilstarke () 2,5 mm
!.cnglo:hliinge (LI._,) 20 mm
Langlochbreite (LB,) 12,5 mm
Langlochlénge 2 {LL,) 25 mm -
Langlochbreite 2 (L8,) 12,5 mm B
Oberflache | Feververzinkt
Lochabstand 2 (LA,) B 35 mm
Werkstoff Baustahl, 1.0037 frither 5235 JR
ArtNr. 0862 009 030 | 0862009 031 | 0862 009 032 | 0862 009 033 | 0862 009 034 | 0862 009 035 | 0862 009 036 |
- - . y 1
VE ) 1 B 1 1 1 1
Léange {1} 323 mm 428 mm | 533 mm 638 mm 708 mm | 813 mm 218 mm
HBHE(_Ii) - 270 mm | 330 mm 391 mm 451 mm 492 mm Iﬂr_nn_l __|613mm
Effektive Konsclenldnge (X} | 300 mm | 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 200 mm
t‘;‘,'::’;;;‘l"":(x‘l')’“" 223 mm 283 mm 344 mm 404 rm 445 om 505 mm 566 mm
Produktgewicht [per Stiick) | 2150 g 2870 g 3597 g 4316g 4803 g 55229 6249 g
Zulassige Belastung bei
Belastungsfall 9 2,72 kN 2,26 kN 2,07 kN | 197 | 167 kN 1,6 kN 1,44 kN
Zuldssige Belastung bei
Bolastungsfall 8 3,96 1N 34kN 3,1 kN 2,95 kN 2,8 kN 245kN|215kN
Eu!am’;:;‘ﬁ';’""s bel  12630k/m  |2265WN/m | 1655KW/m  |13,12kN/m  [1068kN/m | 881KN/m | 7,38 kN/m
o
& | Zulassige Belastung bei
% | Belasnmgstall 6 3518kN/m  |3398kN/m | 24,82 KN/m 18,48 ki/m 16 kN/m 15,6 kN/m 17 kN/m
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Datenblatter Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme”
*)Herstellerinformationen

VAR|FIX® KONSOLE 36/36 -C2C '_Schien;endsiopfen im Lieferumfang

enthalten

*» Aggregate mit Spannungsschwin-
gungsbreite £ 26 N/mm?

Cradle to Cradle®-zertifiziert

* Aufwertung des Gebaudes durch
schadstoffgeprifte Materialien

* Erweiterter Anwendungsbereich fir
GreenBuilding und Gebéudezertifizie-
rungen nach LEED®, BREEAM® und

DGNB
Grundplattenhdhe (H) B | 120 mm - ]
Grundplattenbreite (B} 40 mm | Leistungsnachweis
Grundplattendicke {f) . 8mm | Brandschutzprisfung: Pritbericht
Profilhdhe {Hy)  36mm Nr. 3612/5526
Proﬁlbre_i!e (B,) ‘36 mm |
Profilstarke (t,) 2,5 mm B
Langlochléinge (LL,) 20 mm =
Longlochbreite (LB,) |13 mm I.--,, cenminen
Lochabstand (LA,} 75 mm - || crosetonde N
Langlochléinge 2 {LL,} - . [295mm | e Winner 2017
Langlachbreite 2 {LB,} 11,5 mm
Lochabstand 2 (LA} 50 mm
Brandschuizgepriift Ja
Oberflache - Verzinkt
Werkstoff |Bavstahl, 1.0037 fiker 5235 R
Art-Nr. | 0362 009 019 0862 009 020 0B62 009 021 2852 009 022 | 03462 009 023
VE i 1 1 - 1
Effekfive Konsolenlinge (X)  208mm  |308mm | 408 mm | 508mm 1608 mm
Zuléssige Belastung bei Belastungsfall 1 15,48 kN/m 6,88 iN/m 387kN/m  [248kN/m 1,72 kN/m
Zulissige Belastung bei Belastungsfall 2 [3,1kN 2,06 kN 1,55 kN 1,24 kN 1,03 kN
Zuldssige Belastung bei Bel gsfall 3 155kN 1,03 kN 0,77 kN 0,62 kN 0,52 kN
Zulassige Belastung bei Belastungsfall 4 | 1,55kN 1,03 kN 0,77 kN 0,62 kN 0,52&N
Zuliissige Belastung bei Belastungsfall 5 1,03 kN 0,69 kN 0,52 kN 0,41 kN 0,34 kN S|
Produktgewicht (per Stiick) B 166129 |861g 1060 g 1255 g 14266 g
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Datenblitter Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme?
*)Herstellerinformationen

VARIFIX® KONSOLE SCHWER - C2C

B

T
, B
—oh e

Universell verwendbare Wand-
konsole zum Befestigen von
Rohrleitungen etc.

* Schienenendstopfen im Lieferumfang
enthalten

* Aggregate mit Spannungsschwin-
gungsbreite < 26 N/mm?

Cradle to Cradle®-zertifiziert

* Aufwertung des Gebé&udes durch
schadstoffgepriifte Materialien

* Erweiterter Anwendungsbereich fiir
GreenBuilding und Gebdudezertifizie-

Breite [B) 46 mm rungen nach LEED®, BREEAM® und
Profilbreite (B;) 36 mm DGNB
PrafithShe (H,) | 36 mm B
Profilstirke (t,) 3 2,5 mm - N
tanglochléinge (LL,) 25 mm

lochbreite (LB} 12,5 gy Green
Langlochbreite (L8, —— Product Award
tanglochliinge 2 {LL,} 29,5 mm N Winner 2007
Langlochbreite 2 (LB,) 11,5 mm -
Oberfléche Feuervarzinkt
Lochabstand 2 {LA,} 50 mm
Werkstoff Baustahl, 1.0037 friher $235 IR
ArtNr. 0862009040 |0B52 009041 | 0862007042 | 0862009043 |0862009 044 | 0862009 045 | 0862009045 |
VE - o i L I 1 1
tange [_l.) 13075 mm 407,5 mm 507.5 mm 607.5 mm 1707,5 mm 807.5 mm 2075 mm
Hohe (H) 255 mm 280 mm 310 mm 340 mm 370 mm | 400 mm 430 mm
fg‘kﬁ" Konsolenlénge |50 . 400 mm 500 mm 400 mm 700 mm 800 mm 900 mm
t:;:‘.’:;:‘:’;‘(x‘l’]""‘ 208 mm 233 mm 263 mm 293 mm 323 mm 353 mm 383 mm
Produkigewicht
(per Stack) 17118g 2199,1¢9 272339 2711 g 4000 g 3910g 470g |
Brandschutzgeprift  |Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein
Zulassige Belastung bei
Belastungsfall 9 | ndi B S K | Radieh 0.8KkN 072N
Zulassige Belastung bei |
Belastungsfall 8 3,96 kN 3.4kN 3,1kN 295kN 2,8 kN 2,45 kN 2,15kN
Zulassige Belastung bei
Beluslungsfall 7 35,18 kN_/m . 22,65 kN/m | 16,55 kN/m_ 1_3,13 kN_/m __| 10,68 EN/m ‘ 8,81 kN/m_ . 738 kN/m
Zulassige Belastung bei
Belastungsfall 6 26,39 kNﬁ\ - .l 6,99 k_N/_m | 12,41 kr::/m - _._E kN/i B 2 1 kN/m 6,6 kN/m 5,55 kKN/m
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Datenblitter Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme”
*)Herstellerinformationen

VARIFIX® HALTEKLAMMER

B
Héhe (H) 10 mm
Werkstoff Stahl |
Oberflache Verzinki ]
| Art.-Nr. 0862 005 150 |0862 005 151 | 0862 005 152 |0862 005 153 |
VE - |0 100 100 100
_I.o_:hdur:hmeiser(Ll.) [ 10,5 mm [ 10,5 mm 10,5 mm 13 mm
41 x 22 mm, 41 x 44 mm,
41 x4) mm, 41 x 62 mm,
26 x 18 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm,
Passend fir M %x26mm,  |36x36mm |4]x44mm [ 41x124 mm,
o 28 x 28 mm 41 x 62 mm, 41 x 22 mm,
41 x 82 mm, 41 x 41 mm,
41 x 128 mm, 41 x 128 mm,
41 x 86 mm 41 x 86 mm
Breite (B} 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Lange (L) 32 mm 42 mm 45 mm 45 mm
Dicke (1) 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
__Gewi:hi_ |lég 26g 38g 37g

Die sichere Alternative zur
Beilagscheibe

Verhindert das seitliche Auf-
biegen der C-Schiene bei Belas-
tung

Cradle to Cradle®-zertifiziert

* Aufwertung des Gebéudes durch
schadstoffgeprifte Materialien

¢ Erweiterter Anwendungsbereich fur
GreenBuilding und Gebéudezertifizie-
rungen nach LEED®, BREEAM® und
DGNB

¢ Green

Product Award
Winrer 2017

crodietocradie
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Datenblitter Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme”
*)Herstellerinformationen

VARIFIX® HAMMERKOPFBEFESTIGER
STANDARDFIX - €2C

Winner 2057
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klasse 4.6

Mit Mutier und Scheibe
vormontiert, verzinkt

Gewindebolzen Festigkeits-

Cradle to Cradle®-zertifiziert

*» Aufwertung des Gebéudes durch
schadstoffgepriifie Materialien

* Erweiterter Anwendungsbereich fir
GreenBuilding und Geb&udezertifizie-
rungen nach LEED®, BREEAM® und

DGNB
Werkstoff Stahl | Anwendungsgebiet
'Oberflache o Verzinki o | Empfohlen fir die direkte Rohrschellen-
Gewindeart Metrisches Gewinde befestigu ng
B ‘I.a_ng_e |
(Hammer- | Nenn- | Scheiben- Schei
Linge | Breite | Dicke | kopf durch- | durch- 5 " N .
(L) (8) U] und Gewin- | messer | messer ::he ';d"ke Passend for Montageschiens Bewicht| Art.Nr. VE
debolzen) | (G} (d;) !
(L) R I
|
1
I 1 N R 41 x_22mn1,4'lx41mm,41_x62mm,4]x124mm, m | |
35mm (20 mm |6 mm |40 mm 10 mm | 40 mm 3 mm 41x 44 mm, 41 %82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm .819 0862100040 100
41 x22mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm,
35mm | 20mm |émm |60 mm 10mm |40 mm 3 mm 41x44mm,41x82mm,41x128mm,4]xaémm_929 0_8,62100041.50
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm,
35mmm20mm 6mm |80 mm 10 mm .40mm 3 mm 41 x 44mm, 41 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 101g 98_6;2100042 50
41 x22mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm,
35mm |20 mm |6 mm | 100 mm 10mm |40 mm I mm 4) x44mm. 41 x B2 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 112g 0“2100043.50 .
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm,
35mm |20 mm |6 mm |30 mm 12 mm , AO_mm_ Bimi 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 90g 0862 100050 | 25
A1 %22mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm,
35mm |20 mm |6 mm |40 mm 12mm |40 mm 3,5 mm 41 x 44 mm 41x B2 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm .919 0862100051.25
41 x22mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, |
35mm | 20mm |[&mm |60 mm 12mm |40 mm 3,5 mm 4) x44mm 41 xB2 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 108¢g 0862100052 25
41 x22mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm,
35mm. 20 mm | 6 mm .80mm 12mm | 40 mm ! 3.5_mm 41 x 44 mm, 41 x B2 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm _1259 0862100053 25
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Datenblitter Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme”
*)Herstellerinformationen

e WURTH

VARIFIX® SCHNELLBEFESTIGER
SYSTEMFIX 41 - C2C

Mit Gewindestange
Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert

Kraftschlissige Verbindung mit
der Schiene

Passgenaver Sitz in der Montage-
schiene - Ausrichten in der Schiene
maglich

Einhéndige Montage mdglich
| Montageerleichterung, besonders bei
5 Il Arbeiten auf der Leiter

Abhéngungen mit Gewinde-
stangen fiir groBe L&ngen
optimal méglich

7 Bei allen Systemfix-41-Modellen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
* Aufwertung des Gebaudes durch
_ Ia schadstoffgepriifte Materialien
‘ mw ¢ Erweiterter Anwendungsbereich fir
Produc || GreenBuilding und Gebaudezertifizie-
rungen nach LEED®, BREEAM® und
Lange (L) 40 mm DGNB
Breite (B} 38 mm
Materialstirke (t,) 3 mm Anwe"dun959ebier
Temperaturbesténdigkeit min./max. 40 bis 90 °C Fir die Montageanbindung aller Varifix-
Werkstoff Staht | Montageschienen des 41er Bereichs.
Oberfldche Verzinkt Empfohlen fiir die direkte Rohrschellen-
&rkihff Verbindungsteil - | POM - Polyoxymethylen befesiigung.
Gewindelénge (L) | Stiirke {t,) :.;:.w.i“de""’;:)e""' Passend fiir Montageschiene |Gewichi jArf.-Nr. VE|

s w0 [ oz (01 [osszioa20 s
mm b e |meona s
T x e~ e ddann 121s |oBs2104122 |20
S g s ;e ose2teenzs )
O sz [Semedgengendazon g osszioeee
e e i samm 145 |osszt0a1a |28
SEmAamiem st we  mesim o
e e e 1629 oms2108103 |20
é.OIlSY-Icgerﬁihig o .
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Datenblitter Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme”

*) Herstellerinformationen

VARIFIX® SCHNELLBEFESTIGER SYSTEMFIX -

w WURTH

Mit Gewindestange

Mit 1/4 Umdrehung sofort
fixiert

A o
p=F—
e Kraftschliissige Verbindung mit
| — L
F - | N der Schiene
| ) Passgenauer Sitz in der Montage-
e schiene - Ausrichten in der Schiene
' méglich
8 g
Einhéndige Montage méglich
N .._@;j;E Meontageerleichterung, besonders bei
=] Arbeiten auf der Leiter
Abhé&ngungen mit Gewinde-

/ o stangen fiir groBe Léngen

- «Ry optimal méglich

croxe ' Crocke . .

—— Winner 2017 Bei allen Systemfix-Modellen

[E= Sl VER =il
T 0 Cradle to Cradle®-zertifiziert
rob mm

— * Aufwertung des Gebdudes durch
Materialstarke (t,) 2,5 mm
Stéirke (t,) o = — schadstoffgeprisfie Materialien
Temperaturbestandigkeit min./max. 140 bis 90 °C * Erweiterter Anwendungsbereich fir
Woerkstoff - Stahl GreenBuilding und Geb&udezerfifizie-
Oberfliche Verzinkt rungen nach LEED®, BREEAM® und
Werkstoff Verbindungsteil POM - Palyoxymethylen DGNB
Lange (_I.) aeMn_deIange [Ls} Gewindeartx N durch (G) | P d fiir M hi IE icht .|Arh-Nr. B _|VE
34mm | 30mm Tm8 ~ Jaex36mm [51g  [0862102140 50
34mm | 40mm |ms B |36 x36mm 54g  |0862102141 1@
|34 mm 60 mm |Pv£ S 36 x 36 mm 6lg | 0862 102 142 40
34mm  80mm |me 36 x36 mm 66g  |0862102143 30 |
34 mm | 100 mm M8 |36 x36mm 72g 0862 102 144 25 l
34mm 120 mm M8 - 36 x36 mm 779  |0862102145 |20 |
34 mm 40 mm M10 |36 x36 mm B sbg 0862102150 50 |
34 mm 60 mm | M10 _.36x36 mm 76g 0862 102 151 40 |
34mm  |80mm M10 136 %36 mm 87g 0862102152 30 |
34 mm 100 mm M10 - |36x36mm Q6g 0862112 153 25

ORSY-lagerfihig
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Bemessungsvorschlag fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbean-
spruchung bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 (Abgehédngte Montage)

Tabelle 2. Bemessungsvorschlag fur Wurth Varifix® Schienenmontagesysteme mit  Varifix®
41x41x2,5 und Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden
Gewindestangen in Abhéngigkeit der Feuerwiderstandsdauer (30 Minuten)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Feuerwiderstand: 30 Minuten Varifix® 41 :::‘ :Ixezrt?ln\(/i?:rrl\fg?n-:: (gl:vc‘)lli?‘r:’g%t:;nn'a'gﬂeﬁbschnitt 2)
»abgehédngte Montage"
o [mm] 430 550 650 750 1250
Maximale Belastung M12") [kN] 3,40 3,25 3,10 2,85 2,50
Maximale Belastung M10") [kN] 2,55 2,55 2,55 2,55 2,50
statistische Stitzweite (mm] 430 550 650 750 850
Einzellasten Maximale Belastung [kN]
1 Einzellast a < 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
2 Einzellast a < 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
3 Einzellast a = 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
4 Einzellast 2 < [kN] 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
5 Einzellast a < - 0,23 0,23 0,23 0,23
6 Einzellast a < - - 0,20 0,20 0,20
7 Einzellast a s - - - 0,17 0,17
8 Einzellast a < - - - - 0,15

) Dimension fiir die Abhéngung der Montageschiene.

Tabelle 3: Bemessungsvorschlag fir Wdarth Varifix® Schienenmontagesysteme mit  Varifix®
41x41x2,5 und Varifix®-Konsolen (gemaf Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden
Gewindestangen in Abhdngigkeit der Feuerwiderstandsdauer (60 Minuten)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Feuerwiderstand: 60 Minuten Varifix® 41 )I(:Lxérgl r:::lat:irfli;@r)r-\li(togz\?\:ier? d(egse}r:fgeﬁbschnitt 2)
»abgehdngte Montage”
OlE ey DO [mm] 430 550 650 750 1250
Maximale Belastung M12" [kN] 2,00 1,90 1,80 1,65 1,40
Maximale Belastung M10" 1,45 1,45 1,45 1,45 1,40
statistische Stitzweite [mm] 430 550 650 750 850
Einzellasten Maximale Belastung [kN]
1 Einzellast a < 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
2 Einzellast a < 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
3 Einzellast a4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
4 Einzellast & s [kN] 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5 Einzellast a < - 0,15 0,15 0,15 0,15
6 Einzellast & < - - 0,13 0,13 0,13
7 Einzellast a < - - - 0,11 0,11
8 Einzellast a < - - - - 0,10

") Dimension fiir die Abhdngung der Montageschiene.




MPA BRAUNSCHWEIG
Anlage 15 |Gutachterliche Stellungnahme Nr. (2102/593/20) — CM vom 09.06.2020 i B M B

Bemessungsvorschlag fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbean-
spruchung bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 (Abgehdngte Montage)

Tabelle 4: Bemessungsvorschlag fur Wiurth Varifix® Schienenmontagesysteme mit  Varifix®
41x41x2,5 und Varifix®-Konsolen (gemanl Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden
Gewindestangen in Abhangigkeit der Feuerwiderstandsdauer (90 Minuten)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Feuerwiderstand: 90 Minuten Varifix® 41?:12;25':1’3‘:1?;%‘};0823\:?: d(eg:tr:fgeﬁbschnitt 2)
»abgehéngte Montage“
Siatistische Stiitzwete frm] 430 550 650 750 1250
Maximale Belastung M12") [kN] 1,50 1,40 1,30 1,20 1,00
Maximale Belastung M10" 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00
Slatisfische Stitzwelte [mm] 430 550 650 750 850
1 Einzellast & £ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2 Einzellast a < 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
3 Einzellasta < 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
4 Einzellast & < [kN] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
5 Einzellast a < - 0,13 0,13 0,13 0,13
6 Einzellasta < - - 0,11 0,11 0,11
7 Einzellast a < - - - 0,09 0,09
8 Einzellast & < - - - - 0,08

) Dimension fiir die Abhéngung der Montageschiene.

Tabelle 5: Bemessungsvorschlag fur Wdarth Varifix® Schienenmontagesysteme mit  Varifix®
41x41x2,5 und Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden
in Abhangigkeit der Feuerwiderstandsdauer (120 Minuten)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Feuerwiderstand: 120 Minuten Varifix® 41 )I(: 1\/xe2rg| r:?:fﬁﬁ"g:&?ﬁ d%];:fgeﬁbschniu 2)
»abgehéngte Montage“
e S [mm] 430 550 650 750 1250
Maximale Belastung M12") [kN] 1,20 1,15 1,05 0,95 0,80
Maximale Belastung M10" [kN] 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80
statisfieche Stitzwete [mm] 430 550 650 750 850
1 Einzellast a < 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
2 Einzellast a < 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
3 Einzellast & < 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
4 Einzellast a < 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
5 Einzellast & < ] - 0,12 0,12 0,12 0,12
6 Einzellast a < - - 0,10 0,10 0,10
7 Einzellast a = - - - 0,08 0,08
8 Einzellast a < - - - - 0,07

) Dimension fiir die Abhdngung der Montageschiene.
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Verformungen (fmax) fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbeanspru-
chung bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 Abgehéangte Montage, ., Einzel-
last")

Tabelle 6: Verformungen (fmax) flir Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhangigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhdngehdhe und der Belastung
(Einzelast, mittig)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Varifix® 41x41x2,5, Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2)
in Verbindung mit Gewindestangen
»abgehdngte Montage“

Verformung: 30 bis 120 Minuten

Statische Stiitzweite s || [mm] 430

Abhéngehbhe ha || [mm] 500 1000 1500
Einzellast P |s [kN]| 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,45
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]

30 Minuten 45 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 50 | 50 | 50
60 Minuten - | 110 | 80 | 70 - | 115 ] 8 | 75 - 120 | 90 | 80
90 Minuten - - 150 | 120 | - - 155 | 126 | - - | 160 | 130
120 Minuten - - - | 216 | - - - | 220 - - - | 225

Tabelle 7: Verformungen (fmax) fiir Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhangigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhéngehdhe und der Belastung
(Einzelast, mittig)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Verformung: 30 bis 120 Minuten Varifix® 41;(:1lxe2r,Si’n\éir:lfg@r;rri(togse?nll?:égsgig :'\lbschnitt 2)
»abgehéngte Montage“

Statische Stitzweite Is 2| [mm] 550
Abhangehohe ha |<| [mm] 500 1000 1500
Einzellast P s [kN]| 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,45|0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,45 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,45
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]
30 Minuten 100 | 50 | 40 | 40 | 105 | 55 | 45 | 45 | 110 | 60 | 50 | 50
60 Minuten - | 270|190 | 160 | - | 275|195 | 165| - | 280 | 200 | 170
90 Minuten - - | 275|275 | - - | 280280 - - | 285 | 285
120 Minuten - - - | 275 | - - - | 280 - - - | 285
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Anlage 17 |Gutachterliche Stellungnahme Nr. (2102/593/20) — CM vom 09.06.2020 i B M BMI A

Verformungen (fmax) fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbeanspru-
chung bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 Abgehédngte Montage, ,.Einzel-

last”)

Tabelle 8:

Verformungen (fmax) flir Warth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhangigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhangehohe und der Belastung
(Einzelast, mittig)

Verformung: 30 bis 120 Minuten

Varifix® Schienenmontagesysteme
Varifix® 41x41x2,5, Varifix®-Konsolen (gemaRk Abschnitt 2)
in Verbindung mit Gewindestangen

»abgehéngte Montage”

Statische Stiitzweite | 1« [<| [mm] 650

Abhéngehéhe ha | <| [mm] 500 1000 1500
Einzellast P |s| [kN]| 090 0860|050 0,45 0,90 0,60 0,50 | 0,45 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,45
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]

30 Minuten 190 | 90 | 70 | 60 | 195 | 95 | 75 | 65 | 200 | 100 | 80 | 70
60 Minuten - | 325325300 - [330|330|305| - |335]| 335|310
90 Minuten - - | 325|325 | - - | 330 |33 - - | 335|335
120 Minuten - - - 325 - - - 330 - - - | 335
Tabelle 9: Verformungen (fmax) fiir Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5

und Varifix®-Konsolen (gemal Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhangigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhangehohe und der Belastung
(Einzelast, mittig)

Verformung: 30 bis 120 Minuten

Varifix® Schienenmontagesysteme
Varifix® 41x41x2,5, Varifix®-Konsolen (gemaf Abschnitt 2)
in Verbindung mit Gewindestangen

»abgehéngte Montage*
Statische Stiitzweite It [s| [mm] 750
Abhéngehohe he | €| [mm] 500 1000 1500
Einzellast P s [kN]|0,90 (0,60 0,50 0,45 0,90 | 0,60 |0,50|0,45| 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,45
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]
30 Minuten 325 | 250 | 240 | 230 | 330 | 255 | 245 | 235 | 335 | 260 | 250 | 240
60 Minuten - | 375|350 | 350 | - |380|355|35 | - | 385|360 | 360
90 Minuten - - | 375|375 | - - | 380|380 | - - | 385 | 385
120 Minuten - - - 375 - - - 380 - - - 385
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TU BRAUNSCHWEIG

Verformungen (fmax) fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbeanspru-
chung bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 (Abgehdngte Montage, ,.Einzel-
last®)

Tabelle 10: Verformungen (fmax) flir Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhéngigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhéngehéhe und der Belastung
(Einzelast, mittig)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Verformung: 30 bis 120 Minuten Varifix® 41;‘:1;::’3{ n\:liifg@r:i(togzﬂ?r?d(g:gﬁg e/:'bschnitt 2)
»abgehéngte Montage“

Statische Stiitzweite Is |s| [mm] 850
Abhéangehthe ha |=| [mm] 500 1000 1500
Einzellast P |= [kN]| 0,90 |0,60| 050|045 | 0,9 | 0,60]|0,50]|045]| 0,90 | 0,60 0,50 |0,45
Zeit [min] Verformungen (finax) [mm]
30 Minuten 425 | 340 | 325 | 325 | 430 | 345 | 330 | 330 | 435 | 350 | 335 | 335
60 Minuten - | 425 | 360 | 360 - 430 | 365 | 365 - 435 | 370 | 370
90 Minuten - - 425 | 425 - - 430 | 430 - - 435 | 435
120 Minuten - - - | 425 | - - - | 430 | - - - | 435
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TU BRAUNSCHWEIG

Verformungen (fmax) fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbeanspru-
chung bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 (Abgeh&dngte Montage. . Gleich-

last®)

Tabelle 11: Verformungen (fmax) flir Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemafl Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhéngigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhangehdhe und der Belastung

(Gleichlast)
Varifix® Schienenmontagesysteme
Verformung: 30 bis 120 Minuten VAT 41;‘: Lﬁfi,n\{iifg@r;\li(togzs\lr?: d(ggtl;lig:;‘bschnitt 2)
»abgehéngte Montage“

Statische Stiitzweite | Is [ <| [mm] 430
Abh&ngehodhe ha | =| [mm] 500 1000 1500
Gleichlast! q | =< [kN]| 3,40 | 2,001,550 | 1,20 | 3,40 | 2,00 | 1,50 | 1,20 | 3,40 | 2,00 | 1,50 | 1,20
Zeit [min]) Verformungen (fmax) [mm]
30 Minuten 100 | 456 | 45 | 45 [ 105 | 50 50 50 | 110 | 55 556 | 55
60 Minuten 215 | 140 | 95 220 | 145 | 100 225 | 150 | 105
90 Minuten - 215 | 180 - 220 | 185 - 225 | 190
120 Minuten - - 215 - - 220 ) - 225

") Die jeweils maximal anzusetzende Gleichlasten kann den Anlagen 14 und 15 entnommen werden.

Tabelle 12: Verformungen (fmax) fir Warth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemaf Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden in Abhan-
gigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhdngehdhe und der Belastung (Gleichlast)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Verformung: 30 bis 120 Minuten Varifix® 41ix:leezr’:i,n\é?;fg@r:i(togseﬁ?:cfg:gig :nbschnitt 2)
»abgehdngte Montage®”

Statische Stitzweite | s | <| [mm] 550
Abhdngehothe ha | €| [mm] 500 1000 1500
Gleichlast! q |s=s [kN]|3,256{190 (1,40 |1,15|3,25|1,90|1,40|1,15|3,25|1,90 | 1,40 | 1,15
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]
30 Minuten 230 | 90 | 60 50 | 235 | 95 | 65 55 | 240 | 100 | 70 | 60
60 Minuten 275 | 275 | 210 280 | 280 | 215 285 | 285 | 220
90 Minuten - 275 | 275 - 280 | 280 - 285 | 285
120 Minuten ) - 275 ] - 280 ) - 285

) Die jeweils maximal anzusetzende Gleichlasten kann den Anlagen 14 und 15 entnommen werden.




MPA BRAUNSCHWEIG
Anlage 20 |Gutachterliche Stellungnahme Nr. (2102/593/20) - CM vom 09.06.2020 i B M B

TU BRAUNSCHWEIG

Verformungen (fmax) fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbeanspru-
chung bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 (Abgehédngte Montage, ,.Gleich-
last‘)

Tabelle 13: Verformungen (fmax) fiir Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhéngigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhangehdhe und der Belastung

(Gleichlast)
Varifix® Schienenmontagesysteme
Verformung: 30 bis 120 Minuten Varifi® 41;(:1;3';' n\éir;fg@r;}?togzgl?:égggig Q‘bschnitt 2)
»abgehéngte Montage“

Statische Stiitzweite | 1s | < | [mm] 650
Abhéangehdéhe ha | =| [mm] 500 1000 1500
Gleichlast" q | s [kN]|3,0|1,80(1,30|1,05|3,10| 1,80 1,30 | 1,05| 3,10 | 1,80 | 1,30 | 1,05
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]
30 Minuten 325 | 145 | 80 60 | 330 | 150 | 85 | 65 | 335 | 155 | 90 | 70
60 Minuten 325 | 325 | 325 330 | 330 | 330 335 | 335 | 335
90 Minuten - 325 | 325 - 330 | 330 - 335 | 335
120 Minuten ) - 325 - - 330 ) - 335

") Die jeweils maximal anzusetzende Gleichlasten kann den Anlagen 14 und 15 entnommen werden.

Tabelle 14: Verformungen (fnax) fir Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemafR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhangigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhangehthe und der Belastung

(Gleichlast)
Varifix® Schienenmontagesysteme
Verformung: 30 bis 120 Minuten varifi® 41x4 L’;eri’n\éirfg@r;?g:'ﬁﬁgggf‘;g Abschnitt 2)
»abgehidngte Montage*

Statische Stlitzweite | 1s | <| [mm] 750
Abhéangehohe ha | <] [mm] 500 1000 1500
Gleichlast" q|= [kN]|285|165|1,20|0,95|285|1,65|1,20|0,95|2,85(1,65| 1,20 | 0,95
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]
30 Minuten 375|200 | 115 | 80 | 380 | 205 | 120 | 85 | 385 | 210 | 125 | 90
60 Minuten 375 | 375 | 375 380 | 380 | 380 385 | 385 | 385
90 Minuten - 375 | 375 - 380 | 380 - 385 | 385
120 Minuten - - | 375 ] - 380 ) - | 385

) Die jeweils maximal anzusetzende Gleichlasten kann den Anlagen 14 und 15 entnommen werden.
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TU BRAUNSCHWEIG

Verformungen (fmax) fiir die Wiirth Varifix® Schienenmontagesysteme unter Zugbeanspru-
chung bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 (Abgehingte Montage, ..Gleich-

last)

Tabelle 15: Verformungen (fmax) fir Wirth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemafl Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhdngigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhdngehdhe und der Belastung
(Gleichlast)

Varifix® Schienenmontagesysteme
Varifix® 41x41x2,5, Varifix®-Konsolen (gem&R Abschnitt 2)
in Verbindung mit Gewindestangen
»abgehidngte Montage“

Verformung: 30 bis 120 Minuten

Statische Stiitzweite | s | <| [mm] 850

Abhangehdhe ha | 2| [mm] 500 1000 1500
Gleichlast! q |=| [kN]|250|1,40|1,00|0,80|250|1,401,000,80|2,50| 1,40 | 1,00 0,80
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]

30 Minuten 425 | 240 | 130 | 90 | 430 | 245 | 135 | 95 | 435 | 250 | 140 | 100
60 Minuten 425 | 425 | 425 430 | 430 | 430 435 | 435 | 435
90 Minuten - 425 | 425 - 430 | 430 - 435 | 435
120 Minuten - - | 425 ] - | 430 - - | 435

") Die jeweils maximal anzusetzende Gleichlasten kann den Anlagen 14 und 15 entnommen werden.

Tabelle 16: Verformungen (fmax) flir Warth Varifix® Schienenmontagesysteme mit Varifix® 41x41x2,5
und Varifix®-Konsolen (gemaR Abschnitt 2) in Verbindung mit entsprechenden Gewin-
destangen in Abhéngigkeit der Zeit, der Spannweite, der Abhangehohe und der Belastung

(Gleichlast)
Varifix® Schienenmontagesysteme
Verformung: 30 bis 120 Minuten Varifix® 41;(: bﬁfi’n\éfri\fg@éﬁogﬁ?: d(g:trg ﬁgeﬁ;lbschnitt 2)
»abgehéngte Montage“

Statische Stitzweite | 1s | <| [mm] 1250
Abhédngehdthe ha || [mm] 500 1000 1500
Gleichlast! q |s [kN]| 2,50 (1,401 1,00|080|250|1,40|1,00 | 0,80 |2,50 | 1,40 | 1,00 | 0,80
Zeit [min] Verformungen (fmax) [mm]
30 Minuten 625 | 625 | 560 | 360 | 630 | 630 | 565 | 365 | 635 | 635 | 570 | 370
60 Minuten 625 | 625 | 625 630 | 630 | 630 335 | 635 | 635
90 Minuten - 625 | 625 - 630 | 630 - 635 | 635
120 Minuten ) - 625 . - 630 ) - 635

) Die jeweils maximal anzusetzende Gleichlasten kann den Anlagen 14 und 15 entnommen werden.



